2m EI 60 (welna mineralna)

(na zewnatrz pomieszczenia)
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instalacji hydrantdw wewnetrznych
wymaga szczegétowej inwentaryzacii
na etapie projektu branzowego

rzwi do wymiany na El 60
0 szeroko$ci minimum 140 cm
(szeroko$c skrzydta nieblokowanego 110 cm)

trefa pozarowa 1 (ZL II)
1107,54 m2
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Obiekt WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE
LEGENDA UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN
hydrant wewnetrzny 25 mm
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drzwi zewnetrzne Opracowat [Imie i nazwisko Podpis i piecze¢ Temat rysunku
klapa przeciwpozarowa
ﬁ_\n.ﬂ wﬁmv_.o,zn. P mgr Matgorzata Pilch
rzeczoznawca ds. zabezpieczen BUDYNEK A+E
klapa przeciwpozarowa przeciwpozarowych RZUTPIETRAV
nawiewna Nr uprawnien Branza |
Klapa przeciwpozarowa 622/2015 PRZECIWPOZAROWA
wyciggowa Opracowat |Imie i nazwisko Podpis i pieczec Data
it i arch. Roman Pilh PAZDZIERNIK 2019
— r inz. arch. Roman Pilc
kt XX O.Q_»__mw_m._»__m do “.urﬁ \m 3. ek vm_.ﬁ.v\Nv\ rzeczoznawca budowlany PZITB Skala
B : nieprawidfowosci, ktdére pozpstajq 1200
granica strefy pozarowej Nr uprawnien Nr rysunku
2731 8
) | zawory hydrantowe




