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LEGENDA

Przewdéd ognioodporny, bezhalogenowy PH90 HDGS 300/500V,
prowadzony projektowang trasg, mocowany bezposrednio do $ciany
uchwytami kablowymi E90 np. UDFES i kotkami E90 np. MKR6x32 (dla $cian
z porobetonu, cegty silka, betonu i cegty porotherm) lub kotkami E90 np.
KKG5 (kablowych do karton-gipsu). Odstepy pomiedzy uchwytami nie
powinny przekracza¢ 0,3m

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu potgczony z wyzwalaczem wzrostowym
gtéwnego wytacznika pradu w rozdzilenicy gtowne;j

Oprawa awaryjna LED 5W czas pracy autonomicznej 3h, dwuzadaniowa
z autotestem, przystosowana do pracy w niskich temperaturach (do -25°C),
IP65 (optyka asymetryczna)

Oprawa awaryjna LED 3W czas pracy autonomicznej 3h, jednozadaniowa
z autotestem, IP65, (optyka do przestrzeni otwartych)

Piwnica

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Projektowo-Ufugowe
"ELIPSO"
Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,
6324007 19
kulesa@wp.p
www.elipso.com.pl

INWESTOR

Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R.
Ostrzyckiego,
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

INWESTYCJA

Dostosowanie obiektow Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul.
Szpitalnej 45 do obowigzujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej wg opracowanej ekspertyzy
technicznej

ZAKRES

Przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doplyw
pradu do wszystkich obwodoéw za wyjatkiem obwodéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie, jest niezbedne podczas pozaru oraz
oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego po
zewnetrznej stronie wyjs$é ewakuacyjnych" w obiekcie
przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1

TYTUL RYSUNKU

Oswietlenie ewakuacyjne i PWP
Rzut piwnicy - budynek A,B,C,D,E,F,3
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