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| Opis techniczny

Dotyczy projektu Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu oraz oswietlenia ewakuacyjnego
po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych w obiekcie przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1
w Koninie.

1. Informacje ogdlne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu oraz oswietlenia ewakuacyjnego po zewnetrznej stronie wyjsé
ewakuacyjnych.

Zakres projektu obejmuje:
e projekt instalacji elektrycznej Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu
e projekt oswietlenia ewakuacyjnego
1.2. Podstawa opracowania
* rzuty budynku
* uzgodnienia z inwestorem
e obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia

2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagaja
stosowania PRZECIWPOZAROWEGO WYtACZNIKA PRADU w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajgcej 1000 m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.
Przez odciecie doptywu pradu tym wytgcznikiem zmniejsza sie zagrozenie zdrowia i zycia
0s6b biorgcych udziat w akcji ratowniczej podczas pozaru. Usytuowanie i dziatanie
wyfacznika powinno odpowiada¢ zasadom i wymaganiom dotyczacym faczen
awaryjnych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu w czerwonej obudowie ze szklang szybka
wyposazony w miotek do jej zbicia w przypadku wystgpienia zagrozenia, opisany
tabliczka PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU. Pomiedzy przyciskiem PWP,
a elementem wykonawczym projektowanych PRZECIWPOZAROWYCH WYLACZNIKOW
GtOWNYCH zlokalizowanych w istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG budynku ,C” oraz
rozdzielnicy gtéwnej budynku ,2” wyposazonych w wyzwalacze wzrostowe,
projektowany jest przewdd ognioodporny typu HDGs PH90 5x1,5mm? ktéry ma
zastosowanie w miejscach, gdzie musi by¢ zapewnione funkcjonowanie urzadzen
podczas trwania pozaru, specjalne tworzywa i sposdb montazu kabli zapewnia
odpornos¢ przez przynajmniej 90 minut, a trwatos¢ izolacji przewodu wynosi 180 min.
przy temp. 750°C, na odcinku poza budynkiem projektowany jest kabel YKY 5x1,5mm?
uktadany w ziemi i zabezpieczony rurg ostonowg DVR 40mm. Pofgczenie pomiedzy
kablem YKY 5x1,5mm? a przewodem HDGs PH90 5x1,5mm? wykonaé w puszce
przeciwogniowej FIREBOX E30/E90 150x116x67 IP65.



Przewdd ognioodporny, bezhalogenowy PH90 HDGS 2x1,5 300/500V, prowadzony
indywidualng trasg lub mocowany bezposrednio do $ciany uchwytami kablowymi
w klasie E90 np. UDFE8 i kotkami E90 np. MKR6x32 (dla $cian z porobetonu, cegty silka,
betonu i cegty porotherm) lub kotkami klasy E90 np. KKG5 (kablowych do karton-gipsu).
Odstepy montazowe pomiedzy uchwytami nie powinny przekracza¢ 0,3m.

Rozdzielnica gtéwna RG zlokalizowana jest w budynku C w piwnicy pomieszczenie
nr 2 i zasilana z budynku stacji transformatorowej. Dla zapewnienia ciggfosci zasilania
cewki wyzwalacza projektowany jest automatyczny przetgcznik faz, ktory w przypadku
zaniku napiecia w jednej lub dwdch dowolnych fazach automatycznie przefaczy zasilanie
cewki wzrostowej na faze aktywna.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrdédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego. Istniejgcy agregat prgdotworczy zasilajgcy obwody zapasowe obiektu
nalezy potgczy¢ z przyciskiem PWP. Niezalezny styk przycisku PWP nalezy potgczyc
do agregatu z zestykiem awaryjnego zatrzymania agregatu.

Parametry elektryczne roztgcznika muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce
z parametrow zwarciowych obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego prad
znamionowy nie moze by¢ mniejszy od pradu znamionowego poprzedzajgcego
go zabezpieczenia (poza zakresem opracowania). Sterowanie wytgcznikiem jest
realizowane przez nacisniecie przycisku w PWP chronionym szklang szybka, wytgacznik
mozna uruchomié¢ po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie nim w sposéb
przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wytgczenie zasilania przez strazakow podczas
akcji gasniczej.

3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Ogdélnym celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania podstawowego.
Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania i parametry opisane w normach
PN-EN 1838:2013-11i PN-EN 50 172.

Oswietlenie to powinno zapewnia¢ dostateczne os$wietlenie pomieszczen,
przejs¢, drég komunikacyjnych oraz obszaru na zewnatrz (wejscia/wyjscia gtéwne
z budynku) dla bezpiecznej ewakuacji. W przypadku zaniku napiecia oprawy awaryjne
wyposazone w modut awaryjny przetacza sie na zasilanie z wtasnych wewnetrznych
zrodet zasilania, zapewniajgc autonomiczng prace oprawy przez minimum 3 godziny
i zapewniajgc minimalne natezenie oswietlenia co najmniej 1[Ix] na poziomie podtogi
w osi drogi i minimum 5 [Ix] w miejscach ustawienia sprzetu i urzadzen p.poz.
(czas zataczania < 0,5s, praca normalna i awaryjna).

Projektowane sg oprawy ewakuacyjne LED nad kazdym wyjsciem z budynku
(na zewnatrz) samoczynnie zatgczajace sie w przypadku braku zasilania
podstawowego. Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonac¢ wg rys. E-02 i E-04.

Projektowane sg oprawy LED o mocy 5W czasie pracy autonomicznej 3h,
dwuzadaniowe z autotestem, przystosowane do pracy w niskich temperaturach
(do -25°C), IP65 z optyka asymetryczng. Zasilanie opraw wyprowadzi¢ z najblizszego
obwodu oswietlenia wewnetrznego.



Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Spraw Wewn. | Administracji z dnia
27.04.2010 Dz.U.Nr 85 z 2010 poz. 553 wszystkie oprawy osSwietlenia
awaryjnego musza miec certyfikat dopuszczenia CNBOP.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych

Przewody (zyty) i szyny (listwy) neutralne stosowac¢ w kolorze niebieskim

Po wykonaniu wszystkich instalacji przeprowadzi¢ préoby funkcjonalne, badania
i pomiary powykonawcze, zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 dotyczgce:

»  rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

»  sprawdzenie dziatania Przeciwpozarowego Wytgcznika Pragdu

Sporzadzenie protokotu z poprawnosci dziatania Przeciwpozarowego Wytacznika

Pradu

5. Podstawa opracowania

Y VYV

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyroboéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobdéw do uzytku
(Dz. U. Nr 85 poz. 553).

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministréw budownictwa odnosnie
wymagan dotyczacych technicznych aspektéw ochrony przeciwpozarowej instalacji
elektrycznych) uwzgledniajacej wymagania Parlamentu Europejskiego  zawartych
w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia
20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz.U. 1994.89.414.
Tekst jednolity: Dz.U.2013.1409. Zmiany Dz.U.2014.40; Dz.U. 2014.768; Dz.U.2014.822;
Dz.U.2014.1133.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627.
Tekst jednolity Dz.U.2013.1232 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst pierwotny
Dz.U.1997.129.844. Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.



» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

» PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

» N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Konin, kwiecien 2020 r. Opracowat



OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego:

»Dostosowanie obiektow Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana
Ostrzyckiego przy ul. Szpitalnej 45 do obowigzujacych przepisow ochrony

przeciwpozarowej wg opracowanej ekspertyzy technicznej”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zmianami) oswiadczam, ze powyzszy projekt
budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

BRANZA

UPRAWNIENIA

PODPIS

Projektant

mgr inz. Maciej
tawniczak

Elektryczna

WKP/0249/POOE/15

Specjalnos¢ instalacyjna

w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy

mgr inz. Benon
Przybylski

Elektryczna

GPB.7342-55/98

Specjalnosc instalacyjna

w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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Nr uprawnien :
GPB. 7342 - 55/98 KONIN, 1888 -12-01

DECYZJA
© nadaniu uprawnied budowlanych

Na podatawie art. 12 ust1 pkt 1, ust2 ustd, art 13, ust 1, pkt1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1694 r. Prawo budowiane ( Dz. U. Nr B3, pad. 414 2 p. 2m. ), w 2wiazku 2 § © ust1
rzporzadrenia Minlsira Gospodarkl Przestrzenne) | Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzieinych funic)l techniczrych w budownictwie ( Dz U Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, 2e

Pan Benon Marlan PRZYBYLSKI
magister inzynier elekiryk
syn Mariana | Heleny
urodzony 21 maja 1850 r. w Poznaniu

dal w dniu 24 19688 r. in |
e listopada egzamin przed Komisia Egzamiracying | otrzymal

do projektowania bez ograniczed
w specjainodcl instalscyjne] w zakrese sieci, instalacji | wzadzed elektrycznych

Pan Benon Marian Przybylski jest uprawniony do :
projekiowania, sprawdzania projeklow | sprawowania nadzorn autorskiags.
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POLSKA
(I S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

© rurTerse wart ey e
WEP-ZI2-DWX-W11 *

Pan Benon Przybylski © numerze ewidencyjnym WKP/IE/4107/01

adres zamieszkania Zychlin ul. Zielony Zakgtek 17, 62-571 Stare Miasto

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizInosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswisdczenie 20staI0 Wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalfikowanego certyfikatu w oniu 2045-12-11 roku praez:

(Zgocnie art. S wst 3 ustawy 2 dels 15 wrasinis 2001 r. o podpivie sleltroniczngm (D U 3000 Ne 130 pez. 1450) dare w postact
seitrorizre| opatraore tespiecry™ podpisem elettronicInyTr wery i Py waith ago cartythatu sy

TEwnowaine pod wigiedem dok: apatrzzeyrr podpizsml wisenorecow i)

* Werythage poprawnaic! Zanych w ninlajizem StwisScIeniu MoaNs Ipree st 18 pomocy numery werytiacyitegs mafwisdoienis ne
stronde Polrklie] 32y Intyrieraw Dudownictws www 20b org 3/ lul boreaktufac U 3 Dlarem wiatowe] Otrpgows| [ty ntynecce
Tudowrizwa
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