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1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagichrticznej (SST)
sg wymagania dotyegze wykonania i odbioru robdét zyaanych z wykonaniem
instalaciji i sieci elektrycznych zydanych z realizagjzadania:

.Dostosowanie obiektéw Wojewobdzkiego Szpitala Zespo lonego im. dr. Romana
Ostrzyckiego przy ul. Szpitalnej 45 do obowi  gzujacych przepiséw ochrony
przeciwpo zarowej wg opracowanej ekspertyzy technicznej’

w zakresie

Przeciwpo zarowego wyt gcznika pr gadu odcinaj gcego doptyw pr adu
do wszystkich obwoddw za wyj gtkiem obwodow zasilaj acych instalacje
i urz gdzenia, ktorych funkcjonowanie, jest niezb  edne podczas po zaru
oraz oprawy awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego po zewn etrznej stronie
wyj §€ ewakuacyjnych w obiekcie przy ul. Kard. S. Wyszy  nskiego 1

Specyfikagt rozpatrywa nalezy tacznie z rysunkami i dokumentami opigctymi
przedmiot zamowienia. Wszelkie rozmania techniczne zgaane z prawidtow realizacy
budowy i przekazaniem obiektu Zamaw@@mu, a nie zawarte w dokumentacji winn¢ by
wykonane zgodnie z obogadujagcymi w budownictwie normami i wiedztechniczg.
Zmiany w przygtych rozwizaniach technicznych lub zastosowanych materiafaokz
zost& zatwierdzone przez Zamawjaggo.

1.1.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgemjaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpot .

1.2.Zakres robot objetych SST - branza elektryczna

Zakres ST dotyczy prowadzenia robot geinych z wykonaniem instalacji
elektryczny:

* rozpoznanie istnigcych obwoddw elektrycznych

* demonta istniegcych aparatéw elektrycznych

» trasowanie i montatras kablowych

e monta przewodow elektrycznych

* monta puszek aparatow i osgtr

* modernizacja rozdzielnic

* monta aparatury elektroinstalacyjnej w rozdzielnicach
e prace §czeniowe

e monta opraw gwietleniowych dwietlenia awaryjnego
e monta osprztu elektroinstalacyjnego

* pomiar rezystancji izolaciji linii kablowych

e pomiary elektryczne

» proby funkcjonalne



1.3. Okreslenia podstawowe

Oprawa oswietleniowa - urzdzenie stuagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietinego wysytanego przezddio swiatta, zawierajce wszystkie niezjgine
detale do przymocowania i pokenia z instalagjelektryczn.

Kabel — kabel izolowany polwinitem o ifgi zyt do 4, przystosowany
do przewodzenia pdu, utazony w ziemi i wprowadzony do stupowwietleniowych oraz
do skrzynki sterujco-zasilagcej.

Przewod — przewod izolowany wielodrutowy przystosowany grzewodzenia adu
elektrycznego, umieszczony w stupie.

Uziom sztuczny — zespoOt przedmiotédw metalowych umieszczonych deednio
w ziemi tworzcych elektryczne pgtzenie przewodge z ziemi.

Pozostate okrélenia — zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami

Wszystkie materialy zyte do wybudowania projektowanej instalacjy ®lementami
gotowymi standardowymi wykonanymi zgodnie z odmbwig normami, posiadage odpowiednie
deklaracje i certyfikaty.

2. Materiaty
2.1.Materiaty montazowe i elementy gotowe
2.1.1. Przewody zasilagce

Przewody wywane do zasilania wdzen powinny spetnid wymagania Polskich
norm. Zaleca si stosowanie przewodoéw o napiu znamionowym 300V/500V, oraz
450/750V, wielaytowych ozytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrjt
powinien by dobrany w zalencéci od dopuszczalnego spadku r@m, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przezdy robocze i zwarciowe oraz skuteczoio
ochrony przeciwpotrgeniowe] w przypadku zerowania ochronnego. Projeltoav
przewody;

« YDY 3x1,5mnt 450/750V
« HDGs 5x1,5mrh 300/500V

Przewdéd powinien hy zwiniety na kebnie i chroniony przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Bony z przewodami naty przechowywa w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosfenytarhezpadrednim dziataniem
promieni stonecznych.

2.1.2. Kable zasilajgce

Kable wywane do zasilania ugdzen powinny spetnia wymagania Polskich norm.
Zaleca st stosowanie kabli o nagiu znamionowym 750V/1000V wietgtowych
o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrayt powinien by dobrany
w zalenosci od dopuszczalnego spadku r@m, dopuszczalne] temperatury
nagrzania kabla przez guly robocze i zwarciowe oraz skuteczoio ochrony
przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Projelteavprzewody;
« YKY 5x1,5mn¥ 750V/1000V



Kabel powinien by zwinigty na kbnie i chroniony przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Bony z kablami natey przechowywa w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosfenytarhezpadrednim dziataniem
promieni stonecznych.

2.1.3. Oprawy oswietleniowe i osprzt elektroinstalacyjny

Zastosowane materiaty montave kpda posiadaty wiéciwosci uzytkowe
spetniajce wymagania norm igsdopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnieaaviem Budowlanym.

* puszki hczeniowe

* przyciski PWP

» oprawy dwietleniowe AW, LED, jednozadaniowa/dwuzadaniowa,aato-
testem wg dokumentacji projektowe;j

2.1.4. Rozdzielnice elektryczne i aparaty

Zastosowane aparaty elektrycznedd posiadaty wiéciwosci uzytkowe
spetniajce wymagania norm igsdopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnieaaveém Budowlanym.

» wytaczniki gtébwne 630A z wyzwalaczem wzrostowym
* przeka&niki fazowe
* roziczniki bezpiecznikowe

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania zadania

Dla wykonania przedmiotowego zadania z odpowigdp@koscia Wykonawca

powinien mi€ do dyspozycji nagpujace maszyny i Spet:

» samochod dostawczy

« spawarka elektr.transfor.500A

o zestaw pgdotworczy

» zestaw narg@zi i elektronarzdzi do montau instalacji

* miernik do pomiaru rezystancji izolacji

* miernik do pomiaru skuteczéad zerowania

* miernik do pomiaru rezystancji uziemie

* luxomierz

Na srodkach transportu przewone materialy 1 elementy powinny &y
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladgoenie z warunkami transportu
wydanymi poprzez wytworcdanego towaru.



4. Transport

4.1. Transport materiatow

Wykonawca przyspujacy do wykonania zadania winien wyk@zsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:
* samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewone materialy 1 elementy powinny &y
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladgoenie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoéredla poszczegolnych elementéw.

5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty nalg wykona zgodnie z projektem, z przywotanymi normami,
PBUE oraz zgodnie ze sztukprzez uprawnionych elektromonterow pod nadzorem
kierownika robot i inspektora nadzoru.

5.1. Montaz instalacji elektrycznej (dla urzadzen p-poz)

W zakresie zadania projektowana jest nomstalacja elektryczna na potrzeby
projektowanego przeciwparowego wydcznika pgdu. Instalagj wykona jako natynkowy,
w klasie odporngci ogniowej E90 w wolnych przestrzeniach miedzy itewfych
lub w szachtach technicznych, prowadkorytach kablowych. Instalacje dla wszystkich
urzadzen bezpieczéstwa paarowego wykona przewodami typu HDGs w izolacji
300V/500V. W razie potrzeby szczegoty uzgadmadnwestorem na etapie realizacji.

5.2. Montaz instalacji elektrycznej (dla gwietlenia ewakuacyjnego)

W zakresie zadania projektowana jest nomstalacja elektryczna na potrzeby
projektowanego wvietlenia we§¢ na zewgtrz budynku. Instalagj wykona jako
natynkows, prowadzop w korytach kablowych. Instalacje dla oprawswietlenia
ewakuacyjnego wykortaprzewodami typu YDY w izolacji 500V/750V. W razpotrzeby
szczegoOty uzgadnéaz Inwestorem na etapie realizaciji.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i osprztu elektroinstalacyjnego

Montaz opraw naley wykonywa przy pomocy rusztowania lub drabin. g
oprawe przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie. Oprawy
nalezy montowa& po uprzednim przygotowaniu przewodow zasdggh YDY 3x1,5mm
nalezy zachowad prawidtowa¢ barw przewodéw tzn.

» zielonozoity — przewod ochronny

* niebieski — przewod neutralny

* czarny — przewod pdowy.
Oprawy i osprzt elektroinstalacyjny naly mocowa w sposob wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw zagilgh i ustawieniu ich w polenie

pracy.



6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Przewody zasilapce

Kable i przewody powinny ky utozone wzdtd tras, zgodnie z dokumentacj
projektowg. W czasie instalowania kabla i po zékmeniu naley zbada rezystangj izolacji
| ciggtosci zyt. Sprawdzeniu podlega:
* wykonanie przepustoéw kablowych
e pomiar rezystancji izolacji i ggtosci zyt kabla
* sprawdzenie jak@ polgczer na zaciskach

6.2. Oprawy oswietleniowe

Oprawy d@wietleniowe powinny b§ montowane, zgodnie z dokumentac)
projektowg. W czasie instalowania i po zalezeniu montau opraw naley sprawdz
poprawnd¢ montau, funkcjonalnéc.

Sprawdzeniu podlega:

e rozmieszczenie opraw i poprawgéanontau
e sprawdzenie jak@ polgczen na zaciskach

7. Obmiar robot

7.1.Jednostka obmiarowa

W przedmiotowej inwestycji przewidujegsnastpujace jednostki obmiarowe:
» dla przewodow i kabli jest metr
» dla opraw éwietleniowych i ospratu jest sztuka
» dla aparatury montowanej w rozdzielnicy elektrygzest komplet
» dla uradze jest sztuka

8. Odbidr robot

8.1.Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektowy, SST
I wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢d wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
e monta przewodow i kabli
* wykonanie pajczen
* monta przewoddw p/t
e przegcia p-pa



8.3. Dokumenty do odbioru koncowego rob6t

Do odbioru kacowego Wykonawca jest oboygiany przygotowd oprocz

dokumentow wymaganych przez Inwestora

dokumentagj powykonawca
protokoty z dokonanych pomiarow:
0 ciggtosci zyt przewodow
0 rezystancji izolacji przewodow
0 skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej,
0 nakzenia gwietlenia.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m, 1 szt. lub 1 kpl. odpowiednio:

roboty demontzowe

monta instalacji elektrycznej

monta opraw dwietleniowych

monta osprztu elektroinstalacyjnego

doposaenie rozdzielnicy elektrycznej

prace §czeniowe

monta urzadzen

pomiary elektryczne

sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia

10. Przepisy zwizane

Roboty lgda wykonywane w bezpieczny sposoixisle w zgodzie z Polskimi

Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE &kzesie przyjtym przez polskie
ustawodawstwo.

10.1. Normy

® PN- IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiekthoklowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

® PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryknstalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

® PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektagtidwlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk

® PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpofaniowa.

® PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa, Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

® PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed pdem przetzeniowym.

® PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przegiami. Ochrona. Instalacji niskiego napia przed
przegciowymi przepiciami uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagdoliego napria.



® PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przegiami. Ochrona przed przemiami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

® PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obigktdmidowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Odkczanie izolacyjne iczenie.

® PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obigktdmidowlanych. Ochrona dla zapewnienia
pezpieczﬁtwa. Stosowanigrodki ochrony zapewniagych bezpieczstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed potgniem pgdem elektrycznym.

® PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodki ochrony zapewniagych bezpieczstwo. Srodki ochrony przed
prgdem przetzeniowym.

® PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobér srodkéw ochrony przeciwpotaniowe] w zalénasci od  wplywow
zewrgtrznych.

® PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobor srodkéw ochrony
w zalenaosci od wplywow zewatrznych. Ochrona przeciwparowa.

® PN-IEC 60364-5-51 Instalacje  elektryczne w  obiektac budowlanych. Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

® PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obigkthadowlanych. Oprzewodowanie.

® PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektebudowlanych. Obgialnasé prgdowa
diugotrwata przewodow.

® PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w  obigktac budowlanych. Dobor
i monta wyposéenia elektrycznego. Aparaturaczeniowa i sterownicza.

® PN-IEC 60364-5-537 Instalacje  elektryczne w  obiekta budowlanych  Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiioran Urzzdzenia do odiczania
izolacyjnego i4czenia.

® PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w  obigktac budowlanych. Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

® PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w  obidgktac budowlanych. Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.

® PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obigkthiedowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

® PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektébudowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje
na terenie budowy i rozbioérki.

® PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektebudowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganiaotgczyce uziemigé instalacji urzdzei
przetwarzania danych.

® PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacjitworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na nagicie znamionowe 0.6/1 kV.

® BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewod&wti(analogia).
® PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemystowegtizenia. Ogdlne wymagania i badania.
® PN-86/E-08120 Elektryczne przydy pomiarowe. Wymagania i badania dotyez bezpieczstwa.

® PN-85/M-420557 Automatyka i pomiary przemystowe.ze®vorniki pomiarowe wielkoi
nieelektrycznych.

Kwiecien 2020r. Opracowat



