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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczagce wykonania i odbioru wymiany wewnetrznej instalacji hydrantowej
w  budynku Wojewddzkiego  Szpitala  Zespolonego w  Koninie  przy
ul. Kard. S. Woyszynskiego 1. Budynki objete opracowaniem to budynek
A, B, C, D, Ei F. Budynek nr 2 poza zakresem opracowania — jest juz wyposazony w
instalacje hydrantow wewnetrznych 25.

1.2Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych ponize;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy wymianie wewnetrznej instalacji hydrantowej
w  budynku Wojewddzkiego  Szpitala  Zespolonego w  Koninie  przy
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1. Budynki objete opracowaniem to budynek
A B CDEIF.
Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacjg projektows:
- demontaz istniejgcych hydrantow 52,
- rozkucie otwordw pod szafki hydrantowe 25,
- wykucie bruzd pod przewody rurowe dla hydrantéw, ktérych lokalizacja ulegta
zmianie,
- Wywoz gruzu,
- montaz obejm i trzymakdéw rurowych,
- montaz przewoddw rurowych,
- montaz redukcji na przewodach rurowych,
- montaz szafki hydrantowej z hydrantem 25 i osprzetem,
- podfaczenie przewoddw rurowych do hydrantéw,
- sprawdzenie cisnienia i wydajnosci hydrantéw,
- szpachlowanie bruzdy po potozeniu przewoddéw rurowych,
- szpachlowanie sciany wokét hydrantow,
- malowanie $cian w miejscach wykonywania prac.

1.3 Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej
Wystepujgce okreslenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz definicjami.

1.40gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentéw



elementow instalacji i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.5Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi
protokolarnie w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajgcy przekazuje
Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokotu przekazania placu budowy:

— uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

— dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kornicowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa
na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie
zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

2 Materiatly

2.10gdlne wymagania dotyczace robot
Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcych Polskich
Norm zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig pogladowy standard
techniczny i ustalajg poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajg
uzgodnien z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobow producentéw krajowych i zagranicznych.
Warunkiem dopuszczenia do wbudowania materiatow jest udokumentowanie
stosownym swiadectwem zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Kolejnos$¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami
formalnymi oraz nie moze obnizac jakosci robdt budowlanych.
Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami, z zastosowaniem
materiatéw | — szej jakosci (nie dopuszcza sie stosowania niejednorodnych
materiatéw z rdznych serii, koncéwek itp.), z zastosowaniem narzedzi zgodnych
z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacjg w warunkach odpowiadajgcych
wymogom technicznym poszczegdlnych roboét (temperatura, wilgotnosé) dbatoscia
o materiat i wykonane uprzednio roboty.

2.2 Materialy i urzagdzenia wykorzystane do instalacji
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji hydrantowej wg
dokumentacji technicznej sa:
a) Szafka hydrantowa z hydrantem wewnetrznym @25 mm z wezem potsztywnym



b) Rurocigg DN 50 i DN25 stalowy ocynkowany
c) Redukcja DN 50/ DN 25

d) Zaslepka rurociggu DN50

e) Uchwyty do rurociggow

f) Masa ognioochronna

g) Masa szpachlowa

h) Wetna mineralna

i)  Materiaty pomocnicze

Szczegdtowe wyposazenie wewnetrznej instalacji hydrantowej podano w pkt. 8
w dokumentacji technicznej. Wszystkie w/w urzadzenia oraz wszelkie materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu
i stosowania.

2.3Sktadowanie materiatéw
Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujgcych hydrauliczne roboty instalacyjno - montazowe.
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt lub
przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robdot w porozumieniu z kierownikiem
budowy. Sposob sktadowania materiatow hydraulicznych w magazynie jak
i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.
Rury mozna sktadowac na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu
jest ptaska, wolna od kamieni i innych materiatbw mogacych spowodowac
uszkodzenie. Rury powinny by¢ sktadowane na przektadkach drewnianych, wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 2 warstw. Sposob sktadowania nie moze powodowac
nacisku na rury, powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odrzuci¢. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany, z zachowaniem
wyzej omoéwionych srodkédw ostroznosci. Rury i akcesoria winny by¢ sktadowane
i przemieszczane tak, aby nie ulegty uszkodzeniu.

2.4Warunki dostawy
Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzgdzen i maszyn) do
magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosSciowym i iloSciowym
odbiorem tych materiatow. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane



dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nieuzywane). Materiaty
uzywane moga by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora.

Parametry techniczne materiatow i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm panstwowych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy
okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to
dostarczony na budowe wyrdéb powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub
kosztorysie, parametrach mozna zastosowac na budowie wytgcznie za pisemng zgoda
projektanta i inwestora.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym.
Wszystkie rury stalowe ocynkowane. Osprzet wg dokumentacji. Montaz wyposazenia
wg zalecen producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robodt, w ktorym znajdg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3 Sprzet
Wykonawca przystepujgc do wykonania wewnetrznej instalacji hydrantowej winien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujagcych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcego wtasciwg jakos¢ robot:
— mtot udarowy elektryczny,
— wiertnica do przewiertow pionowych w stropie i w $cianach o Srednicy do

350 mm.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet powinien
odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony
z wymogami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice) mozna uruchamiac
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy
go zabezpieczac przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.



Wykonawca dostarczy (na Zzgdanie) Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robodt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére

pozwolg unikng¢ uszkodzen Ilub odksztatcen przewozonych materiatéw i beda

okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan

i jako$¢ transportowanych materiatow. Materiaty powinny by¢ przewozone na

budowe zgodnie z BIOZ i przepisami ruchu drogowego oraz przepisami bhp. Rodzaj i

ilos¢ Srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Przewozone materiaty i elementy

powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu lub

uszkodzeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce

dla poszczegdlnych elementdw.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wyfadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego

z ptaskimi widetkami lub dZzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na

wigzce. Nie wolno stosowac lin metalowych lub tancuchdw. Nie nalezy zaczepiaé

hakow o koncéwki rur. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy

wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury

"wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne witasciwosci nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce

dodatkowe wymagania:

- przewOdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 2 warstw;

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i klinow pod taincuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu;

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni;

- przy dtugosciach wiekszych niz dfugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci

jak dla rur.



5 Wykonanie robot

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wszelkie prace powinny by¢ wykonane bezkolizyjnie z innymi instalacjami.
Wykonawca powinien zlokalizowaé sobie przed wykonaniem instalacji wszelkie
obce urzadzenia i instalacje. Wszelkie wynikie z nieprzestrzegania tego nakazu
szkody Wykonawca naprawi wifasnym kosztem i staraniem w moizliwie jak
najkrétszym czasie.
Do podstawowych czynnosci przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji hydrantowej
nalezy:
— demontaz istniejgcych hydrantéw,
— rozkucie otworow pod szafki hydrantowe,
— uktadanie rur,
— montaz uchwytow,
— montaz szafek hydrantowych,
— przejscia przez sciany,
— montaz osprzetu,
— faczenie przewodoéw.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robodt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot. Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizacji robot z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami niniejszej dokumentacji.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra
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moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
dokumentacji, zostajg odrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia od cech okreslonych
w dokumentacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze uznaé
wade za nie majacg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne instalacji.

Wszystkie elementy robdt wewnetrznej instalacji hydrantowej podlegajg

sprawdzeniu w zakresie;

- wytyczenie trasy przewodu;

- rodzaj rur, ksztattek i armatury;

- utozenie przewodu;

- szczelno$é przewodu;

- armature;

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodéw;

- badanie wydajnosci wyptywu wody z hydrantow.

— zgodnosci z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

— poprawnosci oznaczen,

— kompletnosci wyposazenia,

— poprawnosci montazu przy braku widocznych uszkodzen i bteddw,

— nalezytego stanu przewodéw rurowych.

Wszystkie pomiary i proby mogg wykonywac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia. Zgodnos¢ wykonania z projektem i przepisami potwierdzi¢ moga

jedynie osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w zakresie dozoru prac
instalacyjnych.

1) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

2) Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji hydrantowej nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatdw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

3) Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnosciag do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1cm),
badanie utozenia przewodu, badanie potgczenia rur. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.



4) Badanie szczelnosci instalacji powinno gwarantowaé utrzymanie cisnienia
probnego przez okres 30 minut, podczas prowadzenia préby hydraulicznej.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1,0MPa
(10bar).

7. Obmiar robot
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.
Obmiar robdét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz na podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robdét obejmuje roboty umowne
oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robdt pomiedzy wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.
Jednostki obmiarowe powinny by¢é zgodne z jednostkami przedmiarowymi
w kosztorysie inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem ofertowym wykonawcy.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

8. Odbidr Robot
Przyjecia robét nalezy dokonywacé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy
,Prawo Budowlane”.
Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
poszczegdlnych préob pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja
wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakoriczenia
robét i przejecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot

uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych

robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Dokumentacja

powykonawcza powinna zawierac:

— wazne Swiadectwa,

— protokoty odbioréw czesciowych jezeli takie wystepowaty,

— instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji (min.2 egz.),

— dokumentacje powykonawczg w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami
rzeczoznawcy oraz 1 egz. wersji elektronicznej CD.

9. Normy i przepisy zwigzane

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.T. Dz. U. 2016 poz. 290)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(J.t: Dz. U.2015. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r., poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie warunkow przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 Ilutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.2003r. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdiniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Ministra dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz.313)

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogfoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)
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10) Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z pdzn. zm.)

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz.
1002 z pdzniejszymi zmianami)

12) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7, Warszawa 2003

13) PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

14) PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

15) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

16) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

17) PN — EN 671 — 1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne Czes$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem pofsztywnym
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