PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

Temat: Projekt budowlany wraz z ekspertyzg okreslajaca

wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa
pozarowego w budynku A, B, C, D, E, F i 2 Wojewédzkiego
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S. Wyszynskiego 1

Adres obiektu: DZIALKA NR 8/46, OBREB NR 0003 GLINKA, J.EW. MIASTO

KONIN; Wojewédzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-510 Konin
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ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin
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SPIS RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNYCH:

Nr rysunku | Nazwa Skala
Z-01 Plan sytuacyjny w skali 1:500
A-01 Budynek B — Rzut piwnic 1:100
A-02 Budynek A, B — Rzut parteru 1:100
A-03 Budynek B — Rzut pietra | 1:100
A-04 Budynek B — Rzut pietra |l 1:100
A-05 Budynek B — Rzut pietra lll 1:100
A-06 Budynek B — Rzut pietra IV 1:100
A-07 Budynek B — Rzut pietra V 1:100
A-08 Budynek D, E, F — Rzut piwnic 1:100
A-09 Budynek D, E, F — Rzut parteru 1:100
A-10 Budynek D, E, F — Rzut pietra | 1:100
A-11 Budynek D, E, F — Rzut pietra Il 1:100
A-12 Budynek D, E, F — Rzut pietra lll 1:100
A-13 Budynek D, E, F — Rzut pietra IV 1:100
A-14 Budynek D, E, F — Rzut pietra V 1:100
A-15 Zestawienie stolarki 1:100
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Inwestor: Wojewoddzki Szpital Zespolony; ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin

3. Lokalizacja: DZIALKA NR 8/46, OBREB NR 0003 GLINKA, J. EW. 306201_1 MIASTO KONIN;
Wojewddzki Szpital Zespolony w Koninie; ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-510 Konin

4. Przedmiot inwestycji: Projekt budowlany wraz z ekspertyzg okreslajacg wymagania ze wzgledu
na warunki bezpieczenstwa pozarowego w budynku A, B, C, D, E, F i 2 Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie przy ulicy Kard. S. Wyszynskiego 1

5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej dziatka nr 8/46 ob. ew. 0003 Glinka zabudowana jest zespotem budynkdéw, w ktérych
planowana jest inwestycja objeta niniejszym opracowaniem. Przedmiotowe budynki to obiekty
potgczone ze soba, podpiwniczone. Budynek A to obiekt 1-kondygnacyjny, budynek B 5 -
kondygnacyjny, budynki D oraz E 6 - kondygnacyjne oraz budynek F — 2 - kondygnacyjny. Budynki
zlokalizowane sg na terenie Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, przy ulicy Kardynata
Stefana Wyszynskiego 1. Zabudowa zlokalizowana w wiekszo$ci w pétnocnej czesci dziatki,
usytuowana wzdtuz ulicy Kard. Stefana Wyszynskiego. Obiekty wchodzg w skiad zabudowy
szpitalnej. Teren dziatki od poétnocy utwardzony, parkingi oraz drogi, wjazd na teren szpitala
z ul. Wyszynskiego. Od strony potudniowej dziatka pokryta jest zielenig. Pozostate budynki
zlokalizowane na dzialce stanowig infrastrukture towarzyszgca szpitala.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Planuje sie dostosowanie budynkéw A, B, D, E oraz F do przepiséw przeciwpozarowych, ktére nie ma
wplywu na istniejagcy stan zagospodarowania dziatki. Projekt nie przewiduje zmian w sposobie
zagospodarowania ani uzytkowania dziatki nr 8/46.

7. Dziatka nr 8/46 nie znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskiej (zgodnie z art. 39 ust. 1 -
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia
23 lipca o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z p6zn. zm.,) nie jest
wymagane pozwolenie na prowadzenie robdot wydawane przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw.

8. Obiekt nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego (§8 ust. 2 pkt. 6 — rozporzgdzenie z dnia 25
kwietnia 2012r. - Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie z art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.).

9. Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicy dziatki 8/46 (zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c -
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z pézn. zm. ostatnia Dz.
U. z 2015r. poz. 443). Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki Inwestora oznaczonej
numerem ewidencyjnym 8/46. Projektowana zabudowa dziatki j.w. nie powoduje ograniczen
w zabudowie, ani zacienienia sgsiednich dziatek (na podstawie §13 ust. 1 oraz §60 ust. 1 —
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ostatnig Dz.
U. z 2013r. poz. 926).
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10. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

11. Prace przy dostosowaniu budynku do przepiséw ppoz. bedg realizowane pod kierownictwem
osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng oraz z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

Projektant:
branzy architektonicznej ...
branzy konstrukcyjnej mgr inz. arch. Roman Pilch
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY

I. KARTA INFORMACYJNA

- Temat: Projekt budowlany wraz z ekspertyzg okre$lajgcg wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego w budynku A, B, C, D, E, F i 2 Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie przy ulicy Kard. S. Wyszynskiego 1

- Lokalizacja: DZIALKA NR 8/46, OBREB NR 0003 GLINKA, J. EW. 306201_1 MIASTO
KONIN; Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie; ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-510 Konin

- Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony; ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin

- Autor projektu: mgrinz. arch. Roman Pilch

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Ill. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany wraz z ekspertyzg okreslajgcg wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa
pozarowego w budynku A, B, C, D, E, F i 2 Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ulicy
Kard. S. Wyszynskiego 1 w miejscowosci Konin, na dziatce oznaczonej nr 8/46.

IV. CHARAKTERYSTYKA | OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Projektuje sie dostosowanie budynkéw A, B, D, E oraz F do przepisdw przeciwpozarowych
w miejscowosci Konin, polegajgce m.in. na wzniesieniu scianek dzialowych stanowigcych obudowe
przeciwpozarowg klatki schodowej, w czesci wymianie istniejgcej stolarki drzwiowej na stolarke
drzwiowg przeciwpozarowa w klasie EI30, EI60, EI30S, EI60S (wg czesci rysunkowej), montaz drzwi
dymoszczelnych (wg czesci rysunkowej), montaz uszczelek dymoszczelnych w istniejgcych drzwiach
przeciwpozarowych, wymianie stolarki okiennej na stolarke przeciwpozarowg w klasie EI60 (wg czesci
rysunkowej) oraz wymianie hydrantéw z HP52 na HP25.

V. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1. Sciany wewnetrzne dziatowe:

Projektuje sie Scianki dziatowe na kondygnacjach wg czesci rysunkowej o grubosci 12 cm z cegty
petnej na zaprawie cementowo — wapiennej zgodnie z rysunkami architektoniczno — konstrukcyjnymi.
Projektowane $ciany dzialowe w klasie odpornosci ogniowej RElI 60 oraz REIl 120 (zgodnie
z rysunkami architektoniczno — konstrukcyjnymi). Nad oSciezami projektuje sie nadproza
strunobetonowe o wym. 10x12x180 cm.

Wysokos¢ projektowanych $cianek dziatowych na kondygnacji piwnicy: H=250 cm
Wysokos¢ projektowanych scianek dziatowych na pozostatych kondygnacjach: H=300 cm

2. Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa EI30, EI60, EI30S, EI60S, dymoszczelna (wg czesci rysunkowej
architektoniczno — konstrukcyjnej):

Projektuje sie stolarke drzwiowg wewnetrzng przeciwpozarowg w klasie odpornosci ogniowej EI30, El
60, EI30S, EI60S oraz dymoszczelng (czes¢ rysunkowa). Drzwi aluminiowe petne lub czesciowo
szklone, jedno - Ilub dwuskrzydtowe, przeciwpozarowe, dymoszczelne zgodnie z rysunkami
architektoniczno — konstrukcyjnymi.  O$cieznice profilowe lakierowane na biato (RAL 9010).
Dodatkowa aluminiowa przylga wykanczajgca zachodzgca na mur dla drzwi zamocowanych w licu
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sciany. Wszelkie drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej wyposazyé w samozamykacze.
Wymiary stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie zaprojektowane do wymiany
albo wbudowania drzwi wewnetrzne powinny spetniaé wymagania techniczne stawiane tego typu
wyrobom obowigzujgce w kraju. Lokalizacja stolarki drzwiowej — wedlug rysunkow rzutéw
architektonicznych — czesci graficznej niniejszego opracowania.

Projektuje sie wyposazenie istniejgcych drzwi w uszczelki dymoszczelne (w budynkach A, B, D, E, F)
zgodnie z rysunkami architektoniczno — konstrukcyjnymi (7 sztuk drzwi) oraz w budynku C w iloSci
7 sztuk drzwi).

3. Stolarka okienna:

Planuje sie wymiane stolarki okiennej na stolarke okienng przeciwpozarowg w klasie odpornosci
ogniowej EI60 zgodnie z czescig rysunkowg architektoniczno - konstrukcyjng. Ramy aluminiowe; okna
state; antywtamaniowe klasy RC3; szkilo bezpieczne. Wymiary stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Wszystkie zaprojektowane do wymiany okna powinny spetnia¢ wymagania techniczne
stawiane tego typu wyrobom obowigzujgce w kraju. Lokalizacja stolarki okiennej do wymiany —
zgodnie z rysunkami rzutéw architektonicznych czesci graficznej niniejszego opracowania.

4. Hydranty

Projektuje sie wymiane hydrantow z HP52 na HP25, rozmieszczenie hydrantdw wg czesci rysunkowej
architektoniczno - konstrukcyjnej.

5. Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnione do klasy
odpornosci ogniowej tych elementéw masami peczniejgcymi ,HILTI”; przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego - zabezpieczone masami peczniejgcymi ,HILTI” do klasy odpornosci scian i
stropow tego pomieszczenia.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przez wejsciem gtéwnym do szpitala (budynek A)

— po stronie zewnetrznej budynku — etap II.

Zwiekszenie natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do 5 Ix — wg odrebnego opracowania
projektowego — etap II.

VI. UWAGI KONCOWE
e roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robét

budowlanych,

o przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢
,Plan Bioz” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym,

e podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy S$cisle przestrzegal przepiséw bhp
dotyczacych odpowiednich robat,

e w trakcie budowy nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty ITB oraz zaprawy
produkowane fabrycznie. Dopuszcza sie wykonanie zapraw na budowie, ale pod warunkiem
kontrolowania dozowania skfadnikéw oraz wytrzymatosci zaprawy przez osobe o odpowiedniej
kwalifikacji niezalezng od wykonawcy obiekt powinien by¢ realizowany pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Projektant:
branzy architektonicznej ..
branzy konstrukcyjnej mgr inz. arch. Roman Pilch
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Projekt budowlany wraz z ekspertyza okreslajagcg wymagania ze wzgledu na warunki

bezpieczenstwa pozarowego w budynku A, B, C, D, E, F i 2 Wojewoddzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie przy ulicy Kard. S. Wyszynskiego 1

Lokalizacja:

DZIALKA NR 8/46, OBREB NR 0003 GLINKA, J.EW. 306201 1 MIASTO KONIN;
Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-510 Konin

Inwestor:

Wojewodzki Szpital Zespolony
ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin

Projektant:

MGR INZ. ROMAN PILCH
RPILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
62-570 Rychwat, SIASZYCE 67
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Dostosowanie budynku A, B, D, E oraz F do przepisdw ppoz. w m. Koninie.
Kolejnos¢ realizacji robét:

- prace przygotowawcze

- roboty konstrukcyjne

- roboty wykonczeniowe

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej dziatka nr 8/46 ob. ew. 0003 Glinka zabudowana jest budynkami, w ktérych planowana jest
inwestycja objeta niniejszym opracowaniem oraz pozostatymi budynkami szpitalnymi (C, 2 oraz 3) jak
i infrastrukturg towarzyszaca. Przedmiotowe budynki to obiekty od jedno- do sze$ciokondygnacyjnych, potgczone
ze sobg, podpiwniczone. Zlokalizowane na terenie Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, przy ulicy
Kardynata Stefana Wyszynskiego 1, w poétnocnej czesci dziatki. Obiekt wchodzg w sklad zespotu budynkow
szpitalnych.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych:
- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a zwtaszcza:

e wymiana stolarki okiennej na wyzszych kondygnacjach;
- niezabezpieczenie budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét nalezy zapoznaé zatrudnionych pracownikdéw z ogélnymi zasadami
BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania i ogrodzenia terenu,
zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem prowadzonych robot.

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych. Podczas prowadzenie prac
nalezy:

- zabezpieczy¢ rejon prowadzenia rob6t w sposdb umozliwiajgcy upadek pracownikéw oraz przedmiotow
bedacych elementem prac budowlanych,

- zabezpieczy¢ strefe upadku w poblizu obiektow bedacych przedmiotem robdét.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sporzadzi¢ doktadny harmonogram zadania objetego dokumentacjg
techniczng, ktéry pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robédt, ktérych zabezpieczenie nalezy przewidzie¢
i zrealizowac.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane i wpis do Polskiej Izby
Inzynierow, a przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren dziatki, umiescic¢ tablice
informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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Konin, dn.............. 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2013 r. nr 1409 z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany wraz z ekspertyzg okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego w budynku A, B, C, D, E, F i 2 Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie przy ulicy Kard. S. Wyszynskiego 1, w miescie Konin, na dziatce oznaczonej numerem
geodezyjnym 8/46 (Inwestor: Wojewodzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin) zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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