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Przed przystgpieniem do prac montazowych zapoznac¢ sie z rysunkami. W razie
watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Zabrania sie bra¢ wymiary bezposrednio z rysunku. Wszelkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ wazno$¢ wszystkich
certyfikatow.

Poszczegodlne elementy nalezy podtgcza¢ zgodnie z dokumentacijg
techniczno-ruchowg danego urzadzenia.

Wydajnos$¢ na wylocie z prgdownicy co najmniej 1 dm3/s przy cisnieniu

0,2 MPa dla hydrantéw wewnetrznych

o $rednicy 25 mm.

Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Wykorzystuje sie istniejgce
rurociggi.

Zawory odcinajgce hydrantéw usytuowane na wysokosci

1,35 m = 0,1 m od poziomu posadzki.
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ROMAN PIL
ul. Zagérowska 7
62-500 Konin
tel /fax- 63 242 91 93

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA:

PROJEKT BUDOWLANY
WYMIANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ
Projekt budowlany wraz z Ekspertyzg techniczng okreslajaca
wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego
w budynku A, B, C, D, E, F i 2 Wojewbdzkiego Szpitala Zespolonego

w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyriskiego 1

OBIEKT:

Wojewddzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-510 Konin

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

TEMAT RYSUNKU:

RZUT | PIETRA - BUDYNEKD, E, F

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
Protokt hvdrant . edn PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Kulesa
rojektowany hydrant wewnetrzny o $rednicy

25 mm z wezem potsztywnym DN 25 o nr c_u._...<<x_u\om.ﬂ._\_u00m\ok_.

dtugosci 30 m, pradownicg PW-25, zaworem specj. instalacyjna

odcinajgcym DN 25, wymiary szafki SPRAWDZAJACY: [ mgr inz. Roman Narojczyk

hydrantowej: 780x780x180 mm nr upr. ZP.1.7342/72/TO/98

wersja uniwersalna (wnekowa i natynkowa) mUmQ.. _smﬁm_moﬁsm
ﬂww Istniejgcy hydrant wewnetrzny o $rednicy 25 mm OPRACOWUJACY:

z wezem potsztywnym DN 25 o diugosci 30 m mgr inz. Grzegorz Majda
| Istniejgcy hydrant wewnetrzny o $rednicy 52 mm
HP52 z wezem ptasko sktadanym DN 52 o dtugosci 20 m BRANZA DATA: SKALA: NR RYS.:
DN 50 rurociag stalowy ocynkowany o srednicy DN 50 SANITARNA 10.2016 1:100 DEF-3




