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1. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa systemu automatycznego

wykrywania i sygnalizacji pozaru w przebudowywanej kondygnacji budynku B oraz

kondygnacji | pietra budynku 2 Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego

w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1. Dla obiektu przyjeto ochrone, zgodnie

z PKN-CEN/TS 54-14, tj. ochronie podlegajg wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem :

tazienek, pomieszczen z natryskami i ubikacji. Oprdécz czujek w pomieszczeniach, na

ciggach komunikacyjnych, przy wyjsciach z kondygnacji — wyjsciach ewakuacyjnych
beda instalowane reczne ostrzegacze pozarowe ( ROP ). Opracowanie obejmuje
rozmieszczenie czujek, topologie okablowania, dobdr urzadzen i algorytmu
alarmowania.

2. Podstawa opracowania

1) Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czes¢ 14: Woytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwaciji.,

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

3) Podrecznik projektanta systemdw sygnalizacji pozarowej — Warszawa 2011,

4) Podktady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora,

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(J. T: Dz. U. 2015. poz. 1422),

6) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229, z pézn. zm.),

7) Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru SITP WP —02:2010.,

8) Dokumentacje techniczno-ruchowe CSP oraz karty katalogowe wybranych
elementdw systemow sygnalizacji pozarowej,

9) J. Ciszewski, J. Sawicki, Podrecznik projektanta systemdw sygnalizacji pozarowej,
Warszawa 2010,

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117),

11) Wizja lokalna istniejgcego obiektu,

12) Zlecenie Inwestora,

13) Zasady wiedzy technicznej.



3. Charakterystyka obiektu
Kondygnacje piwnicy, parteru | pietra, Il pietra i poddasza budynku Bl oraz

kondygnacja parteru budynku 2 bedace przedmiotem projektu zostaty przewidziana
do rozbudowy bez zmiany sposobu uzytkowania.

Budynek istniejacy jest budynkiem o pieciu kondygnacjach naziemnych i jednej
kondygnacji podziemne;j.

4. Opis systemu
4.1 Opis projektowanej instalacji

4.1.1 Zakres ochrony

Zabezpieczenia wykonano dla wszystkich pomieszczen i przestrzeni wymagajgcych
ochrony. Funkcje wykrywania pozarow w pomieszczeniach objetych niniejszym
projektem realizowane bedg przy zastosowaniu czujek dymu i recznych przyciskéw
pozaru.

Zakres ochrony obejmuje wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem pomieszczen, ktére
mogg by¢ wytgczone przez PKN-CEN/TS 54-14. Obszary niewymagajgce ochrony to :
— tazienki, pomieszczenia z natryskami i ubikacje.

Powyzsze pomieszczenia wytgczono spod ochrony przyjmujac, ze nie bedg w nich
sktadowane materiaty palne.

4.1.2 Rodzaj ochrony

W czesci poziomu parteru w pomieszczeniu bytego Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego jest zainstalowana mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pozaru
( CSP ) — neutralny panel obstugi przystosowany do pracy w ringu. Na portierni
centrala z wysSwietlaczem wskazujgca zaistniate zdarzenie. Ponadto w obiekcie
zamontowano dodatkowo 3 centrale sygnalizacji pozaru pracujgce w ringu. Centrale
wspotpracujg z czujkami dymu, a takie ze sterowanymi recznie ostrzegaczami
pozaru ROP. Linie dozorowe oraz sygnatowe sg tak zaprojektowane, aby logicznie
obejmowaty poszczegdlne czesci budynku. Niniejszy projekt uwzglednia elementy
sterujgce otwieraniem drzwi rozsuwanych znajdujgcych sie w wejsciu gtéwnym do
obiektu oraz bocznym - wejscie do niefunkcjonujgcego Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego.

4.2 Wybor systemu

4.2.1 Dobor centralki sygnalizacji pozaru

Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie elementy
pracujgce w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw.
Centrala koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje
0 zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych



i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub
systemu nadzoru.
Wybrany i zamontowany system powinien by¢ interaktywny, adresowalny system
sygnalizacji pozaru z zestawem urzgdzen najnowszej generacji. System powinien
zapewnic interaktywna wspotprace zaréwno elementow liniowych
z centralg, jak i elementédw liniowych pomiedzy sobgy. Taka wymiana informacji
potgczona z doktadng analizg zjawisk pozwala precyzyjnie rozrdzni¢ zaktdcenia od
rzeczywistego zagrozenia pozarowego. Centrala sygnalizacji pozaru
w zgodnosci z wysokowydajng technologig petli dozorowej powinna zapewnic
obwdd odporny na zwarcia i przerwanie, oferujagcy wysokg niezawodnosc
w dziataniu, jak réwniez oszczedzajacy koszty opcji instalacyjnych, wynikajace
z redukcji okablowania poprzez stosowanie topologii petli i odgatezien. We
wszystkich jedno- i wielosensorowych czujkach zapewni¢ nalezy podtgczone poprzez
petle - dotyczy to wszystkich elementdéw. Kazde zdarzenie w systemie powinno by¢
rejestrowane z doktadnoscia co do sekundy przez centrale. W kazdej chwili
zweryfikowanych powinno by¢é maksymalnie do 10000 zdarzen, ktére nastepnie
mozna odczytaé poprzez wykonanie wydruku na opcjonalnej podfgczonej drukarce
lub poprzez oprogramowanie.

Wybrany system winien zapewni¢ zdublowane ukfady procesorowe central

(redundancja), tzn. w przypadku usterki procesora centrali, jego funkcje przejmuje

rownolegty drugi uktad nie powodujgc zadnych zaktécen w pracy systemu.

Centrala powinna posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy. Nalezy przyjgé, ze praca linii

dozorowych bedzie w uktadzie petlowym lub otwartym (promieniowym). Petlowy

system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia
fragmentu linii. Przyjeta do montazu centrala powinna dodatkowo kontrolowac

i sygnalizowaé przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci

przewoddw linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza sie pojedyncze

odgatezienia od gtéwnego ciggu linii petlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie
okablowania.

Wopisywanie do pamieci centrali konfiguracji wykonanej instalacji mozna dokonac

poprzez:

— konfiguracje automatyczng, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie
elementow w kazdej petli (nawet w przypadku petli z pojedynczymi
odgatezieniami) i na tej podstawie wpisuje do swojej pamieci konfiguracje
instalacji a do pamieci elementdw liniowych wpisuje ich kolejny numer - adres,

— konfiguracje instalatorskg - w tej opcji instalator, na podstawie danych
zawartych w projekcie, przygotowuje konfiguracje instalacji w postaci pliku
danych (przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego



dostarczanego przez producenta), ktéory wprowadza do pamieci centrali. Te
czynnosci moga by¢ wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury
komputerowej, podtgczonej bezposrednio do centrali. Centrala weryfikuje
wprowadzone dane i porownuje je z rzeczywistymi danymi odczytanymi
z zainstalowanych elementéw liniowych. Jezeli dane s zgodne, wdwczas
centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe,

konfiguracje reczna, ktéra pozwala na dowolne konfigurowanie elementéw
w linii bez koniecznosci zachowania kolejnosci numerowania elementdw.
Metoda umozliwia wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianie czujki.

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej,

centrala na podstawie algorytmoéw decyzyjnych, wywotuje alarm | lub Il stopnia,

zaleznie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgtaszajgcego alarm.

Dla zamontowanej centrali mozliwe powinny by¢ warianty alarmowania:

alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40s/100s jedno
i dwustopniowe,

alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 80s/180s jedno
i dwustopniowe,

alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowa jedno i dwustopniowe,

alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowgq jedno i dwustopniowe,
alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznosciag grupowa,

alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nieobecny".

Zaprojektowana i funkcjonujgca do obstugi Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego

w Koninie centrala sygnalizacji pozaru charakteryzuje sie n/w danymi technicznymi :

napiecie zasilania podstawowe: sie¢ 230V AC,
czestotliwos¢ 50 do 60 Hz,

napiecie znamionowe 12 V DC,

pobdr pradu w stanie dozoru 300 mA bez zespotu obstugi,
340 mA z zespotem obstugi,

420 mA z zespotem obstugi 1/4 VGA bez podswietlenia,
580 mA z podswietleniem,

prad znamionowy 0,7 A,

zasilanie awaryjne 2 x 12V / 24 Ah,

klasa ochrony | wg DIN EN 60950,

stopien ochrony IP30,

temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C,

max. pobdr pradu (dla odbiornikdw zewnetrznych.) max 2 A,



— zakresy programowania czasow:
* oczekiwania na potwierdzenie alarmu | st. 0 - 10 min;
* rozpoznania po potwierdzeniu alarmu | st. 0 - 10 min;
e opdinienia wysterowania wyjsé¢ alarm. 0 - 10 min.
— max. 127 elementéw na petli dozorowej w max. 127 strefach dozorowych,
— max. 32 adaptery/sterowniki na jednej petli.
4.2.2 Dobor czujek

Czujki szeregu 1Q8 s3 rozwinieciem technologii stosowanej w serii 9200,

rozbudowanej o zaawansowane algorytmy mikroprocesora zabudowanego

w czujniku, umozliwiajgce jeszcze pewniejsze dziatanie urzadzenia w kazdych

warunkach. Czujki IQ8 oferowane s3 w wersjach dostosowanych do najrézniejszych

warunkéw otoczenia. Zaleznie od wymagan IQ8 wykrywa zrédfo zagrozenia stosujgc

rézne kryteria. Czujki 1Q8 cechujg sie tatwa instalacja. Pomimo ptaskiej obudowy

czujka 1Q8 montowana jest na duzym gniezdzie podstawy, co daje wystarczajgco

duzo miejsca na przewody, jak rdwniez proste mozliwosci potgczeniowe w gniezdzie

podstawy dla nieuzywanych przewodoéw. Czujki mozna wymieni¢ bez odtgczania

innych urzadzen w petli dozorowe;j.

Najwazniejsze cechy:

v/ automatyczna adaptacja do zmiennych warunkdéw otoczenia

v/ automatyczne monitorowanie wszystkich sensoréw, gwarantujgce sprawnoscé
operacyjng i ich wiasciwy stan

v' odporne na zwarcia dzieki zintegrowanym izolatorom petli dozorowej

v" wyeliminowanie schematdéw sygnatéw zdarzen, nie bedacych pozarem poprzez
wykorzystanie specjalnych algorytmow filtrujacych

v zintegrowane liczniki, podajgce czas wystgpienia pozaru, awarii oraz czas
dziatania

v/ fatwa instalacja i programowanie

v' efektywne zarzadzanie zasilaniem, dzieki ktéremu wymagania z zakresie
pojemnosci baterii w centralach pozarowych sg bardzo niskie.

Wielosensorowa czujka dymu wyposazona jest w dwa sensory optyczne analizujgce

sygnaty z komory optycznej pod dwoma réznymi katami oraz w dodatkowy sensor

temperaturowy dla pewnego i szybkiego rozpoznawania od pozaréw tlewnych az po

pozary ptomieniowe przy zapewnieniu réwnomiernej charakterystyki czufosci

(reakcji). Poréwnanie sygnatéw z obu sensoréw rozproszeniowych pozwala na

klasyfikacje rodzaju dym, redukcje fatszywych alarméw takich jak np. para wodna

lub pyt.

Dane techniczne:

v' przydatno$¢ w testach pozarowych: TF1- TF6



napiecie znamionowe: 19V DC
napiecie robocze: 9 - 42V DC
prad spoczynkowy: 60 uA

v

v

v

v' prad alarmowy 9 mA
v’ temperatura pracy: -20 — 65 °C
v’ stopien ochrony: IP42

4,

2.3 Reczny ostrzegacz pozaru

Reczny ostrzegacz pozaru ROP - Zrdznicowana strategia stale uwzglednia najlepsze
ekonomiczne rozwigzania, obejmujgce peten zakres poczagwszy od zmniejszajgcych
koszty modutéw elektronicznych do konwencjonalnych recznych
przyciskdw alarmowych az po kompatybilne z petlg dozorowg moduty elektroniczne
do recznych przyciskdw alarmowych 1Q8. Tym samym gwarantuje to, w zaleznosci
od zastosowania oraz pozadanego sposobu wigczania alarmu, optymalna
kombinacja modutu elektronicznego oraz obudowy.

Najwazniejsze cechy:

wspotpraca z systemami serii 1Q8

zgodnos¢ z wymaganiami normy EN-54-11

dostepnos¢ modutéw w zaleznosci od obszaru zastosowania

mozliwos$é instalacji powierzchniowej oraz podtynkowe;j

niskoprofilowa obudowa

AN NI NI N SN

funkcja testowania, resetowanie i otwieranie za pomocg standardowego
kluczyka w komplecie

Dane techniczne:

napiecie znamionowe: 19V DC

napiecie robocze: 8 - 42V DC

prad spoczynkowy: 45 uA

v

v

v

v' prad w dozorze 9 mAw impulsach

v' temperatura pracy: -20 - 70stC

v stopien ochrony: IP44, IP55 w dodatkowej obudowie.
4,

2.4 Gniazdo czujki

Gniazdo czujek - standardowe gniazdo czujki z izolatorem zwarcia i mozliwoscig
podtgczenia wskaznika, gniazdo czujki z przekaznikowym kontaktem zadziatania.
Podstawa gniazda przeznaczona jest do montowania w niej gniazda w celu
zwiekszenia odpornosci gniazda na skraplajagcg sie na suficie pare wodng,
instalowania czujek na linkach nosnych, przeksztatcenia gniazda w gniazdo wiszace.



4.2.5 Modut liniowy eBK
Modut liniowy 4G2R to standardowy, uniwersalny modut monitorujgco — sterujacy,

ktory realizowaé moze wszystkie zasadnicze funkcje potrzebne w systemach
sygnalizacji pozaru. Modut wyposazony jest w cztery wejscia (4G) i 2 wyjscia
przekaznikowe (2R).
Wejscia: Kazde z czterech wejs¢ moze stuzy¢é do nadzorowania stanu zestykéw
(wyj$é) monitorowanych urzadzen. Za pomocg rezystorow parametrycznych 1k i 10
k wejécia rozpoznajg 4 stany: stan normalny (dozoru), stan zadziatania (alarmu), stan
przerwy linii i stan zwarcia linii. Wszystkie stany poza normalnym sg identyfikowane
w systemie sygnalizacji pozaru za pomocg komunikatow tekstowych zawierajgcych:
rodzaj zgtaszanego stanu, adres i opis tekstowy wejscia. Modut umozliwia
realizowanie szeregu zaawansowanych algorytméw m.in. zaleznos$ci dwuwejsciowej
/dwugrupowej, algorytmow jednokrotnego kasowania ze swobodnie deklarowanym
czasem wstrzymania alarmu itp. Modut EBK 4G2R, jako urzadzenie w petni
uniwersalne, jest rowniez adapterem linii konwencjonalnej - umozliwia wspodtprace
z czterema liniami czujek konwencjonalnych, ktore zasilane sg bezposrednio z wejsé
modutu.
Wyijscia: Kazde z dwoéch wyjsé przekaznikowych jest niezalezne, swobodnie
programowalne i moze stuzy¢ do wysterowania wspotpracujgcych urzadzen. Wyjscia
przekaznikowe mogg byc¢ bezpotencjatowe Iub potencjatowe z mozliwosciag
bezposredniego wyprowadzenia napiecia zasilajgcego modut, jak réwniez
przetgczania niezaleznego obwodu napiecia zewnetrznego. Modut 4G2R jest w petni
funkcjonalnym modutem sterowania sygnalizatorami akustycznymi/ optycznymi,
dzieki realizowaniu funkcji nadzoru ciagtosci linii wyjSciowej oraz recznym
sterowaniu sygnalizatorow z poziomu centrali sygnalizacji pozaru. Jedna z wielu
przydatnych funkcji realizowanych przez wyjscia modutu 4G2R jest zastosowanie
jako modut resetu, do automatycznego kasowania alarméw czujek specjalnych
i czujek konwencjonalnych.
Sterownik zamknie¢ ogniowych: modut 4G2R moze by¢ skonfigurowany do
realizacji funkcji sterowania instalacjg wentylacji i klimatyzacji wysterowujgc ich
wytgczenie podczas zdarzenia. W odrdznieniu od innych, niezaleznych sterownikéw
zamknie¢ ogniowych - modut 4G2R realizujacy te same funkcje, jest jednoczesnie
w petni cyfrowo zintegrowany z nadrzednym systemem sygnalizacji pozaru
z sygnalizacjg stanu i rejestracjg zdarzen w centrali CSP.
Najwazniejsze cechy:
— fatwa i szybka instalacja oraz programowanie,
— mozliwos$¢ doprowadzenia dodatkowego zasilania z centralki lub podtgczenia
zewnetrznego zasilacza



— wysoka niezawodnos$¢ dzieki sterowaniu elementami systemu z bezposredniej
bliskosci,

— wysoka elastycznos¢ dzieki mozliwosci zdecentralizowanej rozbudowy centralki
przy pomocy wejsc i wyjsé,

— najednej petli analogowej mozna umiesci¢ maksymalnie 32 transpondery,

— mozliwos¢ podtgczenia maksymalnie 200 transponderéw do centralki,

— niskie koszty instalacji dzieki prostemu okablowaniu.

Dane techniczne:

zasilanie: z petli,

pobdr pradu: < 350uA,

temperatura pracy: -20-70 0C,

zasilanie zewnetrzne (monitorowane): 12 lub 24V DC,

prad spoczynkowy: < 6mA,

maksymalny prad pobierany: 66 mA.

Woyjscia: styki przekaznikowe (z mozliwoscia monitorowana) lub bezpotencjatowe
z mozliwoscig ustawienia jako NC lub NO Obcigzalnos$¢ stykéw przekaznika: 30V
DC/1A lub 48V DC/0,5A.

4.2.6 Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej ZSP 135 — DR
Zasilacz ZSP135-DR przeznaczony jest do pracy w systemach sygnalizacji

i automatyki pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Petni role
zrodta napiecia gwarantowanego 24V. Zasilacz wykonany jest w postaci zamykane;j
szafki przeznaczonej do zawieszenia na $cianie z miejscem na dwa akumulatory.
Zabudowany odtacznik sterowany przez uktad nadzoru chroni wewnetrzng baterie
akumulatoréw przed zbyt gtebokim roztadowaniem. Zasilacz wyposazony jest
w ukfad pomiaru i kontroli rezystancji obwodu baterii akumulatoréw.

Funkcje urzadzenia :

— zasilanie bezprzerwowe 24V,

— kontrola zasilania z sieci — sygnalizacja zaniku,

— test baterii,

— kontrola rezystancji (a wiec takze ciggtosci) obwodu baterii,

— kontrola poprawnosci pracy prostownika,

— uzaleznienie napiecia pracy buforowej od temperatury.

4.2.7 Potaczenie centralki sygnalizacji pozaru z jednostkg Panstwowej Strazy

Pozarnej
Dla obiektu jest wymagane potaczenie instalacji sygnalizacji pozaru

z najblizszg Komenda Miejskg Paristwowej Strazy Pozarnej. Podtgczenie takie zwane
jest monitoringiem pozarowym.
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Funkcjonujgca centrala sygnalizacji pozaru, ktora jest zamontowana w Portierni
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Kard. S. Wyszyniskiego 1 jest
podtgczona do monitoringu pozarowego zlokalizowanego sie w Komendzie
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Koninie.

Instalacja

5.1 Linie dozorowe
Linie dozorowe czujek adresowalnych, przyciskdw i modutéw sterujgcych nalezy

wykonaé przewodami typu YnTKSY 1 x 2 x 1 ekw. jako instalacje podtynkowa bad?
instalacje natynkowg prowadzong w korytach instalacyjnych. Przed przystgpieniem
do prac montazowych nalezy wytrasowaé trasy instalacji ppoz. Trasy uktadania
instalacji muszg przebiegac¢ rownolegle do Scian lub sufitu i zginac sie pod katem
prostym. Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecnos¢ innych przewodow
elektrycznych. Zaleca sie zachowa¢ 30 cm odstep od réwnolegle utozonych innych
instalacji teletechnicznych i elektrycznych. Wprowadzenie przewoddéw do czujek
i przyciskdw nalezy zostawi¢ wolne na dtugosci ok. 0,2 m; do listew zaciskowych
( osprzet rozdzielczy ) — ok. 0,5 m; do centrali sygnalizacji pozarowej 0,4 —1,0 m.
Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy, prowadzi¢ w ostonach rurkowych
( przepustach ). Przy skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich unikng¢, przewody ostaniaé
rurka. Przewody w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej,
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodzg. Wszystkie
przewody nalezy prowadzi¢é w odlegtosci co najmniej 0,3 m od instalacji
silnoprgdowych.

Zabrania sie prowadzenia przewoddéw sygnalizacji p.poz w tej samej przegrodzie co
przewody na napiecie 230 V i wyzsze. Przypadkowe uszkodzenia przewoddw innych
instalacji powinny by¢ zaewidencjonowane.

Kazda linia dozorowa posiada swéj numer. Czujki pozarowe oznaczone sg numerem
linii dozorowej w ktoérej sg zamontowane i kolejnym numerem czujki
w linii dozorowej.

5.2 Rozmieszczenie i montaz czujek dymu
Przy rozmieszczaniu czujek i okreslaniu powierzchni dozorowania kazdej czujki

nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce czynniki ograniczajace:

v’ chroniona powierzchnia,

v' odlegto$¢ pomiedzy dowolnym punktem na dozorowanej powierzchni
i najblizsza czujka,

blisko$¢ scian,

wyposazenie pomieszczenia,

przeznaczenie i geometrie pomieszczenia,

wysokosc i konfiguracja sufitu,

AN NN

ruch powietrza przy wentylacji,
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v' wszelkie przeszkody w konwekcji produktéw spalania,

v przeszkody na drodze wigzek optycznych liniowych czujek dymu.

Czujki nalezy umieszczac zgodnie z rysunkami zachowujac nastepujgce zasady:
czujki IQ 8 umieszcza¢ mozliwie na srodku pola stropowego,

w odlegtosci min 0,5m od wysokich regatow,

w odlegtosci min 0,5m od opraw oswietleniowych,

odlegto$¢ od scian, belek stropowych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5,
odlegto$¢ od otworédw wentylacji nawiewno — wywiewnej — min. 1,5 m,

AN NI NN SN

gniazda czujek powinny byé montowane na suficie przy pomocy kotkdéw
rozporowych w taki sposdb by optyczne wskazniki zadziatania widoczne byty
z wejscia do pomieszczenia.

W przypadku istnienia wolnego punktu srodkowego w pomieszczeniu czujke
umiesci¢ po srodku, w przypadku istnienia w tym punkcie oprawy oswietleniowej
czujke umiesci¢ w odlegtosci jak wyzej lecz z przesunieciem czujki w kierunku do
drzwi. W korytarzach odlegtos¢ miedzy czujkg a $ciang nie moze przekraczaé niz
7,5 m, a wzajemna odlegtos¢ pomiedzy czujkami nie moze by¢ wieksza niz 15 m
w przypadku czujek dymu i 10 m w przypadku czujek ciepta.

5.3 Sciany, scianki dziatlowe ( przegrody ) i przeszkody
Czujki nie powinny by¢ montowane w obrebie 0, 5 m wzgledem wszelkich $cian lub

przegrod. Jezeli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2 m, wowczas czujka powinna by¢
montowana w obrebie srodkowej jednej trzeciej szerokosci. Gdy pomieszczenia sg
dzielone na sekcje przez scianki, przegrody lub regaty do sktadowania, dochodzace
do sufitu na odlegtos¢ okoto 0,3 m, woéwczas przegrody powinny by¢ uwazane za
siegajgce sufitu i sekcje powinny by¢ traktowane jako oddzielne pomieszczenia.
Nalezy utrzymywac wolng przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach
ponizej kazdej czujki.

5.4 Wentylacja i ruch powietrza

Jezeli wydajnos¢ wentylacji pomieszczenia przekracza pie¢ wymian na godzine,
wowczas mogg by¢ wymagane dodatkowe czujki ponad zalecanymi wyzej obszarami
wolnymi. W takich przypadkach zaleca sie uzycie srodkdw doswiadczalnych (takich
jak dymy znakujace) w celu wykrycia rozktadu przeptywu powietrza oraz do
okreslenia odpowiedniego usytuowania czujek dodatkowych.

Czujki nie powinny by¢ montowane bezposrednio na wejsciu Swiezego powietrza
z urzadzen klimatyzacji. Gdy wlot powietrza nastepuje poprzez perforowany sufit,
wowczas W promieniu co najmniej 0,6 m wokot kazdej czujki sufit powinien by¢
zakryty. Jezeli czujki majg by¢ montowane w granicach 1 m od ktéregokolwiek wlotu
powietrza, lub w dowolnym punkcie, w ktérym predkos¢ powietrza moze
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przekroczy¢é 1 m/s, wéwczas nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na wptyw przeptywu
powietrza na czujke.

5.5 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru
Reczne ostrzegacze pozarowe ( ROP ) montowac na kazdej kondygnacji :

v' przy wejsciu do klatek schodowych oraz korytarzach na wysokosci 1,4 m do
1, 5 m od podtogi,

v’ w sposdb umozliwiajgcy biegngcemu wyzwoli¢ ostrzegacz bez dodatkowego
naktadu drogi,

v' ostrzegacze powinny instalowane byé tak, aby odlegto$¢ do najblizszego nie
przekroczyta 15 m,

v" w odlegto$ci minimum 0,5 od innych elementdw typu wytgczniki przyciski.

ROP wywotuje od razu alarm |l - stopnia. Elektrycznie ROP montowac bezposrednio

w linii dozorowej.

5.6 Zasilanie energetyczne
Zasilanie sieciowe gtéwne. Centrala sygnalizacji pozarowej zasilana z tablicy

NN 230 V; 50 Hz z gtéwnej rozdzielni NN przewodem YDY 3 x 2,5 z wydzielonego
pola i zabezpieczona bezpiecznikiem. Do tego punktu nie mogg by¢ podtgczone inne
odbiorniki. Podtgczenie dokonane przed wytgcznikiem gtdwnym energii elektrycznej
dla obiektu i wykonane jako nieroztaczne.

Zabezpieczenie zasilania systemu sygnalizacji pozaru odpowiednio oznakowano.

5.7 Moduty kontrolno — sterujace
Moduty kontrolno - sterujgce typ EBK 4G/2R nalezy instalowa¢ w obudowach

modutéw EBK kotkami rozporowymi plastikowymi @ 6 z wkretami stalowymi
w poblizu sterowanych i monitorowanych urzadzen na wysokosci ok. 2,5 - 3,0 m od
podtogi na wystepujacych Scianach i przegrodach.

Moduty  sterujagce  nalezy taczy¢ ze  wspodipracujgcymi  urzadzeniami
przeciwpozarowymi kablami typu HDGS PH90 1 x 2 x 1.

Organizacja systemu
Wszystkie zaprojektowane i montowane urzadzenia powinny posiada¢ wymagane

atesty CNBOP w Jozefowie k/Otwocka. Montaz centralki sygnalizacji p.poz wykonaé
zgodnie z jej DTR. Po zamontowaniu centralki wprowadzi¢ program sterujacy praca
centralki. Kazdej czujce przypisa¢ numer kolejny czujki w petli dozorowej oraz opis
pomieszczenia przez podanie nazwy lub numer pomieszczenia. Projektuje sie dwa
alarmy. Alarm pierwszego stopnia wywotuje sygnat dZzwiekowy na centralce. Na
wyswietlaczu cyfrowym zostanie wygenerowany sygnat o pozarze oraz numer czujki
pozarowej wraz z numerem pomieszczenia. Czas ( T1) — 30 s przeznaczony jest na
zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie alarmu. Osoba dyzurna
w Szpitalu petnigca dyzur 24 godzinny w czasie zwtoki ( T2 = 300 s ) powinna
sprawdzi¢ pomieszczenie w ktorym czujka p.poz wygenerowata alarm i w przypadku
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alarmu zbi¢ szybke najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego ROP. Brak reakcji
obstugi w czasie zwtoki ( T2 ) spowoduje wygenerowanie alarmu drugiego stopnia
i wigczenie sygnalizatorow akustycznych. Skasowanie alarmu w czasie zwtoki
spowoduje przejscie pracy centralki sygnalizacji p.poz. w stan czuwania. Obok
centrali nalezy powiesi¢ skrécong instrukcje postepowania w razie alarmu.
Wykonaweca prac powinien przeszkoli¢ obstuge Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii
w Kiernozi tak aby obstuga potrafita poprawnie zareagowacd na sygnat o alarmie.
Wykaz linii dozorowych :

1. Linia dozorowa Nr 1 — pomieszczenia parteru, | pietra, Il pietra, poddasza oraz
hollu budynku A.

2. Linia dozorowa Nr 2 — pomieszczenia piwnicy Zaktad Fizjoterapii.

3. Lina dozorowa Nr 3 — pomieszczenia parteru Oddziatu leczenia Uzaleznien —
budynek Nr 2.

6.1 Wytyczne do scenariusza pozaru

Zatozenia systemu uwzgledniaja :

* skuteczne zaalarmowanie personelu i jednostek strazy pozarnej w razie pozaru,

* zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,

* bezpieczng ewakuacje ze strefy objetej pozarem,

* ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi znajdujacych sie
w pozostatych strefach pozarowych,

e umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.

Czes$¢ realizowana przez sygnalizacje alarmu pozarowego:

1. Zainicjowanie alarmu pozarowego | stopnia na skutek wykrycia dymu lub
wzrostu temperatury przez SAP.

2. Potwierdzenie przyjecia alarmu przez ochrone obiektu.

3. Sprawdzenie miejsca z ktérego pochodzit alarm.

4. Przystapienie do akcji gasniczej lub w przypadku nie potwierdzenia zagrozenia
skasowanie alarmu | stopnia.

5. Nie przyjecie lub nie skasowanie alarmu | stopnia w okreslonym czasie jak
rowniez kazdorazowe uruchomienie przycisku ROP powoduje przejscie do
alarmu Il stopnia.

6. Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie catej procedury alarmowej

7. Zadziatanie gtdwnego wytacznika pradu nastgpi tylko w trybie recznym.

8. Bezpieczna ewakuacja ludzi ze strefy objetej pozarem. W pozostatych strefach
wszystkie instalacje dziatajg normalnie, oraz nie sg rozgtaszane komunikaty
o zagrozeniu dla unikniecia paniki i wystgpienia niekontrolowanej ewakuacji.

9. W razie koniecznosci przeprowadzana jest ewakuacja ludzi z pozostatych stref
dotychczas nie objetych pozarem.
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Przywrécenie sterowanych systemdw do pozycji oczekiwania nastepuje wytacznie
po skasowaniu alarmu pozarowego Il stopnia w sytuacji usuniecia przyczyny alarmu.
Skasowanie alarmu |l stopnia oznacza przywrdcenie SAP do sytuacji sprzed
wystgpienia alarmu. Alarm jest kasowany z pozycji SAP, a informacja jest
przekazywana do wspotpracujgcych systemow sterowania, ktdre przywracajg je do
pozycji oczekiwania.

6.2. Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym ukfadzie, centrala
sygnalizacji pozarowej wskazuje poprawng prace SSP wg. opisu w instrukcji. Petny
opis obstugi znajduje sie w instrukcji dostarczonej przez producenta wraz z centrala.
Centrala odbiera informacje i steruje pracq elementéw adresowalnych, ktére sg
zadeklarowane przez uzytkownika.

W przypadku jakiejkolwiek zmian nazw poszczegdlnych pomieszczen nalezy
uwzgledni¢ to w etykietach przypisywanych do elementéw detekcyjnych
zlokalizowanych na petlowych dozorowych.

Wykonywanie robdt montazowych i uruchomienie systemu
Roboty montazowe i instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami :

0 roboty powinny byé nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

0 przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisy bhp i p.poz.,

0 czujki instalowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjag Wytworcy.

Przed uruchomieniem instalacji sygnalizacji pozaru nalezy dokonaé¢ pomiary

i poréwnac¢ wartosci zgodnie z DTR centralki, szczegdlnie dotyczy prawidtowe;j

polaryzacji podfgczenia czujek do linii dozorowej.

W przypadku niedotrzymania parametréw nie wolno uruchamia¢ instalacji do czasu

az parametry beda zgodne z DTR. Linie dozorowe — sg to dwuzytowe linie

elektryczne.

Do dokumentacji odbiorowej nalezy dostarczyc :

v/ pomiary rezystancji izolacji przewoddw, pomiary rezystancji linii dozorowych
i linii zasilajgcej sygnalizatory akustyczne,

v/ pomiary ochrony przeciwporazeniowej,

v' poziomy odpowiedzi wszystkich czujek sygnalizacji p.poz.

v’ adresy elementéw systemu sygnalizacji w uktadzie tabelarycznym
z przyporzgdkowaniem do linii dozorowe;j i konkretnego pomieszczenia,

v’ liste alarméw i komunikatdw,

\

wypetniong ksigzke eksploatacji systemu sygnalizacji p.poz .
v' protokoty ze sprawdzenia dziatania systemu przy zasilaniu awaryjnym
i podstawowym.
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Inwestor powinien zleci¢ wyspecjalizowanej firmie konserwacje systemu sygnalizacji
p.poz. Zainstalowanie systemu nie zwalnia Inwestora od przestrzegania przepisow
pozarowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne odfgczenie.
Zabezpieczenie centrali w rozdzielnicy gtéwnej wykonaé wytgcznikiem
nadpragdowym wielkosci 6A o charakterystyce B. Zwrdci¢ uwage na podtgczenie
przewodu ochronnego do obudowy centralki i do drzwiczek centralki. Po
zamontowaniu wykonac¢ pomiar kontrolny ochrony przeciwporazeniowej. Wynik
pomiaru powinien by¢ zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Dla urzadzen
instalacyjnych poza centralkg ze wzgledu na wspdlnos¢ wystepujgcych napie¢ 24 V
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nie przewiduje sie.

Uwagi koncowe
Catos¢ robdt zwigzanych z instalacjg sygnalizacji pozaru nalezy wykonac zgodnie

z przepisami bhp i ochrony przeciwpozarowej oraz normami.

10. Zestawienie materiatow i urzadzen

L.p. Nazwa urzadzenia/ materiatu Oznaczenie RAZEM
1. | Centrala - neutralny panel IQ 8 Control M 1 szt.
przystosowany do pracy w ringu
2. | Optyczna czujka dymu (ON[OF:] 148 szt.
3. | Gniazda czujki 0108 148 szt.
4. | Reczny ostrzegacz pozaru 1Q8 19 szt.
5. | Modut kontrolno-sterujacy eBK 4G2R 5 szt.
6. | Zasilacz pozarowy MERAWEX ZSP 135-DR-2A-1 1 szt.
7. | Przewdd linii dozorowej YnTKSYekw. ok. 1.060 m
1x2x0,8
8. | Przewdd HDGs PH 90 1x2x1 ok. 150 m
9. | Przewdd zasilania centrali SSP HDGs PH90 10m
1x3x2,5
10. | Akumulatory 12 V 24 Ah - 2 szt.
11. | Listwy instalacyjne PCV - ok. 1.060 m
12. | Masa ogniochronna do zabezpieczenia PROMASTOP 15 kg
przejs¢ instalacyjnych COATING
13. | Uchwyty — kotwy mocujace przewdd BAKS E90 ok. 60 szt.
HDGs PH 90 1x2x1
14. | Materiaty pomocnicze - 1 kpl.
15. | Karta roszerzen z mikromodutem petli - 1 szt.
analogowej
16. | Modut ESSER NET dwukierunkowy do - 1 szt.
potgczenia sieci
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Uwaga:

Dopuszcza si zastosowanie innych elementow systemu sygnalizagjiozarowej,
ktore beda speiniaty zal@enia projektowe i wymogi obowizujacych przepiséw.
Przed przysggpieniem do montau systemu naleéy sprawdzi¢ wymagane certyfikaty
i $wiadectwa dopuszczenia w zakmosci od wymogu obowijzujacych przepisow dla
poszczegolnych elementow systemu. Wszelkie zmianykdnaé po konsultacji
z projektantem.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N g % 0 XA PR
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-120/12/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Jené

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1985 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

_ Przewodniczacy
" S ) Okregowej Ko/nisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e MM

4/ dr inz. Daniel Pawl
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® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

Qé?%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-37A-36Q-GJE *

Pan Jakub Jerié o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0014/14

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr uprawnief’ :
GPB.1.7342 - 9/97 KONIN, 1997 - 12 - 15

Wojewoda Koniriski

DECYZJA
o nadaniu uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 - 6, art. 13 ust.1 i 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 )
stwierdza sie, 2e :

Pan IRENEUSZ JENC
magister inzynier elektryk
syn Leona i Jézefy
urodzony 9 kwietnia 1958 r. w Koninie

zdat w dniu 5 grudnia 1997 r. egzamin przed Komisja Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane :

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz Jené w zakresie swojej specjalnosci jest uprawniony do :
- projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- wykonywania parnstwowego nadzoru budowlanego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
i o;e_'wcgy\Konmskiego w terminie 14 dni od [daty jej

\ opY

A ,
Dyrektor Wydziali Gospodarki
Przestrzennej i Nadziru Budowlanego
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INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PX5-FDF-BXI *

Pan Ireneusz Jerié o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6205/02

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury
sporzgdzone w oparciu o obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, normy
panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
1. Podstawa opracowania
- Obowigzujace przepisy, normy i prawo budowlane
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej dla budynku B i 2 Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w koninie przy
ul. Wyszynskiego 1
3. Ogdlne zatozenia organizacyjne
Firma wykonujgca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej
jakosci i terminowego wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r Prawo Budowlane (J. t. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),
przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi realizacji
robot budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi,
a takze ogdlnie uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.
Zakres robot zamierzenia budowlanego:
— wykucie projektowanych przejs¢ instalacyjnych,
— przekucie $cian pod kabel,
— montaz kabla dla linii dozorowych oraz kabla zasilajgcego,
— montaz przyciskdw pozarowych (ROP),
— montaz gniazd czujek,
— montaz modutdéw sterujgcych,
— montaz centrali sygnalizacji pozarowej,
— sprawdzenie rezystancji linii dozorowych,
— sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu,
— przygotowanie otworu pod klape dymowag,
— przekucie $cian pod kable,
— roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzadzen.
4. Dobor sprzetu montazowego
— Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektrycznej,
— Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,
—  Wiertarki,
— Sprzet osobisty,
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— Szelki bezpieczenstwa,

— Drabiny stalowe,

— Tasma biato-czerwona.

— Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zakres robdt obejmuje prace wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgcego podczas realizacji
Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elektronarzedzi i narzedzi pomocniczych
(mfotek, przecinak)
Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,
stosowanie indywidualnych srodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.
Uwaga:
Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych
pracownicy zobowigzani sg do stosowania kaskdw ochronnych, przydzielonej odziezy
roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej
stosownie do wykonywanej pracy.

7. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robot
stosownie do rodzaju zagrozen
- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,
- oznakowanie miejsc o szczegbélnym zagrozeniu tablicami ostrzegawczymi

i informacyjnymi o charakterze zagrozenia,
- oznakowanie sprzetu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego
podstawowych parametrach.

8. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Instruktazu nalezy dokonywaé:
- przed przystgpieniem do robdt budowlanych,
- przy zmianie stanowiska pracy,
- przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowa¢ w ,Zeszycie szkolenia BHP na
stanowisku roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzgcego szkolenie
i szkolonego.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego  zagroienia
bezpieczenstwa i zdrowia
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- wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu
o przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiadac¢ aktualne badania
lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej,

- stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi
oraz zbiorowe $rodki ochrony,

- do produkcji nalezy uzywac¢ materiatdw i urzadzen posiadajgcych stosowne
certyfikaty i dopuszczenia,

- budowa winna by¢é wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami
alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Uwaga

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem
prowadzenia robdét budowlano — montazowych na terenie obiektu.
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