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Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów

zasilających instalacje i urządzenia, których
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po
zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie

przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1Przewód ognioodporny, bezhalogenowy PH90 HDGS 300/500V,

prowadzony projektowaną trasą, mocowany bezpośrednio do ściany

uchwytami kablowymi E90 np. UDFE8 i kołkami E90 np. MKR6x32 (dla ścian

z porobetonu, cegły silka, betonu i cegły porotherm) lub kołkami E90 np.

KKG5 (kablowych do karton-gipsu). Odstępy pomiedzy uchwytami nie

powinny przekraczać 0,3m

LEGENDA

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu połączony z wyzwalaczem wzrostowym

głównego wyłącznika prądu w rozdzilenicy głównej

Oprawa awaryjna LED 5W czas pracy autonomicznej 3h, dwuzadaniowa

z autotestem, przystosowana do pracy w niskich temperaturach (do -25°C),

IP65 (optyka asymetryczna)

Oprawa awaryjna LED 3W czas pracy autonomicznej 3h, jednozadaniowa

z autotestem, IP65, (optyka do przestrzeni otwartych)

AW-2


