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    I Opis techniczny 
 

Dotyczy projektu instalacji zasilania urządzeń P-poż wyprowadzonych sprzed głównego 

wyłącznika prądu  w obiekcie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie.  

 

1. Informacje ogólne 

 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych wyprowadzonych sprzed głównego wyłącznika prądu. 

  Zakres projektu obejmuje: 

• projekt instalacji zasilania urządzeń przeciwpożarowych   

1.2. Podstawa opracowania  

• rzuty budynku   

• uzgodnienia z inwestorem 

• obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia 

 

2. Instalacja zasilania urządzeń przeciwpożarowych  
 

2.1. Rozdzielnica główna budynku A,B,C,D,E,F 

W celu zapewnienia zasilania urządzeń których funkcjonowanie jest niezbędne 

podczas pożaru należy z istniejącej rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w piwnicy 

budynku C wyprowadzić obwód zasilający projektowaną rozdzielnicę R/P-POŻ 

przewodem ognioodpornym NHXH FE1180/E90 5x25mm2 o izolacji 0,6/1kV sprzed 

projektowanego przeciwpożarowego wyłącznika głównego. Projektowaną rozdzielnicę 

wykonać jako natynkową metalową 5x24 z rozdzielnicy wyprowadzić obwody zasilające 

urządzenia pożarowe takie jak centrale systemu sygnalizacji pożarowej, centrale 

oddymiające, klapy p-poż, centralę DSO, windę osobową w budynku B. Przewody  

zasilające prowadzić istniejącymi lub nowymi trasami kablowymi w systemie E90, 

odstępy montażowe pomiędzy uchwytami nie powinny przekraczać 0,3m (montaż 

bezpośredni). 

 

2.2. Rozdzielnica główna budynek II 

W celu zapewnienia zasilania urządzeń których funkcjonowanie jest niezbędne 

podczas pożaru należy z istniejącej rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w piwnicy 

budynku II wyprowadzić obwód zasilający projektowaną rozdzielnicę R/P-POŻ 

przewodem ognioodpornym NHXH FE1180/E90 5x25mm2 o izolacji 0,6/1kV sprzed 

projektowanego przeciwpożarowego wyłącznika głównego. Projektowaną rozdzielnicę 

wykonać jako natynkową metalową 3x24 z rozdzielnicy wyprowadzić obwody zasilające 

urządzenia pożarowe takie jak centrale systemu sygnalizacji pożarowej, centrale 

oddymiające, klapy p-poż, windę osobową w budynku II. Przewody  zasilające prowadzić 

istniejącymi lub nowymi trasami kablowymi w systemie E90, odstępy montażowe 

pomiędzy uchwytami nie powinny przekraczać 0,3m (montaż bezpośredni). 
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3.   Uwagi końcowe 

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP  

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych 

• Przewody (żyły) i szyny (listwy) neutralne stosować w kolorze niebieskim 

• Po wykonaniu wszystkich instalacji przeprowadzić próby funkcjonalne, badania  

i pomiary powykonawcze, zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 dotyczące: 

 rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 

 sprawdzenie działania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu  

 

4. Podstawa opracowania 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1065). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.  

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytku  

(Dz. U. Nr 85 poz. 553). 

 PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

 PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 Wytycznych MLAR – (wzorcowe wytyczne konferencji ministrów budownictwa odnośnie 

wymagań dotyczących technicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej instalacji 

elektrycznych) uwzględniającej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych  
w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 

20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz.U. 1994.89.414. 

Tekst jednolity: Dz.U.2013.1409. Zmiany Dz.U.2014.40; Dz.U. 2014.768; Dz.U.2014.822; 

Dz.U.2014.1133. 

 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627. 

Tekst jednolity Dz.U.2013.1232 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126. 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst pierwotny 

Dz.U.1997.129.844. Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.  Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  Dz. U. Nr 47, poz. 401. 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Instalacje dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

 N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa. 

 

Konin, kwiecień 2020 r.       Opracował  
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Łazienka

Pomiesz. 
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Sala porodowa
         [ 3 ]

Sala noworodków
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            [ 5 ]
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         [ 3 ]

Sala porodowa
         [ 3 ]

Sala porodowa
         [ 3 ]

Sala 
chorych
   [ 4 ]

Sala 
chorych
   [ 4 ]

Sala 
chorych
   [ 4 ]

Sala 
chorych
   [ 4 ]

Sala 
chorych
   [ 2 ]

Sala 
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   [ 2 ]

Sala 
chorych
   [ 2 ]

Sala 
chorych
   [ 2 ]

Sala 
chorych
   [ 2 ]

Pokój 
Ordynatora
     [ 2 ]

EI 60

K4

Rozdzielnica
R-Ip/F

NHXH FE180/E90 5x2,5mm²
RG (piwnica bud. C)

Centrala oddymiania
NHXH FE180/E90 5x2,5mm²

R-Ip/F

Zasilacz drzwi
NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

R-Ip/F

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/03

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 

zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu
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Świetlica
   [ 5 ]

Sekretariat
    [ 3 ]

Pokój Ordynatora
           [ 2 ] 

ŁazienkaWC

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie
budynek D, E, F - III piętro
Oddział Chorób Płuc

Łazienka
Łazienka

M
ag
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yn
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liz

ny
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     [ 4 ]
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     [ 4 ]
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     [ 4 ]

Sala chorych 
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Sala chorych 
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Łazienka

EI60

EI60

EI60

EI60

EI 60

EI 60EI 60 EI 60 EI 60

Budynek C

K4
Rozdzielnica

T2/T2R
NHXH FE180/E90 5x2,5mm²

T1/T1RZasilacz klap p-poż
NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

T2/T2R

Zasilacz klap p-poż
NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

T2/T2R

Zasilacz klap p-poż
NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

T2/T2R

Zasilacz klap p-poż
NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

T2/T2R

Zasilacz klap p-poż
NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

T2/T2R

Zasilacz klap p-poż
NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

T2/T2R

Rozdzielnica
T1/T1R

NHXH FE180/E90 5x4mm²
RG (piwnica bud. C)

Zasilacz p-poż
NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

T1/T1R

Zasilacz klap p-poż
NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

T2/T2R

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/04

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 

zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu



Brudownik WCSala chorych
       [ 2 ]
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    [ 2 ]

Gabinet terapii 
zajęciowej
       [ 4 ] 

Gabinet USG Gabinet 
psychologa
     [ 2 ]

WC

Sala chorych

ŁazienkaŁazienkaBrudownik

CiemniaPokój lekarza

Sala rehabilitacji
         [ 3 ]

Pokój socjalny
       [ 2 ]

Dyżurka 
pielęgniarek
      [ 2 ]

M
agazyn

Pokój badańSala operacyjna

Sala operacyjna

Pokój przygotowania pacjenta

Pokój dziennego 
pobytu
        [ 4 ]

Gabinet 
zabiegowy
     [ 2 ]

Kuchnia
    [ 2 ] 

Sala chorych
       [ 4 ]

EIS60

EIS60

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie
budynek D, E, F - V piętro
Zakład Pielegnacyjno - Opiekuńczy

EI60

K1

EI60

WCKuchnia
    [ 2 ] 

WCWCK4

Sala chorych
       [ 3 ]

Sala chorych
       [ 3 ]

Sala chorych
       [ 2 ]

Sala chorych
       [ 2 ]

Sala chorych
       [ 2 ]

Sala chorych
       [ 2 ]

Sala chorych
       [ 2 ]

Sala chorych
       [ 2 ]

Sala chorych
       [ 2 ]

Sala chorych
       [ 4 ]

Sala chorych
       [ 4 ]Sala chorych Sala chorych Sala chorych

Pokój  Ordynatora
           [ 2 ]

Pokój lekarski
         [ 3 ]

Pokój lekarski
         [ 3 ]

Rozdzielnica
R-Vp/D

NHXH FE180/E90 5x2,5mm²
T2/T2R

Centrala oddymiania
NHXH FE180/E90 5x2,5mm²

R-Vp/D

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/05

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 

zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu
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Budynek B
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Jadalnia
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WC
+Łazienka

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie
Hostel
budynek C - III piętro

Sala pacjentów
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Sala pacjentów
        [ 2 ]

Sala pacjentów
        [ 2 ]

Sala pacjentów
        [ 2 ]

Sala pacjentów
        [ 2 ]

Sala pacjentów
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Sala pacjentów
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Sala pacjentów
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WC
+Łazienka
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WC
+Łazienka

WC
+Łazienka

WC
+Łazienka

WC
+Łazienka

WC
+Łazienka

WC
+Łazienka

WC

WC
+Łazienka

Kuchnia
   [ 2 ]

Kuchnia
   [ 2 ]

EI 60

EI 60

EI
 6

0

Rozdzielnica
R-IIIp/C

NHXH FE180/E90 3x2,5mm²
RG (piwnica bud. C)

Zasilacz klap p-poż
NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

R-IIIp/C

Zasilacz klap p-poż
NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

R-IIIp/C

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/06

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 

zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu
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Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie
Oddział Onkologiczny z Pododdziałem 
Hematologicznym
budynek C - V piętro
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EI 60
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WC

WC

WC
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lekarzy
  [2]

Centrala oddymiania
NHXH FE180/E90 5x2,5mm²

RG (piwnica bud. C)

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/07

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 

zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu



Budynek D
Magazyn

Pomieszcz.
konserwat.
dźwigów

EI 60

Magazyn

Archiwum

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie
Poddasze
Archiwum Szpitala
budynek C - V piętro

Centrala oddymiania
NHXH FE180/E90 5x2,5mm²

RG (piwnica bud. C)

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/08

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 

zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu



Budynek D

Budynek C

Winda
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             [ 6 ]
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Pokój Socjalny
        [ 4 ]
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             [ 2 ]
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                        [ 5 ] 
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          [ 2 ] WC
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    [ 2 ] 

Gabinet Masażu
         [ 2 ]

Gabinet Hydroterapii
              [ 3 ] 

Gabinet Ciepłownictwa Parafinowego
                        [ 2 ] 

Poczkalnia
      [ 2 ] Pomieszcz.

gospodarcze

Warsztat tleniarzy
          [ 1 ] 

Szatnia
   [ 5 ]

Pomieszczenie 
Informatyków 
        [ 1 ] 

Ciąg komunikacyjny

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie
Rehabilitacja
budynek B - piwnica

Szatnia
   [ 5 ]

EI 60EI 60

EIS 60

WC WC

EI 60

EI 60

EI 60

Wyłącznik główny windy
NHXH FE180/E90 5x16mm²

RG (piwnica bud. C)

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/09

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 

zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu



Gabinet 
lekarski
  [ 3 ]

Budynek D

Pokój Ordynatora
          [ 2 ]

Budynek C

Pomieszczenie 
opisowe
       [ 1 ]

Tomograf komputerowy
                [ 1 ]

Poczekalnia 
     [ 3 ]

USG Rejestracja
      [ 2 ]

Myjnia Endoskopowa
           [ 1 ]

Gabinet badań dolnego odcinka
                      [ 2 ]

Pokój 
wybudzeniowy
       [ 2 ]

Pokój 
socjalny
  [ 2 ]

Gabinet badań 
górnego odcinka
         [ 2 ]

Gabinet 
badań dróg 
oddechowych
      [ 2 ]

Przygotowanie 
pacjenta
      [ 3 ]

Pomieszczenie 
socjalne
         [ 3 ]

Sterownia

RTG
[ 2 ]

WC

EI 15

Winda

Sterownia

WC WC

EI 60

EI 60

EIS 60

EI 60

Gabinet USG
       [ 2 ]

Pokój Lekarski
       [ 2 ]

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie
Zakład Diagnostyki Obrazowej
budynek B - II piętro

Rozdzielnica
R-IIp/B

NHXH FE180/E90 5x4mm²
RG (piwnica bud. C)

Centrala oddymiania
NHXH FE180/E90 5x2,5mm²

R-IIp/B

NHXH FE180/E90 3x1,5mm²
R-IIp/B

NHXH FE180/E90 3x1,5mm²
R-IIp/B

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/10

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 

zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu



Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie
Oddział Onkologiczny z Pododdziałem
Hematologicznym 
budynek B - IV piętro

Gabinet lekarski
        [ 3 ] 

Budynek D

Budynek C

SZAFKI UBRANIOWE "L" 14 OSÓB SZAFKI UBRANIOWE 

ŚLUZA
PODAWCZA

OKIENKO
PODAWCZE

Sala podwania leków
            [ 5 ] 

Sala podwania leków
            [ 5 ] 

Sala podwania leków
            [ 5 ] 

WC WC WC

Rejestracja 
    [ 3 ]

Pokój badań
    [ 3 ]

Gabinet 
zabiegowy 
    [ 3 ]

Dyżurka 
pielęgniarek 
      [ 3 ]

Pokój socjalny
pielęgniarek 
      [ 3 ]

Pokój 
wypoczynkowy
pacjentów 
    [ 3 ]

Aneks kuchenny
    [ 1 ]

WC

Br
ud

ow
nik

Pokój lekarzy
      [ 3 ]

Łazienka

Pom.
prządko.

Bielizna 
czysta

Pomieszczenie administracyjne
            [ 5 ] 

Boks aseptyczny
            [ 5 ] 

Pomieszczenie 
podawcze leków
           [ 2 ] 

Śluza

Magazyn produktu jałowego
                 [ 2 ] Śluza Śluza

Przedsionek

Leki
psychotropowe Magazyn wyrobów

medycznych

Pokój socjalny
     [ 3 ] WC

Pomieszczenie 
diagnostyczne
      [ 3 ] 

Pomieszczenie 
diagnostyczne
      [ 3 ] 

Pomieszczenie 
diagnostyczne
      [ 3 ] 

EI 60

EIS 60

EI 60

EI 60

Rozdzielnica
R-IVp/B

NHXH FE180/E90 5x2,5mm²
R-IIp/B 

NHXH FE180/E90 3x1,5mm²
R-IVp/B NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

R-IVp/B

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/11

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 

zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu



Przyjęcia planowe
            [ 3 ] Szatnia

  [ 3 ]
WC

Gabinet zabiegowy
            [ 2 ]

Poradnia chirurgiczna
           [ 2 ]

Zaplecze 
labolatorium

Pomoc doraźna
         [ 3 ] 

Gabinet stomatologiczny
             [ 2 ]

Zaplecze gabinetu

WC

Kawiarnia+
salon prasowy
      [ 5 ]

Br
ud

ow
ni

WC+ natrysk

Na
try

sk

Szatnia
  [ 20 ]

Pomieszczenie
z szafą 
sterowniczą 
DSO

WC

PATIO

Ki
os

k z
 g

az
et

am

Budynek C, D

Poradnia
   [ 2 ]

Pomieszczenia 
DS i SM
      [ 2 ]

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie
Poradnie specjalistyczne
budynek A,B - parter

Pustostan

Szatnia
  [ 20 ]

Szatnia
  [ 20 ]

Magazynek 
wody

Szatnia
  [ 20 ]

Szatnia
  [ 20 ]

Szatnia
  [ 20 ]

WC

WC

Na
try

sk

Szatnia
  [ 20 ]

Pustostan

Pustostan

Pomieszczenia 
DS i SM
      [ 2 ]

Pomieszczenia 
DS i SM
      [ 2 ]

Pustostan

Gabinet zabiegowy
            [ 2 ]

Poradnia
   [ 2 ]

Poradnia
   [ 2 ]

Poradnia
   [ 2 ]

Poradnia
   [ 2 ]

Poradnia
   [ 2 ]

Pomoc doraźna
         [ 3 ] 

Pomoc doraźna
         [ 3 ] 

Pomoc doraźna
         [ 3 ] 

Poradnia
   [ 2 ]

Poradnia
   [ 2 ]

Poradnia
   [ 2 ]

Zaplecze gabinetu

EI45

Lada

WC

Pom.
porząd.

Pom.
socjalne
  [ 2 ] 

Archiwum
    [ 1 ] 

Magazyn  

Magazyn  

Pomieszczenie
administracyjno
-szkoleniowe
      [ 3 ] 

Izba receptury
        [ 1 ] 

Zmywalnia 
     [ 1 ] 

Izba ekspedycyjna  
         [ 3 ]

APTEKA

Komora
przyjęć
 [ 2 ] 

Centarala 
DSO

NHXH FE180/E90 5x4mm²
BTN-Z-1/DSO

Rozdzielnica
BTN-Z-1

NHXH FE180/E90 5x4mm²
RG (piwnica bud. C)

Centarale SSP
NHXH FE180/E90 3x2,5mm²

BTN-Z-1/SSP

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 

zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu



SALA 
CHORYCH 
SZCZEGÓLNEGO 
NADZORU
       [ 2 ]

GABINET 
LEKARSKI
    [ 2 ]

GABINET 
ODDZIAŁOWEJ
         [ 2 ]

POKÓJ 
KIEROWNIKA 
OLU
       [ 3 ] 

POKÓJ 
TERAPEUTÓW
      [ 2 ]

STOŁÓWKA
      [ 15 ]

KUCHNIA
    [ 2 ]

REJESTRACJA 
       [ 2 ]

GABINET LEKARZA
            [ 2 ]

PORADNIA OLU
       [ 3 ] 

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie
Oddział Leczenia Uzależnień 
Rzut parteru
Budynek 2

EIS 60

EIS 60

GABINET LEKARZA
            [ 2 ]

POKÓJ 
TERAPEUTÓW
      [ 2 ]

SALA 
TERAPEUTYCZNA
            [ 10 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA 
TERAPEUTYCZNA
            [ 10 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

POMIESZCZENIE 
SOCJALNE
         [ 3 ]

DYŻURKA 
PIELĘGNIAREK     
         [ 3 ]

GABINET 
ZABIEGOWY  
     [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA 
TERAPEUTYCZNA
            [ 10 ]

WC 

WC 

EIS 60
EIS 60

WC WC WC WC WC WC WC WC 

WC 

WC 

Rozdzielnica
TNZ-2

NHXH FE180/E90 5x2,5mm²
RG (piwnica bud. 2)

Centrala oddymiania
NHXH FE180/E90 5x2,5mm²

TNZ-2

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/13

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

INWESTYCJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 

zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" w obiekcie 
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu



rozdzielnica

rozdzielnica

szyb windowy

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

KUCHNIA
   [ 2 ]

ZMYWALNIA

JADALNIA
    [ 20 ]

POMIESZCZENIE 
SOCJALNE
         [ 3 ]

DYŻURKA 
PIELĘGNIAREK     
         [ 3 ]

GABINET 
ZABIEGOWY  
     [ 3 ]

POKÓJ 
TERAPEUTÓW   
        [ 3 ] 

SALA TERAPEUTYCZNA
            [ 10 ]

BRUDOWNIK

Urządzenie do 
usuwania dymu

WC 
PERSONELU

E 60

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

ŁAZIENKA

Okno oddymiające

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie
Oddział Leczenia Uzależnień 
Rzut piętra
Budynek 2

E 60
EIS 60

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

POKÓJ 
TERAPEUTÓW   
        [ 3 ] 

POKÓJ 
TERAPEUTÓW   
        [ 3 ] 

SALA CHORYCH
         [ 3 ]

WC 
PERSONELU

WC 
PERSONELU

EIS 60 EIS 60

ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA

ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

Centarala SSP
NHXH FE180/E90 3x2,5mm²

TG2/1

Rozdzielnica
TG2/1

NHXH FE180/E90 5x2,5mm²
RG (piwnica bud. 2)

Centrala oddymiania
NHXH FE180/E90 5x2,5mm²

TG2/1

Przewód ognioodporny, bezhalogenowy NHXH 
FE180/E90, prowadzony trasą kablową E90 lub 
mocowany bezpośrednio do ściany/sufitu uchwytami 
kablowymi E90, odstępy pomiedzy uchwytami nie 
powinny przekraczać 0,3m 

LEGENDA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie im, dr. R. 
Ostrzyckiego, 
62-504 Konin , ul. Szpitalna 45

Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego przy ul. 

Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy 

technicznej

 Instalacja zasilania urządzeń P-poż

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Maciej Ławniczak
nr upr. WKP/0249/POOE/15

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Benon Przybylski 
nr upr. GPB.7342-55/98

Data: 04/2020  Skala1:200 Rysunek nr E/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR
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PROJEKTOWAŁ PODPIS

Biuro Projektowo-Uługowe 
"ELIPSO"

Andrzej Kulesa

62-510 Konin , 11 listopada 16/1
tel. 781 605 759,

 63 240 07 19
kulesa@wp.p

www.elipso.com.pl

ZAKRES
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ 
prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru oraz 
oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po 
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Wypust zasilający urządzenia P-poż, zasilanie 
sprzed głównego wyłącznika prądu
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