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2. Opis techniczny wykonawczy.
2.1. Opis szczeg6towy podstawowych elementow.

Sciana dziatowa.

Nowe fragmenty Sciany dziatowych projekiuje sie w konstrukcji murowanej. Zastosowac nalezy pustak
ceramiczny murowany na tradycyjng zaprawe, na ,piéro-wpust’, dzieki czemu nie jest konieczne
stosowanie spoin pionowych. W konstrukcji $ciany uzyé pustaki o klasie wytrzymatosci 10 MPa.
Projektowane $ciany taczy¢ nalezy z istniejgcymi na pomocg tgcznikéw metalowych umieszczanych w co
drugiej warstwie spoin poziomych.
Sciany dzialowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej i obustronnie otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym o gr. 1,5 cm.
Cechy charakterystyczne:

— wytrzymatos$é na $ciskanie [MPa]: 10;

- wytrzymato$¢ spoiny [MPa]: 0,15;

- masa [kg]: ok. 11;

- trwato$¢ (mrozoodpornos¢): F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012);

- zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: SO

— reakcja na ogien: A1

— zuzycie pustakéw [szt./m2]: 8

— zuzycie zaprawy [I/m2]:7

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie (fk ) scian okreslona wg PN-B-03002 lub PN-EN

1996-1-1: 10 MPa
— klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych
obustronnie tynkiem cementowym o grubosci minimum 10 mm: EI 120
— wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza $ciany z obustronnym tynkiem

cementowo-wapiennym grubosci minimum 15 mm: Rw 48 [dB]

Nadproza projektowanych $cian dziatowych.

Nad otworami w projektowanych fragmentach $cian dziatowych umiesci¢ nadproza strunobetonowe
SBN 72 o przekroju 72 x 115 mm. SBN wykonywane sg z betonu klasy C40/50 i zbrojone splotami
o $rednicy 6,85 mm ze stali sprezajgcej o wytrzymatosci na rozcigganie réwnej 2060MPa.

W Scianie dziatowej od strony korytarza, dla zwiekszenia sztywnosci $ciany nalezy zastosowaé nadproze
w formie belki 2-przestowej obejmujgce dwa otwory drzwiowe. Koncowki nadproza wku¢ w $ciany
istniejgce.

Zastosowac nalezy nadproza wedtug ponizszej specyfikaciji:

Dtugosc¢ Maksymalna Dopuszczalne
. s e . . Masa
nadproza szeroko$¢ obcigzenie obliczeniowe nadoroza
SBN 72 otworu (nosnos¢) P
[em] [em] [kN/m] [ka]
120 100 15,63 23,3
150 120 10,77 29,1
300 270 1,9 58,2




Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na oznakowanie gornej
ptaszczyzny prefabrykatu. Nadproze zamontowane goérna ptaszczyzng do dotu nie przeniesie zadnych
obcigzen i nie spetni swych zadan. Zbrojenie musi znajdowac sie w dolnej czesci nadproza.

Nadproze w istniejgcej Scianie murowane;j.

W miejscu wykucia dodatkowego otworu drzwiowego projektuje sie wykonanie nadproza stalowego
z dwoch katownikow L70x40x4. Po wyznaczeniu miejsca lokalizacji otworu nalezy odku¢ pas tynku
o szerokosci i dtugosci pozwalajagcej na ukrycie profilu stalowego w Scianie. Nastepnie w wycietg bruzde
wsung¢ katownik. Czynnosci powtorzy¢ po obu stronach $ciany a katowniki ze sobg skreci¢ pretami
gwintowanymi M8 i nakretkami z podktadkami M8. Dopiero po wykonaniu nadproza mozna przystgpi¢ do
wycinania otworu drzwiowego.

Nadproze oraz krawedzie otworu otynkowac.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Przedmiotowy zakres dotyczy gtéwnie pomieszczen gabinetéw. W pokoju socjalnym oraz pokoju lekarzy
wymianie podlegajg jedynie te fartuchy z ptytek, ktére nie pokrywajg sie z obecnie zaprojektowanymi
zlewozmywakami i umywalkami.

Woystepujacy w przedsionku sufit podwieszany kasetonowy nalezy przebudowaé i dostosowac¢ do nowych
wymiaréw pomieszczenia. Sufit kasetonowy w pomieszczeniu 2/7 nalezy zdemontowac.

Na nowych fragmentach $cian i sufitach w miejscach po wyburzonych murowanych Scianach dziatowych
nalezy wykonac¢ uzupetnienia istniejacych tynkéw. Zastosowac nalezy tynk cementowy o grubosci 1,5 cm
a na sufitach grubosc¢ dostosowanej do potrzeb wynikajacych w grubosci wystepujgcego juz tynku.
Wszelkie istniejgce na scianach gabinetéw oktadziny, tapety usunac.

W gabinecie lekarskim ogo6lnym i gabinecie lekarskim dzieciecym w miejscu lokalizacji umywalek
wykonac nalezy fartuch z ptytek szkliwionych. Fartuch na wysokos¢é min. 2 m. Fartuch musi siega¢ ok 60
cm od krawedzi skrajnych umywalki lub zlewozmywaka. W gabinecie zabiegowym oktadzina z ptytek
szkliwionych na wszystkich $cianach do wysokosci min. 2 m.

Na oktadziny zastosowac ptytki o gtadkiej fakturze, glazurowane utatwiajgce utrzymanie czystosci.

Na istniejgcych oraz projektowanych fragmentach $cian, poza utozonymi oktadzinami z ptytek oraz na

sufitach wykonac¢ gtadzie gipsowe.

Posadzki i podtoqi

Woystepujace w wezle sanitarnym, pokoju socjalnym i pokoju personelu podtogi wykonane odpowiednio
z ptytek ceramicznych i z wykiadzin PCV pozostajg bez zmian. W przedsionku w miejscu lokalizacji nowe;j
Sciany dziatowej wyktadzine nalezy odcig¢ a nastepnie wykona¢ nowe cokoliki z wyobleniem na nowe
fragmenty Scian.

W gabinetach istniejgce wyktadziny podlegajg demontazowi. W przedmiotowych pomieszczeniach
projektuje sie nowe wyktadziny PCV z wywinieciem (wyobleniem) na cokoty. Cokét o wysokosci 15 cm.
Przed ukiadaniem nowych wyktadzin powierzchnie posadzki nalezy oczysci¢ z wszystkich luznych
fragmentédw. Wystepujgce braki podktadu betonowego uzupetni¢ zaprawg naprawczg do betonu.

Bezposrednio pod wykiadzine wykonaé mase samopoziomujgca.



Zastosowacé nalezy wyktadzine homogeniczng gr. 2mm do zastosowania w budownictwie stuzby zdrowia.
Wyktadzina o powierzchni antyposlizgowej i zwigkszonej odpornosci na Scieranie T/KS/, tatwo zmywalna,
odporna na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych, antyelektrostatyczna, odporna na dziatanie kétek foteli.

Caty system wyktadzin musi posiadac atest higieniczny o dopuszczeniu w obiektach stuzby zdrowia.

Malowanie
Malowanie pomieszczen dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorach jasnych, pastelowych. Podstawowy kolor
sufitow biaty. Farby zmywalne odporne na dziatanie $rodkéw czyszczgcych. Zastosowac farby

atestowane.

Stolarka drzwiowa

Projektuje sie drzwi drewniane o konstrukcji z pityty widrowej otworowanej. Oscieznice rowniez
drewniane, regulowana o szerokosci dostosowanej do grubosci Sciany. Wszystkie drzwi petne Na
drzwiach okleina gtadka, zmywalna. Drzwi w kolorze biatym.

W zwigzku z instalowaniem w pomieszczeniach elementédw systemu kontroli dostepu w oscieznicach

zamontowac nalezy elektrozaczepy. Od strony korytarza klamki state, od srodka klamki.

Stolarka okienna

W gabinetach, do potowy wysokosci okien zastosowac folie matowg bialg wewnetrzng zapewniajaca
przeptyw Swiatta dziennego przy jednoczesnym braku mozliwosci wglagdu do wnetrza pomieszczen.

Na wszystkich oknach pomieszczeh objetych opracowaniem zamontowaé wewnetrzne rolety
zaciemniajgce zamkniete w kasecie z prowadnicami; materiat rolet z atestem higienicznym.

Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowne.

2.2. Zakres prac oraz wyposazenia wedtug pomieszczen.
Przed przystgpieniem do prac pomieszczenia nalezy oprézni¢ z mebli i sprzetu. Elementy wbudowane

i pozostajgce w stanie niezmienionym zabezpieczy¢ przed zniszczeniem folig i kartonem.

Przedsionek — pomieszczenie 2/1
Pomieszczenie oddzielajgce pokdj socjalny, pokéj personelu oraz WC personelu od ogélnej komunikaciji

zapewniajgce wiekszy komfort wypoczynku personelu.

Zakres prac budowlanych

- Rozbiérka i ponowny montaz sufitu podwieszanego kasetonowego;

- Demontaz fragmentu wyktadziny podtogowej PCV;

- Wykonanie nowej $ciany dziatowej;

- Gipsowanie nowych fragmentéw $cian;

- Uzupetnienie wyktadziny podtogowej PCV wraz z wyobleniem na $ciane;
- Wstawienie oscieznicy drzwiowej i osadzenie drzwi;

- Wykonanie instalacji technicznych;

- Montaz nowych opraw oswietleniowych;

- Malowanie $cian i sufitu.

Powierzchnia 11,38 m?




Wyposazenie budowlane:

Podfoga Sciany Sufit Cokdt
Wyktadzina pcv Farbg zmywalr?a. do Podwieszany, Styk cokotéw z podiogg
petnej wysokosci kasetonowy wyoblony

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Wyposazenie pozostate:

Szafa na dodatkowe $rodki ochrony osobistej

Pokoj socjalny — pomieszczenie 2/2
Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania, przygotowania napojow cieptych i zimnych,

rozpakowania i spozywania positkow.

Zakres prac budowlanych

— Demontaz osprzetu sanitarnego;

— Skucie fartucha z ptytek;

- Utozenie nowego fartucha z ptytek w miejscu usytuowania zlewozmywaka i umywalki;
- Montaz nowych opraw oswietleniowych;

— Malowanie $cian i sufitu;

— Montaz rolet okiennych.

Powierzchnia 14,07 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt
Fartuch z ptytek do wys. ,
Wyktadzina pcv 2m oraz farba zmywalna Farba zmywalna Styk cokotow z podioga

do petnej wysokosci wyoblony

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Wyposazenie pozostate:

Blat i szafka pod zlewozmywakowa, st6t i krzesta; aparat telefoniczny, podajnik mydta; podajnik srodka
dezynfekujacego; podajnik recznikdéw jednorazowych; $mietnik; rolety okienne zaciemniajace

Pokoj personelu — pomieszczenie 2/3

Pomieszczenie przeznaczone do wypoczynku personelu w trakcie trwania dyzuru.

Zakres prac budowlanych

- Montaz nowych opraw oswietleniowych;
— Malowanie $cian i sufitu;

— Montaz rolet okiennych.

Powierzchnia 14,59 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt
Wykiadzina pcv Fartuch z ptytek do wys. Farba zmywalna Styk cokotéw z podiogg
2m oraz farba zmywalna wyoblony




do petnej wysokosci

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Wyposazenie pozostate:

Sofa, fawa, stét i krzesta, biurko i fotel, regat; aparat telefoniczny; podajnik mydta; podajnik srodka
dezynfekujgcego; podajnik recznikéw jednorazowych; $mietnik; rolety okienne zaciemniajace

Gabinet lekarski ogélny — pomieszczenie 2/4
Pomieszczenie przeznaczone do udzielania porad lekarskich, swiadczen zdrowotnych osobom dorostym

(petnoletnim) w kontakcie bezposrednim lub telefonicznym.

Zakres prac budowlanych

- Rozbioérka sufitu podwieszanego kasetonowego;

- Demontaz zbednych przewoddéw wentylacyjnych;

- Demontaz czujki SAP wraz z jej przeniesieniem;

- Demontaz stolarki drzwiowej;

- Demontaz osprzetu sanitarnego;

- Demontaz osprzetu elektrycznego;

— Demontaz wyktadziny podtogowej PCV;

- Rozbiérka wszystkich oktadzin $cian oraz tapet;

- Rozbiérka scian dziatowych pomieszczenia WC;

- Wykonanie otworu w $cianie korytarza;

— Wykonanie nowej Sciany dziatowej;

- Wykonanie instalacji technicznych;

- Wykonanie fartucha z ptytek;

- Gipsowanie $cian i sufitu;

— Montaz osprzetu sanitarnego;

- Wykonanie wyktadziny podtogowej PCV wraz z wyobleniem na $ciane;
- Wstawienie oscieznic drzwiowych i osadzenie drzwi;
— Montaz opraw oswietleniowych;

- Malowanie $cian i sufitu;

- Wykonanie foli na oknach;

- Montaz rolet okiennych.

Powierzchnia 21,81 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokot
Fartuch z ptytek do wys. )
Wyktadzina pcv 2m oraz farba zmywalna Farba zmywalna Styk cokotow z podioga

do petnej wysokosci wyoblony

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Aparat EKG; aparat telefoniczny; zestaw przeciwwstrzasowy; 2 aparaty do mierzenia ci$nienia tetniczego krwi z
mankietami standardowymi; stetoskop; glukometr i testy do oznaczania poziomu cukru we krwi; otoskop;
zestaw do iniekcji; zestaw opatrunkowy; podstawowy zestaw narzedzi chirurgicznych jednorazowych; pakiety
odkazajgce i dezynfekujace; srodki ochrony osobistej; termometr elektroniczny; maseczka do prowadzenia




oddechu zastepczego

Wyposazenie pozostate:

Biurko i fotel; kozetka lekarska; szafka i regat; aparat telefoniczny; podajnik mydta; podajnik srodka
dezynfekujacego; podajnik recznikdéw jednorazowych; $mietnik; rolety okienne zaciemniajace

Gabinet zabiegowy — pomieszczenie 2/6
Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania przez lekarza lub pielegniarke podstawowych zabiegéw

medycznych planowych oraz zleconych przez lekarza w zwigzku z udzielong porada lekarska.

Zakres prac budowlanych

- Rozbiérka sufitu podwieszanego kasetonowego;

— Demontaz zbednych przewodow wentylacyjnych;

- Demontaz stolarki drzwiowej;

— Demontaz osprzetu sanitarnego;

- Demontaz osprzetu elektrycznego;

- Demontaz wyktadziny podtogowej PCV;

- Rozbiérka wszystkich oktadzin $cian oraz tapet;

— Rozbiérka $cian dziatowych;

-  Wykonanie otworu w $cianie korytarza;

- Wykonanie nowej sciany dziatowej;

— Zabudowanie otworu drzwiowego przewidzianego do likwidaciji;
- Wykonanie instalacji technicznych;

- Wykonanie oktadzin z ptytek;

- Gipsowanie sufitu oraz scian powyzej oktadzin;

- Montaz osprzetu sanitarnego;

- Wykonanie wyktadziny podtogowej PCV wraz z wyobleniem na $ciane;
- Wstawienie oscieznic drzwiowych i osadzenie drzwi;

- Montaz opraw oswietleniowych;

— Malowanie $cian i sufitu;

- Wykonanie foli na oknach;

— Montaz rolet okiennych.

Powierzchnia 19,59 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokot
Oktadzina z ptytek do

Wykiadzina pev wys. 2m oraz farba. Farba zmywalna Styk cokotéw z podfogg
zmywalna do petnej wyoblony

wysokosci

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Aparat EKG; podstawowy zestaw reanimacyjny; aparat telefoniczny; zestaw przeciwwstrzgsowy; stetoskop;
glukometr i testy do oznaczania poziomu cukru we krwi; otoskop; zestaw do iniekcji; zestaw opatrunkowy;
podstawowy zestaw narzedzi chirurgicznych jednorazowych; pakiety odkazajgce i dezynfekujgce; srodki
ochrony osobistej; termometr elektroniczny; maseczka do prowadzenia oddechu zastepczego

Wyposazenie pozostate:




Biurko i fotel; kozetka lekarska; stolik zabiegowy; szafka i regat og6Iny; przeszklona szafka do przechowywania
lekéw i wyrobow medycznych; przeszklona chtodziarka do przechowywania lekdw; aparat telefoniczny;
podajnik mydta; podajnik srodka dezynfekujgcego; podajnik recznikéw jednorazowych; smietnik; rolety okienne
zaciemniajgce

Gabinet lekarski dzieciecy — pomieszczenie 2/7
Pomieszczenie przeznaczone do udzielania porad lekarskich, $wiadczen zdrowotnych osobom

matoletnim w kontakcie bezposrednim lub telefonicznym.

Zakres prac budowlanych

- Rozbiérka sufitu podwieszanego kasetonowego;

— Demontaz stolarki drzwiowej;

— Demontaz osprzetu sanitarnego;

- Demontaz osprzetu elektrycznego;

- Demontaz wyktadziny podtogowej PCV;

- Rozbiérka wszystkich oktadzin $cian oraz tapet;

— Rozbiérka $cian dziatowych;

- Wykonanie otworu w $cianie korytarza;

— Zabudowanie otworu drzwiowego przewidzianego do likwidaciji;
- Wykonanie instalacji technicznych;

- Wykonanie fartucha z ptytek;

- Gipsowanie scian i sufitu;

- Montaz osprzetu sanitarnego;

- Wykonanie wyktadziny podtogowej PCV wraz z wyobleniem na $ciane;
- Wstawienie oscieznic drzwiowych i osadzenie drzwi;

- Montaz opraw oswietleniowych;

- Malowanie $cian i sufitu;

- Wykonanie foli na oknach;

— Montaz rolet okiennych.

Powierzchnia 21,04 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokot
. Fartuch z ptytek do wys. Styk cokotéw z podioga
Wyktadzina pcv 2m oraz farba zmywalna Farba zmywalna wyoblony

do petnej wysokosci

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Aparat EKG; aparat telefoniczny; zestaw przeciwwstrzgsowy; 2 aparaty do mierzenia cisnienia tetniczego krwi z
mankietami dla dzieci; stetoskop; glukometr i testy do oznaczania poziomu cukru we krwi; otoskop; zestaw do
iniekcji; zestaw opatrunkowy; podstawowy zestaw narzedzi chirurgicznych jednorazowych; pakiety odkazajgce i
dezynfekujgce; srodki ochrony osobistej; termometr elektroniczny; maseczka do prowadzenia oddechu
zastepczego

Wyposazenie pozostate:

Biurko i fotel; kozetka lekarska; szafka i regat; aparat telefoniczny; podajnik mydta; podajnik srodka
dezynfekujacego; podajnik recznikdéw jednorazowych; $mietnik; rolety okienne zaciemniajace

Wezel sanitarny — pomieszczenie 2/47



Pomieszczenie sanitarne sktadajgce sie z kabiny ustepowej i przedsionka przeznaczone dla personelu
medycznego.

Zakres prac budowlanych

- Demontaz stolarki drzwiowej;
- Wstawienie oscieznic drzwiowych i osadzenie drzwi;
- Montaz opraw oswietleniowych;

- Malowanie $cian i sufitu.

Powierzchnia 7,27 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokot
Oktadzina z ptytek wys. . .
Wyktadzina pcv 2m oraz farba zmywalna Farba zmywalna Styk cokoiow z podioga

do pelnej wysokosci podwieszany kasetonowy | wyoblony

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Wyposazenie pozostate:

Podajnik mydta; podajnik papieru toaletowego; podajnik srodka dezynfekujgcego; podajnik recznikéw
jednorazowych; $mietnik




5. Czesé rysunkowa projektu wykonawczego.

Spis rysunkow:
AW/01 Detale wykonania Scian dziatowych

AW/02 Detale wykonania otworu w $cianie murowanej
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PROJEKT

DETALE WYKONANIA SCIAN
SKALA 1:50
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PROJEKT

DETALE WYKONANIA OTWORU W SCIANIE MUROWANEJ

‘ L70x40x4

(\)q ®q ®q
100 | 650 | 650 | 100 |
B - |
Istniejacy mur
L o ‘
Podktadka i nakretka M8 ©
€ /
Pret gwintowany M8 N /
\ | J2o 10 Jeo)
\ Tynk cementowy L 150 )
L70x40x4 o
a

Wyroby klasy doktadnosci C
Podkfadka: ISO 7091-8-100HC
Nakretka: 1ISO 4034-M8-5

Dlugosc preta gwintowanego dostosowac do grubosci muru przy
uwzglednieniu obistronnego zastosowania podkitadek oraz nakretek.

OPIS OTWORU W SCIANIE DZIALOWEJ MUROWANEJ

W ptaszczyznie sciany nalezy wyznaczyc lokalizacje otworu drzwiowego. W miejscu
nadproza odku¢ wyprawe tynkarska w formie pasa szerokosci 10cm i diugosci 150cm.
Nastepnie wykona¢ poziome naciecie sciany umozliwiajagce wprowadzenie kgtownika

stalowego stanowigcego nadproze.

Po osadzeniu katownikéw po obu stronach sciany, nalezy nastepnie nawierci¢ w murze

otwory pilotazowe i wprowadziéw poprzez wczesniej przygotowane otwory w kgtownikach

prety gwintowane. Katownika potgczy¢ za sobg skrecajac nakretkami.

Po wykonaniu stalowego nadproza mozna przystapi¢ do pionowego odciecia czesci

usuwanego muru od Sciany.

Przed wycieciem otworu nalezy upewnic sie, ze w miejscu ciecia Sciany pod powierzchnig
tynku nie przebiegajg czynne instalacje elektryczne pod napieciem.

SKALA 1:100 1:10

SZPITAL
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LOKALIZACJA
SCHEMAT POGLADOWY BUDYNKU
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ZALACZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
SPECYFIKACJA APARATU EKG

Lp. Parametry aparatu

1 Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzen EKG

2 Roéwnoczesna rejestracja 12 odprowadzen

3 Analiza sygnatu EKG zgodna z EN 60601-2-25:2015; czas trwania analizy max. 5 sek.

4 Interpretacja badania zalezna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesigcach i latach

5 Klawiatura alfanumeryczna

6 Klawiatura funkcyjna do bezposredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu

7 Detekcja stymulatora serca

8 Wbudowany ekran graficzny kolorowy 7”, umozliwiajgcy jednoczesny, czytelny podglad 12 kanatow
EKG ( rozdzielczos¢ 800 x 480 ) z panelem dotykowym

9 Pamie¢ wewnetrzna ponad 500 badan

10 Zapis na papierze termicznym o szerokosci papieru 110 - 112 mm

11 Zapis w trybie recznym ( manual )

12 Zapis w trybie automatycznym; min 8 sek z regulowanym dtugoscig wydruku ( jednoczasowo oraz czas
rzeczywisty )

13 Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 10 s)

14 Dtugi zapis ( do 10 minut w pamieci aparatu ) do oceny arytmii

11 Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobstugowy wraz z tadowarkg wbudowany wewnatrz
aparatu .

12 Predkos$¢ przesuwu papieru 5/ 10/ 25/ 50mm/s

13 Czuto$¢ 2,5/5/10/20 mm/mV

14 Filtr zaktocen sieciowych 50/60 Hz

15 Filtr zaktocen migsniowych 25/35 Hz

16 Filtr adaptacyjny ( automatyczny )

17 Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz)

18 Interfejs komunikacyjny 3 x USB; Ethernet

19 Mozliwos¢ rozbudowy o bezprzewodowg komunikacje z komputerem i telefonem komérkowym —
smartfonem ( BLUETOOTH Ilub Wi-Fi)

20 Przewodowa (LAN) komunikacja z systemami szpitalnymi

21 Bezposrednia wspétpraca z systemami szpitalnymi PACS w standardzie DICOM z obstugg zlecen
(WorkListy)

22 Czestotliwos¢ prébkowania 1000 Hz/kanat

23 Przetwornik A/C 24 bit

24 Podglad badania z pamieci aparatu z analizg bez koniecznosci wydruku

25 Wydruk badania bezposrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4)

26 Zapis i odczyt badan z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064

27 Automatyczny test aparatu

28 Waga max 1,3 kg ( bez wyposazenia ); 1,8 kg ( z wyposazeniem )

29 Wyposazenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i
konczynowych klipsowych (4 szt) dla dorostych; 1 komplet kabli; zel 0,5 |; papier 112 mm x 25 m 1 rolka

30 Wobzek do przewozenia aparatu z wysiegnikiem na kabel pacjenta - wyposazenie dodatkowe




