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2. Oswiadczenie projektanta.

Konin, dnia 30.11.2018 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202

z pOzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany:

Temat: Przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb swiadczen
z zakresu nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotne;j

Obiekt: Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Adres budowy: Konin, ul. Szpitalna 45
Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Adres inwestora: Konin, ul. Szpitalna 45

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

Architektura:

Konstrukcja:

Instalacje elektryczne:




3. Lokalizacja i informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na przebudowe pomieszczen w budynku

Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie potozonego przy

ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb swiadczen z zakresu nocnej i Swiatecznej opieki zdrowotne;j.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku nie zmienia istniejgcego obszaru oddziatywania

obejmujacego teren, na ktérym zostat on zlokalizowany.

Przedmiotowa przebudowa:

nie powoduje zacienienia pomieszczen na pobyt ludzi sgsiadujgcych obiektow;

nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi sgsiadujgcych obiektéw;
nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych;
nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje);

nie emituje zanieczyszczen powietrza;

nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wod;

nie powoduje zalewanie wodami opadowymi;

nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Projektowany zakres rob6t dotyczacy przebudowy pomieszczen nie zmienia w zaden sposob istniejgcego

oddziatywania obiektu na sasiednig zabudowe. Oddziatywanie robdt zamyka sie w granicach budynku.

Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112)



4. Opis do projektu architektoniczno — budowlanego.

4.1. Przeznaczenie oraz program uzytkowy.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy czesci pomieszczen zlokalizowanych na 1 pietrze bloku A
budynku szpitala. Przedmiotowa przebudowa dotyczy pokoi lekarzy i pielegniarek wraz
z zapleczem socjalno-sanitarnym i dostosowaniu ich na potrzeby prowadzenia $wiadczen z zakresu
nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotnej.

Projektuje sie wydzielenie trzech gabinetow: gabinetu dla dorostych, gabinetu dla matoletnich (dzieci)
oraz gabinetu zabiegowego. Wszystkie gabinety bedg ze sobg skomunikowane. Dostep do gabinetow dla
pacjentéw wytacznie z korytarza komunikacji ogélne;.

Uzupetnieniem programu funkcjonalnego bedg pokdj socjalny oraz pokédj personelu i towarzyszacy im
wezet sanitarny. Pomieszczenia personelu oddzielone od komunikacji ogélnej dodatkowym
przedsionkiem.

Inne niezbedne do witasciwego funkcjonowania nocnej i swigtecznej opieki zdrowotnej pomieszczenia,
takie jak pomieszczenie porzgdkowe, toalety i poczekalnia dla pacjentdow oraz miejsce przechowywania

dokumentacji sg juz zlokalizowane w budynku i sg wystarczajace.

Uwaga Szczegotowy wykaz pomieszczen, ich powierzchnie oraz wzajemne powigzania

przedstawiono na rysunkach znajdujgcych sie w czesci graficznej niniejszego projektu.

4.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie — Okreslenie i obliczanie wskaznikbw powierzchniowych i kubaturowych” dokonano

zestawienia powierzchni uzytkowych. Oznaczenie pomieszczen przyjeto zgodnie z ogding obowigzujgca

numeracja.
Oznaczenie Funkcja Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia uzytkowa [m2]
2/1 Przedsionek 11,38
2/2 Pokéj socjalny 14,07
2/3 Pokdj personelu 14,59
2/4 Gab. lek. ogdéiny 21,81
2/6 Gabinet zabiegowy 19,59
2/7 Gab. lek. dzieciecy 21,04
2/47 Wezet sanitarny 7,27
Razem 109,75

Oprocz powyzszych pomieszczen zakres opracowania dotyczy rowniez korytarzy i holu recepcji,
w ktérych zamontowany zostanie system kolejkowy lecz nie wptywa on na zadne parametry lub sposéb

uzytkowania przedmiotowych pomieszczen.



4.3. Forma architektoniczna oraz funkcja budynku.

Przedmiotowa przebudowa pomieszczehn dotyczy wytgcznie scian dziatowych i wystepujacych w nich
otworéw drzwiowych. Wprowadzane zmiany nie ingerujg w elementy konstrukcyjne budynku ani w jego
elewacje. Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian.

Funkcja budynku nie ulega zmianie a nowe przeznaczenie pomieszczen jest kontynuacjg istniejgce;

funkciji.

4.4. Uktad konstrukcyjny budynku.

Zadna z projektowanych robét budowlanych nie dotyczy elementéw konstrukcyjnych budynku ani nie
dotyczy rowniez elewacji budynku. Przewiduje sie roboty rozbiérkowe fragmentdédw sScian dziatowych,
wykonanie otworéw w $cianach dzialowych murowanych oraz wzniesienie nowych czesci scian

dziatowych.

Nadproza w $cianach murowanych wykonane jako jedno lub dwuprzestowe. Nowe $ciany dziatowe
zamocowane przegubowo do posadzki i stropu.

4.4 1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Sciana dziatowa.

Nowe fragmenty Sciany dziatowych projekiuje sie w konstrukcji murowanej. Zastosowac nalezy pustak
ceramiczny murowany na tradycyjng zaprawe, na ,piéro-wpust’, dzieki czemu nie jest konieczne
stosowanie spoin pionowych. W konstrukcji $ciany uzy¢ pustaki o klasie wytrzymatosci 10 MPa.
Projektowane $ciany taczy¢ nalezy z istniejgcymi na pomocg tgcznikéw metalowych umieszczanych w co
drugiej warstwie spoin poziomych.

Sciany dzialowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej i obustronnie otynkowaé tynkiem

cementowo-wapiennym o gr. 1,5 cm.

Nadproza projektowanych $cian dziatowych.

Nad otworami w projektowanych fragmentach scian dziatowych umiesci¢ nadproza strunobetonowe
SBN 72 o przekroju 72 x 115 mm. Nadproza SBN wykonywane sg z betonu klasy C40/50 i zbrojone
splotami o $rednicy 6,85 mm ze stali sprezajgcej o wytrzymatosci na rozcigganie rownej 2060MPa.

W Scianie dziatowej od strony korytarza, dla zwiekszenia sztywnosci $ciany nalezy zastosowac¢ nadproze
w formie belki 2-przestowej obejmujace dwa otwory drzwiowe. Koncowki nadproza wkué¢ w $Sciany

istniejgce.

Nadproze w istniejgcej Scianie murowane;.

W miejscu wykucia dodatkowego otworu drzwiowego projektuje sie wykonanie nadproza stalowego
z dwoch kagtownikédw. Po wyznaczeniu miejsca lokalizacji otworu nalezy odku¢ pas tynku o szerokosci
i dlugosci pozwalajgcej na ukrycie profilu stalowego w Scianie. Nastepnie w wycieta bruzde wsungc
katownik. Czynnosci powtérzyé po obu stronach $ciany a katowniki ze sobag skreci¢ pretami
gwintowanymi. Dopiero po wykonaniu nadproza mozna przystgpi¢ do wycinania otworu drzwiowego.

Nadproze oraz krawedzie otworu otynkowac.

4.4.2. Tynki i oktadziny wewnetrzne



Przedmiotowy zakres dotyczy gtéwnie pomieszczen gabinetow. W pokoju socjalnym oraz pokoju lekarzy
wymianie podlegajg jedynie te fartuchy z ptytek, ktére nie pokrywajg sie z obecnie zaprojektowanymi
zlewozmywakami i umywalkami.

Woystepujacy w przedsionku sufit podwieszany kasetonowy nalezy przebudowac¢ i dostosowac do nowych
wymiaroéw pomieszczenia. Sufit kasetonowy w pomieszczeniu 2/7 nalezy zdemontowac.

Na sufitach w miejscach po wyburzonych murowanych $cianach dziatowych nalezy wykonaé
uzupetnienia istniejacych tynkéw. Na suficie zastosowaé nalezy tynk cementowo-wapienny o grubosci
dostosowanej do potrzeb wynikajgcych w grubosci wystepujacego juz tynku na suficie. Tynki obustronny
réwniez na nowo wznoszonych $cianach dziatowych.

Wszelkie istniejgce na scianach gabinetéw oktadziny, tapety usunac.

W gabinecie lekarskim ogo6lnym i gabinecie lekarskim dzieciecym w miejscu lokalizacji umywalek
wykonac nalezy fartuch z ptytek szkliwionych. Fartuch na wysokos¢é min. 2 m. Fartuch musi siega¢ ok 60
cm od krawedzi skrajnych umywalki lub zlewozmywaka. W gabinecie zabiegowym oktadzina z ptytek
szkliwionych na wszystkich $cianach do wysokosci min. 2 m.

Na oktadziny zastosowac ptytki o gtadkiej fakturze, glazurowane utatwiajgce utrzymanie czystosci.

Na istniejgcych oraz projektowanych fragmentach $cian, poza utozonymi oktadzinami z ptytek oraz na
sufitach wykonac¢ gtadzie gipsowe.

4.4.3. Posadzki i podtogi

Wystepujace w wezle sanitarnym, pokoju socjalnym i pokoju personelu podtogi wykonane odpowiednio
z ptytek ceramicznych i z wyktadzin PCV pozostajg bez zmian. W przedsionku w miejscu lokalizacji nowe;j
Sciany dziatowej wyktadzine nalezy odcig¢ a nastepnie wykona¢ nowe cokoliki z wyobleniem na nowe
fragmenty Scian.

W gabinetach istniejace wyktadziny podlegajg demontazowi. W przedmiotowych pomieszczeniach
projektuje sie nowe wyktadziny PCV z wywinieciem (wyobleniem) na cokoty. Cokdt o wysokosci 15 cm.
Caty system wyktadzin musi posiadac¢ atest higieniczny.

4.4.4. Malowanie
Malowanie pomieszczen dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorach jasnych, pastelowych. Podstawowy kolor
sufitow biaty. Farby zmywalne odporne na dziatanie s$rodkéw czyszczacych. Zastosowaé farby

atestowane.

4.4.5. Stolarka drzwiowa i okienna

Projektuje sie drzwi drewniane o konstrukcji z ptyty wibrowej otworowanej. Oscieznice réwniez
drewniane, regulowana o szerokosci dostosowanej do grubosci sciany. Wszystkie drzwi petne. Na
drzwiach okleina gtadka, zmywalna. Drzwi w kolorze biatym.

W zwigzku z instalowaniem w pomieszczeniach elementéw systemu kontroli dostepu w os$cieznicach
zamontowac nalezy elektrozaczepy. Od strony korytarza gatki state, od srodka klamki.

W gabinetach, do potowy wysokosci okien zastosowac folie matowg biatg wewnetrzng zapewniajgca
przeptyw Swiatta dziennego przy jednoczesnym braku mozliwosci wglagdu do wnetrza pomieszczen.

Na wszystkich oknach pomieszczen objetych opracowaniem zamontowaé wewnetrzne rolety
zaciemniajgce zamkniete w kasecie z prowadnicami; materiat rolet z atestem higienicznym.

Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowne.



4.4.6. Scianka PCV
W punkcie rejestracji, w zwigzku z rozbudowg stanowisk projektuje sie przeszklong scianke wykonang
z profili PCV. W $ciance przewidzie¢ nalezy dwa okienka obstugowe.

Przedmiotowa $cianka zabudowana zostanie powyzej nowej lady meblowe;.

4.5. Dostepnos¢ pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych.

Ze wzgladu na swoje przeznaczenie pomieszczenia dla pacjentow posiadajg zapewniong dostepnos¢ dla
0s0b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie. Dostep do gabinetéw mozliwy jest bezposrednio
z poziomu przylegtego korytarza przez drzwi o szerokosci 100 cm w Swietle.

Drzwi wystepujagce na wszelkich drogach ewakuacyjnych posiadajg co najmniej jedno skrzydto
o0 wymiarze w swietle 90 cm. Pomiedzy pomieszczeniami wystepujg progi nie przekraczajgce wysokosci

2 cm. Komunikacja pomiedzy kondygnacjami budynku mozliwa za pomocg wind.

4.6. Podstawowe dane technologiczne.

Podstawowe wytyczne technologiczne zwigzane z organizacja w pomieszczeniach nocne i swigtecznej

opieki zdrowotnej zawarte sg w odrebnym opracowaniu.

4.7. Wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Ze wzgledu na przeznaczenie i funkcje pomieszczenia wyposazone bedzie w instalacje elekiryczne
odwietleniowe i gniazd wtykowych, teleinformatyczne, instalacje niskoprgdowe, centralnego ogrzewania i

wodno-kanalizacyjne.

4.7.1. Instalacje elektryczne

Zasilanie energetyczne i wewnetrzne linie zasilajgce

Na potrzeby zasilania nowych pomieszczen projekiuje sie wlz-ty wykonane z przewodéw NKGs 5x6
mm2. Poprowadzi¢ nalezy linie zasilajaca napiecia podstawowego i rezerwowego. Linie zasilajgce
wyprowadzi¢ z zlokalizowanej w korytarzu rozdzielni elektrycznej zabudowanej w szybie instalacyjnym i
wprowadzi¢ do projektowanej tablicy rozdzielczej (TR).

W TR wykonany bedzie rozdziat na dedykowane, niezalezne ukfady zasilania oswietlenia, gniazd
wtykowych, instalacji teleinformatycznej czy urzadzen wbudowanych.

Na liniach zasilajgcych zabudowac roztgczniki odcinajace prad dla nowych instalacji.

Instalacje projektuje sie jako tak zwang bez puszkowa czyli wszelkie potgczenia przewoddéw wykonywane
bedg w gniazdkach i wtgcznikach. Wszystkie obwody zabezpieczyé wytgcznikami nadmiaro-pragdowymi

i réznico-prgdowymi.

Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonaé przewodami kabelkowymi YDYpzo 3x2,5 mm?®. Catosé
instalacji uktada¢ pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego z tworzywa poliestrowego
podtynkowego a czesciowo natynkowo listwach elektro-instalacyjnych (pokéj socjalny, pokédj lekarzy).
Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 0,3m.

Wypust do zasilania klimatyzatora dostosowac¢ do lokalizacji jednostki wewnetrznej.



Mimo, ze w pomieszczeniach nie bedg wykonywane zadne czynnosci, zabiegi przy ktorych zanik
zasilania powoduje zagrozenia zycia, przewiduje sie wykonanie jednego gniazda wtykowego w kazdym

z pomieszczen objetych opracowaniem, poza WC i przedsionkiem zasilane obwodem rezerwowym.

Instalacje o$wietleniowe

Parametry oswietlenia Swiattem sztucznym poszczegblnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-EN 12464-1 tabl. 5.40 Pomieszczenia opieki zdrowotnej.

Instalacje oswietleniowg wykonaé wielozylowymi przewodami YDYzo o $rednicy zyty 1,5 mm?. taczniki
i przyciski instalacji oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,4m. Przewidziano zastosowanie opraw LED
sufitowych natynkowych oraz montowanych suficie podwieszanym w obrebie przedsionka.

W przedsionku dodatkowa oprawa petnigca funkcje oswietlenia ewakuacyjnego wyposazona w modut
awaryjny i zasilana z rezerwowego obwodu elektrycznego.

W gabinetach, ze wzgledow na wymogi bezpieczenstwa i komfortu pracy projektuje sie oswietlenie
podstawowe i rezerwowe realizowane przez odrebne obwody dedykowane. Kazdy obwdd zatgczany
wiasnym witgcznikiem oraz zasilany niezaleznie. Obwdd oswietlenia rezerwowego obejmowaé bedzie 1/3

opraw zamontowanych w pomieszczeniu.

Instalacja lamp bakteriobdjczych

Z uwagi na koniecznos$¢ zachowania podwyzszonych warunkéw higienicznych w gabinetach lekarskich
i zabiegowym projekiuje sie instalacje zasilania lamp bakteriobdjczych wraz z lampami przeptywowymi
z wbudowanym licznikiem czasu pracy. Lampa taka dzieki swojej budowie i sposobie dziatania moze byé
uzywana réwniez w obecnosci ludzi. Lampa na biezaco filtruje i oczyszcza powietrze z wszelkich
komoérek, grzybdw, plesni, wirusébw czy bakterii. Projekiuje sie lampe o mocy 110W wyposazong w 2

Swietlowki UV-C 55W. Lampa montowana na scianie w odlegtosci 30 cm od sufitu.

Instalacja kontroli dostepu

Projektuje sie wykonanie instalacji domofonowej opartej o systemowe rozwigzanie petnigcej funkcje
systemu kontroli dostepu. Projekt zaktada montaz modutu wywotania przy drzwiach wejsciowych do
przedsionka zgodnie z dotgczonymi do opracowania rysunkami. Otwieranie drzwi za pomocg
indywidualnego kodu lub karty RFID.

Dostep do gabinetéw zabezpieczony w prosty system skiadajgcy sie z elekitrozaczepu i przycisku
umozliwiajgcego otwarcie drzwi od wnetrza pomieszczenia.

Wewnetrzne linie transmisyjne prowadzi¢ pod tynkiem. W przedsionku zainstalowa¢ dodatkowy unifon.

System wyposazy¢ w zasilacz z buforem. Zasilacz oraz centrale umiesci¢ w tablicy rozdzielczej T-KD.

Instalacja telefoniczna, LAN

W pomieszczeniach przewiduje sie zainstalowanie sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji
elektrycznej do zasilania sprzetu komputerowego oznaczonej symbolem DATA.

W miejscach pokazanych na rysunkach nalezy zabudowa¢ gniazda LAN typu RJ-45 montowane
w puszkach instalacyjnych. Kazde z gniazd nalezy potgczyé oddzielnym przewodem F/UTP kat. 6e
z najblizszym punktem dostepowym sieci, gdzie zabudowany zostanie dodatkowy switch. Gniazda
i instalacje LAN zdublowane. Sie¢ zostanie wykonana w topologii gwiazdy, opartej o jeden Punkt
Dystrybucji PD. Zastosowac¢ technologie 1000Base Tx Fast Ethernet.



Dodatkowo rownolegle do sieci LAN utozy¢ nalezy przewod rezerwowy, ktéry moze zostaé przeznaczony
na potrzeby dodatkowego gniazda LAN lub na potrzeby instalacji telefonicznej realizowanej przez IP.
Do gabinetu lekarskiego ogélnego od rozdzielni TE doprowadzi¢ instalacje telefoniczng wykonanag

przewodem UTP kat. 5 i zakonczy¢ gniazdem RJ45.

System Alarmu Pozarowego (SAP)

Pomieszczenia wyposazone sg w czujki optyczne dymu systemu SAP. W zwigzku z likwidacja WC
zamontowang tam czujke nalezy przenies¢ do przedsionka w okolice projektowanych rozdzielni
elektrycznych. Pozostate czujki adaptuje sie bez zmian. Nalezy przeprogramowac¢ adresowanie

przeniesionej czujki w centrali systemu (CSP).

System kolejkowo-przywotawczy

Biletowe systemy zarzadzania ruchem pacjentow zwany systemem kolejkowym jest najlepszym
rozwigzaniem dla placéwek publicznych, szpitali. Dajg mozliwos¢ przeprowadzania sprawiedliwie
i w uporzgdkowany sposOb obstugi oczekujgcych pacjentéw. Systemy kolejkowe sprawdzajg sie
wszedzie tam, gdzie do wyboru jest kilka gabinetéw o réznym profilu udzielanych swiadczen.

Z uwagi na charakter miejsca, w ktérym montowany zostanie system kolejkowy jego funkcjonalno$¢ musi
by¢ rozbudowana o system przywotawczy, czyli mozliwosé przywotania pacjenta bez wzgledu na
obowigzujgca kolejke.

System musi byé kompatybilny z istniejgcym szpitalnym systemem rejestracji pacjentéw i generowac
indywidualny numer pacjenta na podstawie danych z rejestracji w taki sposéb aby numer nie powtarzat
sie w ciggu doby.

Potaczenie funkcjonalnosci systemu kolejkowo-przywotawczego z funkcjonalnoscig systemu informagciji
multimedialnej. Mozliwos¢ przekierowania pacjentéw do innego stanowiska w zaleznosci od potrzeby.
Konfiguracja priorytetow dla poszczego6lnych ustug. Mozliwosé dopasowania biletéw i drukarek biletéw do
wizualizacji szpitala. Przywotywanie klientéw za pomocg ekranéw LCD (obraz i gtos). Odpowiedni dla
organizacji zlokalizowanych w jednym lub kilku miejscach. Mozliwo$¢ wtasciwego zarzadzania czasem,
zasobami i personelem za pomocg odpowiedniego programu raportujgcego. Administracja i obstuga
programu raportowania w czasie rzeczywistym poprzez zdalny dostep.

Komunikacja za posrednictwem sieci LAN, do monitora zostanie podtgczony wzmacniacz audio a do

niego 2 gtosniki sufitowe celem rozgtaszania informacji z systemu kolejkowego.

4.7.2. Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne wedtug odrebnego opracowania.

4.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

W zwigzku z projektowang przebudowa pomieszczen nie dochodzi do zmian, ktére miatyby istotny wptyw
na warunki ochrony przeciwpozarowej budynku. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych, podziat obiektu na
strefy pozarowe oraz strefy dymowe oraz usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w

tym odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych pozostajg bez zmian.



W pomieszczeniach przewiduje sie wystepowanie materialtébw palnych. Do podstawowych materiatow
palnych wystepujgcych w obiekcie zalicza sie:

v' wykonane z drewna (meble),

v wykfadziny PCV,

v’ papier.
W pomieszczeniach nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Temperatura

zapalenia wystepujgcych materialéw wynosi powyzej 200°C.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen
Projektowana przebudowa nie zmienia w istotny sposéb przewidywanej ilosci oséb stale lub czasowo

przebywajacych na danej kondygnaciji. Przewiduje sie ok 10 os6b przebywajgcych w pomieszczeniach.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.

Do ewakuacji wykorzystuje sie istniejgce drogi ewakuacyjne.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne dla przedmiotowych pomieszczen realizowane bedzie przez montaz
opraw oswietlenia ewakuacyjnego w przedsionku.

Woystepujaca w obiekcie komunikacja posiada juz niezbedne wyposazenie.

System Alarmu Pozarowego (SAP)

Zamontowane na sufitach pomieszczen objetych opracowaniem czujki optyczne dymu pozostawia sie
bez zmian. Wyjatkiem jest czujka zamontowana w likwidowanym pomieszczeniu WC, ktérg nalezy
przenies¢ do przedsionka w okolice projektowanych rozdzielni elektrycznych.

W zwigzku z powyzszym nalezy przeprogramowac adresowanie czujki w centrali systemu (CSP).

Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

Zamontowane w pomieszczeniach objetych opracowaniem gtosniki pozostawia sie bez zmian.

Wyposazenie w gasnice

Adaptuje sie istniejagce w obiekcie gasnice.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-gasniczych, a w
szczegoblnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe pozostajg bez zmian.
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4.9. Uwagi koncowe.

Budowe nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami
i warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Budynek nalezy realizowa¢ przy uzyciu materiatbw budowlanych posiadajgcych atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Prace wykonywane na budowie nalezy prowadzic z zachowaniem zasad BHP
a w szczegélnosci wszelkie prace wykonywane na wysokosciach.

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych, mogacych sprawowac

samodzielne funkcje w budownictwie.

PROJEKTANT

Architektura:

Konstrukcja:

Instalacje elektryczne:
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5. Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno —
budowlanego.

Spis rysunkow branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

A/01

A/02
A/03

Inwentaryzacja — stan istniejacy pomieszczen
Rzut pomieszczen — zakres przebudowy

Rzut pomieszczeh po przebudowie

Spis rysunkow branzy elektrycznej

E/01
E/02
E/03
E/04

Instalacja gniazd wtykowych. Instalacja teleinformatyczna
Instalacja oswietleniowa. Instalacja lamp bakteriobo6jczych
Instalacja kontroli dostepu

Schemat systemu kolejkowo-przywotawczego

12



INWENTARYZACJA
STAN ISTNIEJACY POMIESZCZEN

SKALA 1:100
2/2 | Pokoj perspnelu 2/3 | Pokdj kierowcow 2/4 |Kuchenkal 2/5 |WC 2/6 | Pokoj lekarzy 2/7 | Pokdj lekarzy
14,07 | Wyktadzina pcv 14,59 | Wykiadzina pcv 11,38 | Wykiadzina pcv 2,91 | Wykiadzina pcv 14,02 | Wyktadzina pcv 20,95 | Wykiadzina pcv
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2/1 | Korytarz wewn.
23,05 | Wykiadzina pcv
2/25 KORYTARZ OGOLNY BLOKU A
LOKALIZACJA OBIEKT Wojewddzki Szpital Zespolony SKALA 1:100 NRRYS. | A/01
SCHEMAT POGLADOWY BUDYNKU im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
. Konin, ul. Szpitalna 45 BRANZA | ARCH-BUD. DATA 11.2018
SZPITAL TEMAT RYS. | Inwentaryzacja - stan istniejgcy pomieszczen | Rzut 1 pietra | Blok A
Wojewodzki Szpital Zespolony mgr inz. arch. Mikofaj Jarominiak
KON I N INWESTOR ) . - PROJ.
. im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
ul. Szpitalna 45
ADRES SPR.
62-510 Konin




PROJEKT
PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN

SKALA 1:100
‘ 2/2 | Pokdj socjalny 2/3 | Pokdj personelu ‘ 2/4 | Gab. lek. ogolny 2/6 | Gabinet zabiegow! 2/7 | Gab. lek. dziecigc
| 14,07 | Wyktadzina pcv 14,59 | Wykiadzina pcv ! 21,81 | Wyktadzina pcv 19,59 /yktadzina pcv 21,04 | Wyktadzina pcv
| &= &= | Q= Q= | &=
T T T 1T I I T F
@7 J [ ] [ | | ] [ | [ ]
2/47 | Wezet sanitarny @ [} ‘ [}
7,27 |Plytki ceramiczne ‘ ‘
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Lo N\py/ 10 | pe6 35, 110 20
k S A+t JSEDEEES Y
2/1 | Przedsionek
11,38 | Wyktadzina pcv
2/25 KORYTARZ OGOLNY BLOKU A
LOKALIZACJA LEGENDA OBIEKT Wojewodzki Szpital Zespolony SKALA 1:100 NRRYS. | A/02
SCHEMAT POGLADOWY BUDYNKU im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
. Konin, ul. Szpitalna 45 BRANZA | ARCH-BUD. DATA 11.2018
|| Sciana, element istniejacy, bez zmian TEMAT RYS. | Rzut pomieszczen - zakres przebudowy | Rzut 1 pietra | Blok A
‘ SZPITAL 1 Sciana, element do rozbiorki, demontazu
KON I N Loy ’ ’ sTO Wojewodzki Szpital Zespolony PROJ mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak
. . i INWESTOR im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ’ WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
m Sciana, element projektowane
ul. Szpitalna 45 inz. Radostaw Nawrot
ADRES praina prOJ. | ™ W Taw
62-510 Konin WKP/0217/POOK/07




PROJEKT
STAN POMIESZCZEN PO PRZEBUDOWIE

SKALA 1:100
‘ 2/2 | Pokdj socjalny 2/3 | Pokdj personelu ‘ 2/4 |Gab. lek. ogdlny 2/6 | Gabinet zabiegow) 2/7 | Gab. lek. dzieciecy|
14,07 | Wyktadzina pcv 14,59 | Wyktadzina pcv 21,81 | Wyktadzina pcv 19,59 | Wyktadzina pcv 21,04 | Wykiadzina pcv
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2/1 | Przedsionek
11,38 | Wykladzina pov 2/25 KORYTARZ OGOLNY BLOKU A
LOKALIZACJA OBIEKT Wojewodzki Szpital Zespolony SKALA 1:100 NRRYS. | A/03
SCHEMAT POGLADOWY BUDYNKU im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
. Konin, ul. Szpitaina 45 BRANZA ARCH-BUD. DATA 11.2018

TEMAT RYS. | Rzut pomieszczen po przebudowie | Rzut 1 pietra | Blok A

Wojewodzki Szpital Zespolony mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak
KON I N INWESTOR | . . - PROJ.
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie WP-OIA/OKK/UpB/7/2007

ul. Szpitalna 45 inz. Radostaw Nawrot

ADRES K PROJ.
62-510 Konin WKP/0217/POOK/07




PROJEKT
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

SKALA 1:100
2/1 | Przedsionek
!, ‘ l ‘ l ‘ l ‘ l ‘ f 11,38 | Wykiadzina pcv
[ | [ | L J [ | [ | L J [ |
2/2 | Pokg¢j socjalny
2
RY R € 22| K2 22| | K2 2 14,07 | Wykladzina pev
3x DATA) 3x DATAY| |{C3x DATA R} |&r Lr
2x RJ45 H 2xRJ45 H | 2xRJ45 RU5 ()} 3xDATAY} 3x DATAY}
2x RJ45 H 2x RJ45 _H -
2/3 | Pokoj personelu
14,59 | Wykiadzina pcv
217
2/4 | Gab. lek. ogoiny
‘KZ 21,81 | Wyktadzina pcv
23} 2/6 | Gabinet zabiegowy
19,59 | Wyktadzina pcv
2
} 2/7 | Gab. lek. dziecigc
21,04 | Wykiadzina pcv
Yl ’ vl ‘ 2/47 | Wezet sanitarny
7,27 | Plytki ceramiczne
3x NKGs 5x6 mm?
do istn. rozdzielni
. ’ Obwody teleinformatyczne: (10+5) x F/UTP kat. 6e 4x2x0,5 m?
Tablica rozdzielcza do istn. PD sieci (SOR-Blok C)
Obwody telefoniczne: (1+1) X U/UTP kat. 5 4x2x0,5 m?
Tablica - Lampy bakteriobéjcze do istn. TE (O. Chirurgii Dzieciecej)
Obwody gniazd wtykowych: YDYzo 3x2,5 m?
Tablica - kontrola dostepu
—[RJ45 Przytgcze internetowe zakonczone gniazdem RJ45
—[RJ45(T) Przytacze telefoniczne(T) zakonczone gniazdem RJ45
-KDATA Gniazdo z obwodem ochonnym dedykowane dla sprzetu komp.
-KX Gniazdo z obwodem ochonnym oraz ilo$¢ gniazd (X=1,2,3,...)
'KR Gniazdo z obwodem ochonnym - zasilanie rezerwowe
— Wypust przewodu (klimatyzator)
LOKALIZACJA OBIEKT Wojewodzki Szpital Zespolony SKALA 1:100 NRRYS. | E/01
SCHEMAT POGLADOWY BUDYNKU im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
. Konin, ul. Szpitalna 45 BRANZA | ARCH-BUD. DATA 11.2018
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM o o .
SZPITAL TEMAT RYS. | Instalacja gniazd wtykowych; Instalacja teleinformatyczna | Rzut 1 pigtra | Blok A
KON I N SAMOCZYNNE WYLACZEN'E ZASILANIA YV Wojewodzki Szpital Zespolony PROJ mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak
. im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ’ WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
ul. Szpitalna 45 tech. Jolanta Kowalska
ADRES ) PROJ.
62-510 Konin GP.7346/11/14/91




PROJEKT

INSTALACJA OSWIETLENIOWA
INSTALACJA LAMP BAKTERIOBOJCZYCH

SKALA 1:100
22 2/3 2/4 2/6 217
2/1 | Przedsionek
%, { } { } { } { f 11,38 | Wykladzina pev
¢ e ® [ ] 2/2 | Pokdj socjalny
2147 Iil Iil Iil lil 14,07 | Wyktadzina pcv
— 2/3 | Pokdj personelu
4x LED 40W 3200 Im 4x LED 40W 3200 Im 14,59 | Wyktadzina pcv
600x600 IP65 600x600 IP65 Iil Iil
lil 2/4 | Gab. lek. ogdlny
(' 21,81 | Wyktadzina pcv
LED 40w 3260 |. y
600x600 IP65
2/6 | Gabinet zabiegowy
19,59 | Wykiadzina pcv
Lesfhon 5 F] il
600x600 P65 2/7 | Gab. lek. dzieciecy]
— 21,04 | Wykiadzina pcv
P
%l vl 2/47 | Wezet sanitarny
7,27 | Plytki ceramiczne
3x NKGs 5x6 mmz\
21 do istn. rozdzielni
Tablica rozdzielcza Przewdéd YDYZzo 3x1,5 m?i 4x1,5 m?
aw Oprawa oswietlenia obwodu awaryjnego
Tablica - kontrola dostepu P Oprawa o$wietlenia obwodu podstawowego
Tablica - Lampy bakteriobsjcze R Oprawa o$wietlenia obwodu rezerwowego
J tgcznik jednobiegunowy
3{ tacznik krzyzowy
S~ tacznik zmienny
|:| Oprawa sufitowa LED 40W
600x600 1P65 4400Im
Lampa bakteriobdjcza przeptywowa UV-C: 2x55W (110W)
z cyfrowym licznikiem czasu pracy, wydajnos¢ 45-90 m3/h
do lampy doprowadzi¢ przewdd 3x2,5 m? i zakonczy¢ gniazdem
~X) Oprawa $cienna LED 12W IP65
LOKALIZACJA OBIEKT Wojewodzki Szpital Zespolony SKALA 1:100 NRRYS. | E/02
SCHEMAT POGLADOWY BUDYNKU im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
. Konin, ul. Szpitalna 45 BRANZA | ARCH-BUD. DATA 11.2018
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM o ) o )
SZPITAL TEMAT RYS. | Instalacja o$wietleniowa; Instalacja lamp bakteriobgjczych | Rzut 1 pigtra | Blok A
KON I N SAMOCZYNNE WY,LACZEN|E ZASILANIA INWESTOR Wojewodzki Szpital Zespolony PROJ mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak
. im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ’ WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
ul. Szpitalna 45 tech. Jolanta Kowalska
ADRES i PROJ.
62-510 Konin GP.7346/11/14/91




PROJEKT

INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

SKALA 1:100
‘ 2/1 | Przedsionek
!, ‘ l ‘ l ‘ l ‘ l ‘ 11,38 | Wyktadzina pcv
J [ ] [ ] [ ] [ ] L J [ ]
2/2 | Pokéj socjalny
22 23 24 2/ 2 14,07 | Wykladzina pov
2/3 | Pokdj personelu
14,59 | Wyktadzina pcv
® ®
2/4 | Gab. lek. ogoiny
21,81 | Wyktadzina pcv
2/6 | Gabinet zabiegowy
19,569 | Wyktadzina pcv
2/7 | Gab. lek. dziecigc
21,04 | Wyktadzina pcv
‘ %l ’ ‘ V4l ‘ 2/47 | Wezet sanitarny
7,27 | Plytki ceramiczne
3x NKGs 5x6 mmz\
do istn. rozdzielni
[ TR ] Tablica rozdzielcza
- @® tacznik zwierny tz. dzwonkowy
Tablica - kontrola dostepu ] Cyfrowy panel domofononowy:
- system kodowy 4 cyfrowy
Tablica - Lampy bakteriobojcze - czytnik zblizeniowy kluczy RFID
Unifon:
- stuchawka do prowadzenia rozmow
- przycisk otwarcia wejscia
LOKALIZACJA OBIEKT Wojewodzki Szpital Zespolony SKALA 1:100 NRRYS. | E/03
SCHEMAT POGLADOWY BUDYNKU im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
. Konin, ul. Szpitalna 45 BRANZA | ARCH-BUD. DATA 11.2018
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM . . .
SZPITAL TEMAT RYS. | Instalacja kontroli dostepu | Rzut 1 pietra | Blok A
KON I N SAMOCZYNNE WY,LACZEN|E ZASILANIA INWESTOR Wojewodzki Szpital Zespolony PROJ mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak
. im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ’ WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
I. Szpitalna 45 tech. Jolanta Kowalsk
ADRES ul. Szpitalna PROU. ech. Jolanta Kowalska

62-510 Konin

GP.7346/11/14/91




PROJEKT
T T SCHEMAT SYSTEMU KOLEJKOWO-PRZYWOLAWCZEGO
SKALA 1:200

SALA RESUSCYTACYJNO

— ZABIEGOWA
POM. POM.
PRZYG. PRZYG.
PERSONELU CHOREGO

4 1 5
VoV

PODJAZD KARETEK = = = 5 s

A,

J SALA OPERACYJNA ‘

Jﬂ H ZJ éégJiEﬁsJ fE/KJA;%OJ EE/;ASQKB‘\NET %S‘EGGAO%LNYET EE/;ASQE“NET @ Ekran dotykowy za pomocg ktérego pobierany jest numerek kolejkowy.
REJESTRATORNIA OGOLNY DZIECIECY . SEKRET. Czytelny obraz przyciskow dotykowych na duzej matrycy pozwala
POKGJ A . : i : Y
PILELEGNIARK] || MEDYCZNEJ W sposob jasny i czytelny wybra¢ odpowiedni cel wizyty. Mozliwos¢
4 4 QDDZIALOWEY wyboru réznych jezykéw. Kolorystyka wg. palety RAL. W podstawe

ekranu wbudowana wysokiej jakos$ci drukarka, ktéra pozwala na wybér
wydruku biletu o dowolnej dtugosci.

N

L 6
SN

@ LCD o wielko$ci 42" na ktorym wyswietlane sg najwazniejsze informacje
we ‘ moéwigce o stanie kolejki. Ponadto moga by¢ wyswietlane historie

przywotywanych numerkéw, dodatkowe informacje w postaci tekstu
ptyngcego (pasek). Komunikat gtosowy.

2/1 PRZEDSIONEK

\ @ Wyswietlacz stanowiskowy LED informuje o przywotywanym numerze
\ biletu do konkretnego gabinetu. Kolor znakéw czerwony, caty zespot
7 | jest czarny. Po przywotaniu numer miga przez 5 sekund. Dodatkowo

POCZEKALNIA

mozliwos¢ sygnalizacji dzwiekowej - gong.

wC

@ Panel przywotawczy stuzacy do obstugi pacjentéw wyposazony
w przyciski funkcyjne (opcjonalnie wyswietlacz LCD). Umozliwiaja:
przywotywanie nastepnego klienta (wg logiki zapisanej w aplikacji

| administracyjnej), wstrzymywanie obstugi, przekierowywanie klienta,

‘ wzywanie klienta z listy oczekujgcych w danej kolejce lub we wszystkich

kolejkach i inne czynnosci. Dziatajg niezaleznie od komputera

‘ umieszczonego na stanowisku, niemalze w petni zastepujg panel

1 software'owy.

1

\

\

wC wC

POKOJ
POKOJ POKOJ LEKARZA POKGJ
LEKARZA LEKARZY DYZURNEGO SZKOLENIOWY

PERSONELU

POK

. KONSULTACYJNY
g —_ |

. POK.

LKONSULTACYJNY
U 4 i \ Na tablicy zamieszczona instrukcja pobrania numeru kolejkowego.
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Inwentaryzacja budowlana

Obiekt.

Przedmiotem opracowania jest czes¢ pomieszczen Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im.
dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ktory zlokalizowany jest przy ul. Szpitalna 45. Pomieszczenia objete

opracowaniem znajdujg sie na 1-wszym pietrze bloku A szpitala.

Cel i podstawa opracowania.

Celem opracowania inwentaryzaciji jest okreslenie stanu pomieszczen, ktére beda podlegac przebudowie
w zwigzku z dostosowaniem ich dla potrzeb prowadzenia swiadczeh z zakresu nocnej i Swiatecznej
opieki zdrowotne;j.

Inwentaryzacje opracowano na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie w listopadzie 2018
roku, pomiaréw oraz dokumentacji archiwalnej dla przedmiotowej czesci budynku.

Inwentaryzacjg objeto tylko te elementy, ktére sg istotne z punktu widzenia planowanego zakresu

przebudowy pomieszczen.

Opis ogolny pomieszczen.

Przedmiotowe pomieszczenia przylegajg bezposrednio do gtéwnego korytarza prowadzgcego do holu
recepcyjnego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Z korytarza gtéwnego prowadzg 2 pary drzwi, za
ktérymi zlokalizowany jest drugi wewnetrzny korytarz i z niego dopiero mozliwy jest dostep do kolejnych
pomieszczen. Inwentaryzowane pomieszczenia petnia w obecnie funkcje pokoi lekarskich, pokoju
personelu, pokoju kierowcow, kuchenki (pomieszczenie socjalne) oraz wezta sanitarnego.

Pomieszczenia wydzielone sg Scianami dziatowymi od pozostatej czesci budynku. Konstrukcja budynku
szkieletowa zelbetowa.

Pomieszczenia o stosunkowo regularnych ksztattach z wbudowanymi na Kkorytarzu wewnetrznym
szybami technologicznymi mieszczgcymi elementy infrastruktury technicznej szpitala.

Wszystkie pomieszczenia, poza korytarzem wewnetrznym i sanitariatami posiadajg naswietlenie swiattem
dziennym przez zlokalizowane w Scianie duze okna.

W pomieszczeniach sprawne instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania.

Podstawowe parametry techniczne pomieszczen

Oznaczenie Funkcja Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia uzytkowa [m?]
2/1 Korytarz wewn. 23,05
2/2 Pokdj personelu 14,07
2/3 Pokdj kierowcow 14,59
2/4 Kuchenka 11,38
2/5 WC 2,91
2/6 Pokéj lekarzy 14,02
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27 Pokj lekarzy 20,95

2/47 Wezet sanitarny 7,27
Razem 108,24

Szczegotowy opis elementéw budynku.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane o grubosci catkowitej 15-21 cm. Wszystkie $ciany z obustronng warstwg

tynku. W $ciany dziatowe wmurowane sg stupy i podciggi konstrukcyjne szkieletu zelbetowego budynku.

Stolarka
Stolarka okienna tradycyjna, wykonana z profili PCV, szklona pakietami wypetnionymi gazem
szlachetnym. Pod oknami zamontowane parapety. Na oknach zaluzje pionowe materiatowe — tak zwane
verticale.
Drzwi wewnetrzne drewniane z gtadkg okleing w kolorze biatym. Oscieznice drzwiowe drewniane

regulowane. W drzwiach okucia z wktadkami patentowymi.

Posadzki
Na podiodze kabiny wezta sanitarnego wykonana jest podtoga z ptytek ceramicznych. Na podtogach
pozostatych pomieszczen objetych opracowaniem utozona jest wyktadzina PCV z wyobleniami na $ciany

w wysokosci 15 cm. Pomiedzy pomieszczeniami brak progéw, ktérych wysokos¢ przekracza 2 cm.

Elementy wykonczeniowe

Sciany i sufity malowane. Przy zamontowanych umywalkach oraz przy zlewie w kuchence fartuchy
z plytek. Plytki na $écianach w pomieszczeniach sanitarnych — wezet oraz WC. Sciany czesciowo

tapetowanie. W korytarzu oraz czesciowo w pokoju lekarzy sufit podwieszany kasetonowy.

Wentylacja
Wszystkie pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng a w pomieszczeniach sanitarnych

wspomagang dodatkowe wentylatorem elektrycznym.

Wyposazenie instalacyjne

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oswietleniowg oraz gniazd wtykowych, instalacje
centralnego ogrzewania z grzejnikami ptytowymi higienicznymi, instalacje wodno-kanalizacyjng oraz
instalacje telefoniczne i informatyczne. W wiekszo$ci pomieszczen zastosowano oprawy o$wietleniowe
hermetyczne.

Zastosowana armatura sanitarna wiszgca wraz ze stelazami pod ustepy. W wezZle sanitarnym kabina

prysznicowa.
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku

Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego pomieszczen pod katem ich przebudowy oraz

wskazanie wnioskéw i zalecen koniecznych do zastosowania przy realizacji prac budowlanych.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej oceny s3a:

- ogledziny i pomiary pomieszczen objetych opracowaniem wykonano podczas wizji lokalnej
przeprowadzonej na obiekcie w listopadzie 2018 roku;

- dokumentacja archiwalna.

Klasyfikacja stanu technicznego elementéw budynku okreslono wedtug ich procentowego zuzycia

zgodnie z ponizsza tabela:

Stan techniczny elementu Procentowe zuzycie elementu
Dobry 0-15%
Zadawalajacy 16 — 30%
Sredni 31 -50%
Zly 51 - 70%
Bardzo zly 71 —-100%
Opis ogoiny

Przedmiotowe pomieszczenia przylegajg bezposrednio do gtéwnego korytarza prowadzgcego do holu
recepcyjnego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Z korytarza gtéwnego prowadza 2 pary drzwi, za
ktérymi zlokalizowany jest drugi wewnetrzny korytarz i z niego dopiero mozliwy jest dostep do kolejnych
pomieszczen. Inwentaryzowane pomieszczenia petnia w obecnie funkcje pokoi lekarskich, pokoju
personelu, pokoju kierowcow, kuchenki (pomieszczenie socjalne) oraz wezta sanitarnego.

Pomieszczenia wydzielone sg $cianami dzialowymi od pozostatej czesci budynku. Konstrukcja budynku
szkieletowa zelbetowa.

Pomieszczenia o stosunkowo regularnych ksztattach z wbudowanymi na Kkorytarzu wewnetrznym
szybami technologicznymi mieszczgcymi elementy infrastruktury technicznej szpitala.

Pomieszczenia poza korytarzem wewnetrznym i sanitariatami posiadajg naswietlenie $wiattem dziennym.

Podstawowe parametry techniczne pomieszczen zgodnie z inwentaryzacijg budowlana.

Stan elementéw budynku

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane o grubosci catkowitej 15-21 cm. Wszystkie $ciany z obustronng warstwg
tynku. W $ciany dziatowe wmurowane sg stupy i podciggi konstrukcyjne szkieletu zelbetowego budynku.
Brak widocznych znacznych sladéw peknie¢ i rys. W miejscach przejs¢é instalacyjnych przekucia muréw

wykonane z matg starannoscia. Stan $scian dziatowych zadowalajacy.
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Stolarka

Stolarka okienna tradycyjna, wykonana z profili PCV, szklona pakietami wypetnionymi gazem
szlachetnym. Pod oknami zamontowane parapety. Na oknach zaluzje pionowe materiatowe — tak zwane
verticale.

Drzwi wewnetrzne drewniane z gtadka okleing w kolorze biatym. Oscieznice drzwiowe drewniane
regulowane. W drzwiach okucia z wktadkami patentowymi.

Stan stolarki okiennej dobry. Stan stolarki drzwiowej zadowalajacy.

Posadzki

Na poditodze kabiny wezta sanitarnego wykonana jest podtoga z ptytek ceramicznych. Na podiogach
pozostatych pomieszczen objetych opracowaniem utozona jest wyktadzina PCV z wyobleniami na sciany
w wysokosci 15 cm. Pomiedzy pomieszczeniami brak progow, ktdrych wysokos¢ przekracza 2 cm. Stan
posadzek pomieszczen przebudowywanych dobry.

Szczegblng uwage nalezy dodatkowo wréci¢ na posadzki wystepujace w sasiadujgcych ciggach
komunikacji ogoélnej. Widoczne sg tam liczne uszkodzenia polegajace miedzy innymi na miejscowych
zatamaniach wylewki betonowej znajdujgcej sie pod wyktadzing PCV. Stan posadzki wystepujgcych na

przylegtych ciggach komunikacyjnych okresla sie na zty.

Elementy wykonczeniowe

Sciany i sufity malowane. Przy zamontowanych umywalkach oraz przy zlewie w kuchence fartuchy
z plytek. Plytki na $écianach w pomieszczeniach sanitarnych — wezet oraz WC. Sciany cze$ciowo
tapetowanie. W korytarzu oraz czesciowo w pokoju lekarzy sufit podwieszany kasetonowy.

Oktadziny scienne w stanie dobrym. Sufity podwieszane w stanie srednim.

Wentylacja
Wszystkie pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng a w pomieszczeniach sanitarnych

wspomagang dodatkowe wentylatorem elektrycznym. Wentylacja w pomieszczeniach sprawna w stanie

zadowalajgcym.

Wyposazenie instalacyjne

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oswietleniowg oraz gniazd wtykowych, instalacje
centralnego ogrzewania z grzejnikami ptytowymi higienicznymi, instalacje wodno-kanalizacyjng oraz
instalacje telefoniczne i informatyczne. W wigkszosci pomieszczen zastosowano oprawy oswietleniowe
hermetyczne.
Zastosowana armatura sanitarna wiszaca wraz ze stelazami pod ustepy. W wezle sanitarnym kabina
prysznicowa.

Stan wyposazenia instalacyjnego zadowalajgcy.

Stanu podtoza gruntowego
Planowana przebudowa pomieszczen nie wptynie w zaden sposéb na wystepujgce w stanie obecnym
obcigzenia konstrukcyjne i uzytkowe. Przedmiotowe roboty budowlane nie wptyng na sposéb

posadowienia budynku.
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Zalecenia.

W zwigzku z planowanymi pracami, majgc na uwadze ograniczenie do minimum pylu zaleca sie
wykonywanie prac rozbiérkowych w sposob reczny, w jak najmniejszym stopniu przy uzyciu
elektronarzedzi..

W pomieszczeniach gdzie wystepowac bedg prace rozbidrkowe zaleca sie wymiane catych wyktadzin
PCV. Nie zaleca sie, szczegdlnie w gabinetach tgczenia fragmentéw wyktadzin z uwagi na pogorszenie
w ten sposob warunkow higienicznych. Wyktadziny powinny posiadac jak najmniej tgczen.

Roboty murowe powinno wykona¢ sie materiatami zgodnymi z technologig istniejgcych $cian dziatowych
ale dla poprawy jakosci projektowane $ciany dziatowe wznosi¢ z pustakdw ceramicznych.

Woystepujace posadzki w komunikacji ogdéinej wyremontowac a wyktadzine wymienic.

Whioski.
Po analizie stanu technicznego pomieszczen oraz zakresu planowanych prac budowlanych nie stwierdza
sie przeciwwskazan dla przebudowy pomieszczen. Ogélny stan pomieszczen okresla sie jako

zadowalajgcy.
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Zakres robot przewidzianych do realizaciji.

Ze wzgledu na przebudowe pomieszczen zachodzi konieczno$¢ wykonania zakresu robdt objetych
niniejszg dokumentacjg:

- demontaz zbednego wyposazenia oraz stolarki drzwiowej;

- rozbidrka czesci scian dziatowych;

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych;

- wykonanie nowych $cian dziatowych o konstrukcji murowanej wraz z wykonaniem nadprozy;
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych;

- wykonanie tynkow i gtadzi gipsowych;

- montaz stolarki drzwiowej;

- malowanie $cian i sufitéw;

- utozenie podtdg i wykonanie oktadzin wewnetrznych;

- montaz osprzetu sanitarnego i elekirycznego;

- wyposazenie pomieszczen w sprzet medyczny.

Wykaz istniejgcych obiektow.

Na terenie zlokalizowany jest budynek szpitala wraz z towarzyszgcg infrastruktura.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie.
W trakcie realizacji budowy takimi elementami, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia sg: skiadowiska materiatbw budowlanych, rejony pracy elektronarzedzi oraz infrastruktura

elektro-instalacyjna pod napieciem.

Przewidywane zagrozenia, ich skala, miejsce i czas wystepowania.

Do podstawowych zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych
z przebudowg pomieszczen naleza:

- przygniecenie gruzem z prac rozbiérkowych

- porazenie prgdem

- zagrozenie zwigzane z ostrymi narzedziami

- materiaty tatwopalne

- zagrozenie zwigzane z transportem wewnetrznym lub zewnetrznym

- uderzenie, przygniecenie elementami transportowymi

- upadek na ptaszczyznie.

Zagrozenia te wystepujg podczas catego czasu trwania prac budowlanych a skala ich wystepowania

zalezy od etapu robot.

Instruktaz.
Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest udzieli¢
pracownikom instruktazu, w ktérym nalezy uwzglednic:
- Instruktaz ogdélny pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych
- Instruktaz stanowiskowy pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych
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- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn i urzgdzen powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy

- Fakt odbycia przez pracownika szkolenia oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika i prowadzgcego szkolenie na pisSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika

- Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) stosownie do zakresu obowigzkdow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w wyniku
prowadzonych robot.

Dla zachowania bezpieczenstwa w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia oraz w ich sasiedztwie
oraz dla zapewnienia sprawnej ewakuacji nalezy zachowac nastepujgce warunki:

a/ teren budowy nalezy ogrodzi¢ z odpowiednim znakowaniem terenu budowy

b/ wszelkie prace wykonywac przy zachowaniu warunkéw bhp

¢/ pracownikow wyposazy¢ w podstawowg odziez, kaski itp.

d/ pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe

e/ wyznaczy¢ droge komunikacyjno - ewakuacyjnag

f/ sposob przechowywania i przemieszczania materiatow i urzadzen

g/ teren budowy wyposazy¢ w tablice informacyjna budowy

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

28



