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1. LOKALIZACJA

Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zlokalizowany jest przy

ul. Szpitalna 45. Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na 1-wszym pietrze bloku A
szpitala.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotowe opracowane wykonano na podstawie:

a) umowa z Inwestorem;

b) wytyczne programowo-funkcjonalne opracowane przez Inwestora i zatwierdzone przez Dyrekcje;
c
d

e

)
) wizja lokalna oraz inwentaryzacja budowlana;
) dostepna dokumentacja archiwalna;

) uzgodnienia z Inwestorem;

f) obowigzujgce przepisy:

rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,

jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé

leczniczg (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739);

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422,
z pézn. zm.);

- Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnos$ci leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 2190);

- rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie Swiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2017, p0z.2295, z p6zn. zm.);

- rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 wrze$nia 2013r. w sprawie $wiadczen

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, poz. 86 z pézn. zm.);

- Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211 z pbzn. zm.).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy adaptacji czesci pomieszczeh zlokalizowanych na 1 pietrze bloku A

(w sasiedztwie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego) istniejgcego i funkcjonujgcego budynku szpitala.
Adaptacja polegac¢ bedzie na przebudowie pokoi lekarzy i pielegniarek wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym i dostosowaniu ich dla potrzeb prowadzenia swiadczehn z zakresu nocnej i Swigtecznej
opieki zdrowotnej.

Celem opracowania jest ustalenie wymaganych warunkéw organizacyjnych udzielania swiadczen,
wymagan dotyczacych personelu oraz pomieszczen, w ktorych Swiadczenia beda udzielane wraz
z niezbednym wyposazeniem pomieszczen w sprzet i aparature medyczng gwarantujgce prawidtowe
dziatanie nocnej i $wigtecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych.

Uktad funkcjonalno-przestrzenny modernizowanych pomieszczen zapewni¢ ma witasciwe warunki
higieniczne i zdrowotne, warunki bezpieczenstwa personelu, pacjentow oraz jak najlepsza opieke nad

chorymi podczas udzielania swiadczen zdrowotnych.



4. PRZEWIDYWANY ZAKRES UDZIELANYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

W ramach dziatalnosci modernizowanych pomieszczen przewidziano ustugi medyczne z zakresu

nocnej i swiagtecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych. Zakres $wiadczen
zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. (poz. 1300)
obejmowaé bedzie

* porade lekarskg udzielang w warunkach ambulatoryjnych w bezpos$rednim kontakcie ze
Swiadczeniobiorcg lub telefonicznie;

» Swiadczenia udzielane przez pielegniarke w warunkach ambulatoryjnych, zlecone przez
lekarza pierwszego kontaktu tz. rodzinnego, wynikajace z potrzeby zachowania ciggtosci
leczenia lub pielegnacji;

» $wiadczenia udzielane przez pielegniarke doraznie, w zwigzku z poradg lekarskg udzielong

w warunkach ambulatoryjnych.

5. PROJEKTOWANY UKEAD FUNKCJONALNY

Dla zapewnienia tatwego dostepu swiadczeniobiorcow do gabinetdéw lekarskich w ramach swiadczen

nocnej i Swiatecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych przedmiotowe
pomieszczenia lokalizuje sie w bezposrednim sgsiedztwie dobrze skomunikowanego Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego.

Z przebudowywanych i adaptowanych pomieszczen wydziela sie dwa gabinety lekarskie z czego
jeden dedykowany dla pacjentéw matoletnich oraz gabinet zabiegowy. W gabinetach znajdowac sie
bedzie miejsce do przechowywania lekéw i wyrobéw medycznych.

Wejscia do gabinetow dla pacjentéw bezposrednio w komunikacji ogélnej. Drzwi do gabinetéw
dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych o szerokosci minimalnej 90 cm w Swietle.

Uzupetnienie programu funkcjonalnego stanowig pokoj socjalny oraz pokoj personelu wraz z weztem
sanitarnym oddzielone od komunikacji ogolnej przedsionkiem. W przedsionku miejsce do
przechowywania dodatkowych srodkow ochrony osobiste;.

Ruch $wiadczeniobiorcow kierowany bedzie przez zlokalizowang w holu wejsciowym recepcie,
w ktérej znajdowac sie bedzie miejsce przechowywania dokumentacji medycznej. Dla poprawy
sprawnosci wykonywanych swiadczen zastosowany zostanie system kolejkowy.

Na potrzeby $wiadczeniobiorcow oczekujgcych na udzielenie $wiadczenia wykorzystuje sie
wystepujaca w najblizszym sgsiedztwie poczekalnie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego rozszerzong
o dodatkowe miejsca siedzace w korytarzach prowadzacych do gabinetéw. Dla potrzeb
Swiadczeniobiorcéw wykorzystuje sie réwniez istniejgce ustepy ogolnodostepne — meski, damski oraz
dla os6b niepetnosprawnych, zlokalizowane w holu wejsciowym przy punkcie rejestracji pacjentow.

Odlegtos¢ ustepdw od miejsc oczekiwania swiadczeniobiorcow wynosi ponizej 75 m.

6. PRZEWIDYWANA LICZBA PERSONELU

Obstuge nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotnej stanowi¢ beda dwa zespoty lekarsko-pielegniarskie po

jednym dla kazdego gabinetu lekarskiego. Nie przewiduje sie zatrudnienia dodatkowego personelu

z uwagi na fakt, ze obecnie zatrudniona obsada posiada odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.

7. ORGANIZACJA PRACY




Swiadczenia z zakresu nocnej i $wigtecznej opieki zdrowotnej realizowane bedg przez zespoty
lekarsko-pielegniarskie od poniedziatku do pigtku, w godzinach 18.00 do 8.00 dnia nastepnego oraz w
soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do 8.00 dnia
nastepnego.

W przypadku stanu nagtego koniecznosci udzielenia specjalistycznej pomocy lekarz lub pielegniarka
z zespotu nocnej i Swiagtecznej opieki zdrowotnej zapewniajg opieke swiadczeniobiorcy do czasu
przekazania pacjenta pod opieke Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego lub Izby Przyjec.

W celu usprawnienia $wiadczonych ustug wprowadzony zostanie system kolejkowy pozwalajgcy na
przyszeregowanie swiadczeniobiorcOw juz na etapie rejestracji do odpowiedniego gabinetu — lekarza

0gélnego, lekarza dzieciecego lub bezposrednio do gabinetu zabiegowego.

8. CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN
Przedmiotowe pomieszczenia podlegajgce adaptacji lub przebudowie wchodzgce bezposrednio

w zakres nocnej i $wiatecznej opieki zdrowotnej posiadajg tgczng powierzchnie ok 110 m?,

Pozostate pomieszczenia uzupetniajgce program funkcjonalny, w tym poczekalnia z sanitariatami dla
Swiadczeniobiorcéw, rejestracja z miejscem przechowywania dokumentacji medycznej oraz
pomieszczenie porzadkowe wykorzystuje sie istniejace w budynku.

Utrzymaniem czystosci przedmiotowych pomieszczen zajmowac sie beda obecne stuzby obstugujgce
szpital.

Zachowuje sie numeracje pomieszczen zgodnie z hierarchia ustalong dla bloku A i C.

Uwzgledniajac charakterystyke udzielanych w pomieszczeniach swiadczen zdrowotnych w oparciu
o zapisy normy ,PN-HD 60364-7-710 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-710:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia medyczne”, gabinety
lekarskie oraz gabinet zabiegowy klasyfikuje sie do grupy 1.

Do grupy 1 nalezg pomieszczenia medyczne, w ktdérych przewiduje sie stosowanie czesci
aplikacyjnych aparatury elektromedycznej zewnetrznie lub wewnetrznie do réznych czesci ciata, a
zanik zasilania nie powoduje zagrozenia zycia. W tej grupie pomieszczeh zawsze musimy liczy¢ sie z
przerwg w zasilaniu zaréwno w przypadku pierwszego zwarcia do czesci przewodzgcej dostepnej lub
doziemienia jak réwniez zaniku zasilania podstawowego. Badania i zabiegi przeprowadzane w tej
grupie pomieszczen moga w kazdej chwili zosta¢ przerwane i dokonczone pézniej bez szkody dla
pacjenta. Ze zrédta bezpiecznego zasilania (instalacje bezpieczne) zasilane musi by¢ jedynie

oswietlenie bezpieczenstwa.

Przedsionek — pomieszczenie nr 2/1
Pomieszczenie oddzielajace pokéj socjalny, pokdj personelu oraz WC personelu od ogoéinej

komunikacji zapewniajgce wiekszy komfort wypoczynku personelu.

Powierzchnia 11,38 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt
Wykladzina pov Farbg zmywalrja. do Podwieszany, Styk cokotow z poditoga
petnej wysokosci kasetonowy wyoblony




Wyposazenie instalacji sanitarnych

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy os$wietleniowe LED podstawowe i awaryjne, kontrola dostepu

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Wyposazenie pozostate:

Szafa na dodatkowe $rodki ochrony osobistej

Pokoj socjalny — pomieszczenie nr 2/2
Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania, przygotowania napojow cieptych i zimnych,

rozpakowania i spozywania positkow.

Powierzchnia 14,07 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt
Fartuch z ptytek do wys. .
Wyktadzina pcv 2m oraz farba zmywalna Farba zmywalna Styk cokotow z podioga

do petnej wysokosci wyoblony

Wyposazenie instalacji sanitarnych

Zlewozmywak 2-komorowy; umywalka, grzejnik higieniczny

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy oswietleniowe LED o zasilaniu podstawowym, gniazda wtykowe, gniazda DATA, sie¢ komputerowa,
instalacja telefoniczna

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Wyposazenie pozostate:

Blat i szafka pod zlewozmywakowa, sto6t i krzesta; aparat telefoniczny, podajnik mydta; podajnik $rodka
dezynfekujgcego; podajnik recznikéw jednorazowych; $mietnik; rolety okienne zaciemniajgce

Pokoj personelu — pomieszczenie 2/3

Pomieszczenie przeznaczone do wypoczynku personelu w trakcie trwania dyzuru.

Powierzchnia 14,59 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt
Fartuch z ptytek do wys.

Wyktadzina pcv 2m oraz farba zmywalna Farba zmywalna
do petnej wysokosci

Styk cokotow z poditogg
wyoblony

Wyposazenie instalacji sanitarnych:

Umywalka, grzejnik higieniczny

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy oswietleniowe LED, gniazda wtykowe o zasilaniu podstawowym i rezerwowym, gniazda DATA o
zasilaniu podstawowym, sie¢ komputerowa, instalacja telefoniczna

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:




Wyposazenie pozostate:

Sofa, fawa, stét i krzesta, biurko i fotel, regat; aparat telefoniczny; podajnik mydta; podajnik srodka
dezynfekujacego; podajnik recznikdéw jednorazowych; $mietnik; rolety okienne zaciemniajace

Gabinet lekarski ogélny — pomieszczenie 2/4
Pomieszczenie przeznaczone do udzielania porad lekarskich, swiadczehn zdrowotnych osobom

dorostym (petnoletnim) w kontakcie bezposrednim lub telefonicznym.

Powierzchnia 21,81 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt
Fartuch z ptytek do wys. .
Wyktadzina pcv 2m oraz farba zmywalna Farba zmywalna Styk cokotow z podioga

do petnej wysokosci wyoblony

Wyposazenie instalacji sanitarnych:

Umywalka z baterig tokciowa, grzejnik higieniczny

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy oswietleniowe LED o zasilaniu podstawowym i rezerwowym, gniazda wtykowe o zasilaniu
podstawowym i rezerwowym, gniazda DATA o zasilaniu podstawowym, sie¢ komputerowa, instalacja
telefoniczna; lampa bakteriobdjcza; kontrola dostepu; urzadzenie krancowe systemu kolejkowo-
przywotawczego

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Aparat EKG; aparat telefoniczny; zestaw przeciwwstrzgsowy; 2 aparaty do mierzenia cisnienia tetniczego krwi z
mankietami standardowymi; stetoskop; glukometr i testy do oznaczenia poziomu cukru we krwi; otoskop;
zestaw do iniekcji; zestaw opatrunkowy; podstawowy zestaw narzedzi chirurgicznych jednorazowych; pakiety
odkazajgce i dezynfekujace; srodki ochrony osobistej; termometr elektroniczny; maseczka do prowadzenia
oddechu zastepczego

Wyposazenie pozostate:

Biurko i fotel; kozetka lekarska; szafka i regat; aparat telefoniczny; podajnik mydta; podajnik srodka
dezynfekujacego; podajnik recznikdéw jednorazowych; $mietnik; rolety okienne zaciemniajace

Gabinet zabiegowy — pomieszczenie 2/6
Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania przez lekarza lub pielegniarke podstawowych
zabiegdbw medycznych planowych oraz zleconych przez lekarza w zwigzku z udzielong porada

lekarska.

Powierzchnia 19,59 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt

Oktadzina z ptytek do
wys. 2m oraz farba
zmywalna do petnej
wysokosci

Styk cokotow z poditogg

Farba zmywalna wyoblony

Wyktadzina pcv

Wyposazenie instalacji sanitarnych:

Umywalka z baterig tokciowa, zlewozmywak jednokomorowy z baterig tokciowa, grzejnik higieniczny,
klimatyzator, instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy oswietleniowe LED o zasilaniu podstawowym i rezerwowym, gniazda wtykowe o zasilaniu
podstawowym i rezerwowym, gniazda DATA o zasilaniu podstawowym, sie¢ komputerowa, instalacja
telefoniczna; lampa bakteriobdjcza; kontrola dostepu; urzadzenie krancowe systemu kolejkowo-




przywotawczego

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Aparat EKG; podstawowy zestaw reanimacyjny; aparat telefoniczny; zestaw przeciwwstrzgsowy; stetoskop;
glukometr i testy do oznaczenia poziomu cukru we krw; otoskop; zestaw do iniekcji; zestaw opatrunkowy;
podstawowy zestaw narzedzi chirurgicznych jednorazowych; pakiety odkazajgce i dezynfekujgce; srodki
ochrony osobistej; termometr elektroniczny; maseczka do prowadzenia oddechu zastepczego

Wyposazenie pozostate:

Biurko i fotel; kozetka lekarska; stolik zabiegowy; szafka i regat og6Iny; przeszklona szafka do przechowywania
lekéw i wyrobow medycznych; przeszklona chtodziarka do przechowywania lekdw; aparat telefoniczny;
podajnik mydta; podajnik srodka dezynfekujgcego; podajnik recznikéw jednorazowych; smietnik; rolety okienne
zaciemniajgce

Gabinet lekarski dziecigcy — pomieszczenie 2/7
Pomieszczenie przeznaczone do udzielania porad lekarskich, Swiadczen zdrowotnych osobom

matoletnim w kontakcie bezposrednim lub telefonicznym.

Powierzchnia 21,04 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokdt

Fartuch z ptytek do wys.
Wyktadzina pcv 2m oraz farba zmywalna Farba zmywalna
do petnej wysokosci

Styk cokotow z poditogg
wyoblony

Wyposazenie instalacji sanitarnych:

Umywalka z baterig tokciowa, grzejnik higieniczny

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy os$wietleniowe LED o zasilaniu podstawowym i rezerwowy, gniazda wtykowe o zasilaniu podstawowym
i rezerwowym, gniazda DATA o zasilaniu podstawowym, sie¢ komputerowa, instalacja telefoniczna; lampa
bakteriobojcza; kontrola dostepu; urzgdzenie krancowe systemu kolejkowego

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Aparat EKG; aparat telefoniczny; zestaw przeciwwstrzasowy; 2 aparaty do mierzenia ci$nienia tetniczego krwi z
mankietami dla dzieci; stetoskop; glukometr i testy do oznaczenia poziomu cukru we krw; otoskop; zestaw do
iniekciji; zestaw opatrunkowy; podstawowy zestaw narzedzi chirurgicznych jednorazowych; pakiety odkazajace i
dezynfekujgce; srodki ochrony osobistej; termometr elektroniczny; maseczka do prowadzenia oddechu
zastepczego

Wyposazenie pozostate:

Biurko i fotel; kozetka lekarska; szafka i regat; aparat telefoniczny; podajnik mydta; podajnik srodka
dezynfekujgcego; podajnik recznikéw jednorazowych; $mietnik; rolety okienne zaciemniajace

Wezel sanitarny — pomieszczenie nr 2/47
Pomieszczenie sanitarne sktadajace sie z kabiny ustepowej i przedsionka przeznaczone dla

personelu medycznego.

Powierzchnia 7,27 m?

Wyposazenie budowlane:

Podtoga Sciany Sufit Cokot

Oktadzina z ptytek wys.
Ptytki ceramiczne 2m oraz farba zmywalna
do petnej wysokosci

Farba zmywalna i

. Ptytki ceramiczne
podwieszany kasetonowy

Wyposazenie instalacji sanitarnych




Sedes wiszacy; umywalka, grzejnik, kabina prysznicowa

Wyposazenie instalacji elektrycznych:

Oprawy os$wietleniowe LED o zasilaniu podstawowym, gniazda wtykowe o zasilaniu podstawowym

Wyposazenie w sprzet i aparature medyczng:

Wyposazenie pozostate:
Podajnik mydta; podajnik papieru toaletowego; podajnik srodka dezynfekujacego; podajnik recznikéw
jednorazowych; smietnik

Poczekalnia dla swiadczeniobiorcow

Wykorzystuje sie istniejgce pomieszczenie oraz zwigksza sie ilosci miejsc siedzgcych poprzez
dostawienie dodatkowych siedzisk w komunikacji ogolnej, w sposéb nie kolidujacy ze swobodnym
przemieszczaniem sie 0sob i transportem tézek.

Zastosowac¢ tawki 3-siedziskaowe. Rama wykonczona czarng farbg proszkows. Siedzisko i oparcie
w kolorze niebieskim wykonane z wysokiej jakosci elastycznego plastiku. Diugosé tawki: 1500mm.
Wysokos¢ tawki: 720mm.

Sanitariat dla Swiadczeniobiorcow
Wykorzystuje sie istniejace ustepy ogélnodostepne zlokalizowane w holu wejsciowym przy punkcie
rejestracji. Oddzielny ustep dla kobiet, mezczyzn oraz oséb niepetnosprawnych jest wystarczajgcy dla

szacowanej ilosci $wiadczeniobiorcow.

Rejestracja

Rejestracja swiadczeniobiorcow odbywa¢ sie bedzie w miejscu istniejgcej rejestracji oraz na
dodatkowych stanowiskach obstugi. Na etapie rejestracji odbywac sie bedzie rozdziat pacjentéw do
odpowiedniego gabinetu lub SOR wraz z nadaniem numeru kolejkowo-przywotawczego. W rejestracji

zlokalizowane bedzie miejsce do przechowywania dokumentacji medyczne;.

Pomieszczenie porzadkowe

Do utrzymywania czystosci wykorzystuje sie istniejgce w budynku pomieszczenia porzgdkowe.

9. WYTYCZNE BRANZOWE
CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

« $ciany wokot umywalek i zlewozmywakdéw powinny by¢ wykohnczone w sposéb zabezpieczajacy

Sciane przed zawilgoceniem, przewidziano fartuchy z oktadzin tatwo zmywalnych (ptytki
szkliwione) o wysokosci 2 m i szerokosci 0,6 m poza obrys urzgdzenia przy umywalkach
i zlewozmywakach w pomieszczeniach bez oktadziny sciennej;

* na scianach poza oktadzinami z ptytek wykona¢ powtoki malarskie zmywalne;

e cokoty przy podtogach nalezy wyobli¢ i wykona¢ z materiatu zgodnego z materiatem podtogi oraz
potaczy¢ w sposéb bezszczelinowy (spawanie), wyoblenie na wysokos¢ 15 cm;

» drzwi pomieszczen o konstrukcji z ptyty otworowej i okleinie o gtadkiej strukturze, oscieznice

drewniane regulowane;



w gabinetach, do potowy wysokosci okien zastosowac¢ folie matowg bialg wewnetrzng
zapewniajgcg przeptyw Swiatta dziennego przy jednoczesnym braku mozliwosci wgladu do
wnetrza pomieszczen;

w wszystkich pomieszczeniach na oknach zamontowa¢ wewnetrzne rolety zaciemniajgce

zamkniete w kasecie z prowadnicami; materiat rolet z atestem higienicznym.

CZESC INSTALACJI SANITARNYCH

wszelkie przewody instalacyjne, ktorych nie da sie ukry¢ w bruzdach sciennych nalezy
obudowac;

sprzety sanitarne takie jak sedesy, umywalki i zlewozmywaki wykonac jako wiszgce;

w gabinetach zastosowac nalezy baterie tokciowe;

w gabinecie zabiegowym zastosowac instalacje gazéw medycznych.

CZESC INSTALACJI ELEKTRYCZNCH

zasilanie przedmiotowych pomieszczen realizowane WLZ z istniejgcej rozdzielni;

natezenie oswietlenia pomieszczen przyjac¢ zgodnie z PN i projektem branzy elektrycznej;
zastosowac nalezy oddzielne obwody elektryczne dla instalacji gniazd, zasilania komputeréw
oraz zasilania urzagdzen wbudowanych;

w gabinetach zastosowac instalacje oswietleniowg zasilang z obwodu podstawowego
i rezerwowego;

zastosowac rozdziat obwodoéw dla poszczegdlnych pomieszczen;

w pomieszczeniu nr 2/1 ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa pozarowego zastosowaé oprawy
oswietlenia awaryjnego;

osprzet elektryczny o stopniu ochrony IP44;

wszystkie obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowymi i nadmiarowo-prgdowymi;

sie¢ komputerowag wykona¢ w kategorii UTP 6E.

10. ZALACZNIK GRAFICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO
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