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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 Wyniesienie mabli, sprzetu i urzadzen z pomieszczen objetych zadaniem i zlozenie |kmpl
d.lwycena indy- |ich w wskazanym miejscu
widualna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
2.1Pomieszczenie 2/1
2KNR 4-04 Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego - do ponownego montazu m2
d.2.1/0406-03
analogia
23,05 m2 23,050
RAZEM 23,050
3KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.10353-05
1,1*2 m2 2,200
RAZEM 2,200
4KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2.10504-06
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
5KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci do 15 cm - odciecie muru w miejscujm?2
d.2.1/0106-01 otworéw drzwiowych
0,15*2,9*2 m2 0,870
RAZEM 0,870
6/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.2.10348-03
2,73*2,9-1,1*2 m2 5,717
RAZEM 5,717
7IKNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - po- m2
d.2.10104-01 sadzka - ciecie bruzd dla nowych $cianek dziatlowych
0,1*1,36*2+0,1*2,04*2+0,1*2,73*2 m2 1,226
RAZEM 1,226
8KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.2.10301-02
0,1*(1,36+2,04+2,73) m3 0,613
RAZEM 0,613
9KNR-W 4-01 [Zerwanie starych tapet m2
d.2.11205-01
2,9%(6,39+1,29+0,75+0,68)-1*2-2,73*2,9 m2 16,502
RAZEM 16,502
10KNR-W 4-02 Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym |m
d.2.140201-01 lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
1,46+4 m 5,460
RAZEM 5,460
2.2|Pomieszczenie 2/2
11KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek - fartuch przy umywalce m?2
d.2.2/0819-15
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
12KNR-W 4-03 |Demontaz zaluzji okiennych pionowych m
d.2.21107-07
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
13 KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki drobnych elementéw |[szt.
d.2.2/0354-04 - zaluzje
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3Pomieszczenie 2/3
14KNR-W 4-03 |Demontaz zaluzji okiennych pionowych m
d.2.3)1107-07
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
15KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki drobnych elementéw [szt.
d.2.3/0354-04 - zaluzje
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.4Pomieszczenie 2/4
16/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2.4/0504-06
11,38 m2 11,380
RAZEM 11,380
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17KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek - fartuch przy umywalce m?2
d.2.4/0819-15
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
18KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.2.41205-01
2,9%(4,86+3,22+2,61)-2,65*1,73-4 m2 22,417
RAZEM 22,417
19KNR-W 4-03 Demontaz zaluzji okiennych pionowych m
d.2.41107-07
analogia
3,13 m 3,130
RAZEM 3,130
20[KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbioérki drobnych elementéw |szt.
d.2.4/0354-04 - zaluzje
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.5|Pomieszczenie 2/5
21KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.5/0353-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22)IKNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiorki oscieznic drzwiowych |szt.
d.2.5/0354-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23 KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiorki skrzydet drzwiowych |szt.
d.2.5/0354-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24KNR-W 4-01 |Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.2.5/0440-06
analogia
2,91 m2 2,910
RAZEM 2,910
25KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2.5/0504-06
2,91 m2 2,910
RAZEM 2,910
26[KNR-W 4-01 |Rozebranie obudowy stelaza sedesu wiszacego m2
d.2.5/0438-05
analogia
0,94*1,5 m2 1,410
RAZEM 1,410
27KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie m3
d.2.5/0360-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly - ukrycie pionu w Scianie
0,12*0,12*2,9 m3 0,042
RAZEM 0,042
28KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.2.5/0106-03
0,18*2,9*3 m2 1,566
RAZEM 1,566
29KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.2.5/0348-03
(1,71*3+2,25)*2,9-1*2-0,9*2 m2 17,602
RAZEM 17,602
30/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.2.5/0819-15
0,78*2,9+0,94*1,4 m2 3,578
RAZEM 3,578
2.6| Pomieszczenie 2/6
31KNR-W 4-01 \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.6/0353-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiorki oscieznic drzwiowych |szt.
d.2.6/0354-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiorki skrzydet drzwiowych |szt.
d.2.6/0354-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.2.6/0106-03
0,17*2,9*2 m2 0,986
RAZEM 0,986
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35/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.2.6/0348-03
(0,82+3,02)*2,9-1*2 m?2 9,136
RAZEM 9,136
36/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.2.6/0504-06
14,02 m?2 14,020
RAZEM 14,020
37|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek - fartuch przy umywalce m?2
d.2.6/0819-15
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
38KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.2.6/1205-01
2,9%(4,69*2+3,02)-2,65*1,73-1,5-1*2 m?2 27,876
RAZEM 27,876
39KNR-W 4-03 |Demontaz zaluzji okiennych pionowych m
d.2.6/1107-07
analogia
2,92 m 2,920
RAZEM 2,920
40KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki drobnych elementéw |szt.
d.2.6/0354-04 - zaluzje
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.7|Pomieszczenie 2/7
41/KNR 4-04 Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego m?2
d.2.7/0406-03
analogia
5,4 m?2 5,400
RAZEM 5,400
42KNR-W 4-01 \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.7/0353-04
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
43 KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki oscieznic drzwiowych |szt.
d.2.7/0354-02 i okiennych
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
44KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiorki skrzydet drzwiowych i|szt.
d.2.7/0354-03 okiennych
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
45KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci do 15 cm m2
d.2.7/0106-01
0,12*2,9 m?2 0,348
RAZEM 0,348
46/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg Scian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.2.7/0106-03
0,18*%(2,1*2+1,5) m?2 1,026
RAZEM 1,026
47/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.2.7/0348-03
0,75*2,9+1,1*2,1 m?2 4,485
RAZEM 4,485
48KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2.7/0504-06
20,95 m?2 20,950
RAZEM 20,950
49KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek - fartuch przy umywalce m2
d.2.7/0819-15
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
50 KNR-W 4-01 |[Zerwanie starych tapet m2
d.2.7]1205-01
2,9%(6,90*2+3,23*2)-2,65*1,73-1,5-2*1*2-1,1*2 m?2 46,470
RAZEM 46,470
51 KNR-W 4-03 Demontaz zaluzji okiennych pionowych m
d.2.7)1107-07
analogia
3,09 m 3,090
RAZEM 3,090
52|[KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiorki drobnych elementéw |szt.
d.2.7/0354-04 - zaluzje
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.8Pomieszczenie 2/47
53 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.8/0353-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiorki oscieznic drzwiowych |szt.
d.2.8/0354-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiorki skrzydet drzwiowych |szt.
d.2.8/0354-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3ROBOTY BUDOWLANE
3.1Pomieszczenie 2/1
56KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw cerami-|m2
d.3.1/0165-02 cznych P+W (pi6ro i wpust)
1,36*3-1*2,1 m2 1,980
RAZEM 1,980
57NNRNKB (z.I1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN72/120 m
d.3.1202 0160-01
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
58KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.3.1/0803-02
1,36*3-1*2,1 m2 1,980
RAZEM 1,980
59NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w |m2
d.3.1202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
1,98+0,25*2*2,9 m2 3,430
RAZEM 3,430
60KNR 4-01 Przecieranie i oczyszczenie podioza m2
d.3.10713-02
analogia
0,25*1,36 m2 0,340
RAZEM 0,340
61NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.3.1202 1134-01 [powierzchnie poziome
0,34 m2 0,340
RAZEM 0,340
62NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m2
d.3.1j202 1130-02 \wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - uzupetnienie posadzki w miej-
scu wykonania nowej Sciany dziatowej
0,34 m2 0,340
RAZEM 0,340
63KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wy- |m2
d.3.11123-02 ktadzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. stuzby zdrowia, powierzch-
nia antyposlizgowa, zwiekszona odpornos¢ na scieranie T/KS/, tatwozmywalna, od-
porna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna od
porna na kétka foteli
0,34 m2 0,340
RAZEM 0,340
64KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywi-m2
d.3.11123-02 niecie na $ciany z wyobleniem
analogia
(0,25*2+1,36)*0,15 m2 0,279
RAZEM 0,279
65KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.3.11123-04
0,34+0,279 m2 0,619
RAZEM 0,619
66NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien |m2
d.3.1]202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o dlug. 60 cm - montaz, materiat z rozbiérki
11,38 m2 11,380
RAZEM 11,380
3.2|Pomieszczenie 2/2
67KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3.2/0829-01
1,6%(0,27+2,07+1,2) m2 5,664
RAZEM 5,664
68KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwyklg m?2
d.3.2/0829-04
5,664 m2 5,664
RAZEM 5,664
3.3lPomieszczenie 2/4
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69)KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.ll z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.3.3/0710-17 kach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z cegtly, pustakéw
ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie miejsca po rozebranej $cia
nie
0,2*(1,71*3+2,25) m?2 1,476
RAZEM 1,476
70lKNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.ll z zaprawy cementowej na $cianach i stupach pros-m2
d.3.3/0710-04 tokatnych na poditozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow.
do 1 m2 w 1 miejscu - uzupelnienie miejsca po rozebranej $cianie
0,2*2,9+0,2*2,9 m?2 1,160
RAZEM 1,160
71KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw cerami-|m?2
d.3.3/0165-02 cznych P+W (pioro i wpust)
3*(2,25+1,25)-1,1*2,1-1*2,1 m?2 6,090
RAZEM 6,090
72NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN72/120 i SBN72/300 m
d.3.3202 0160-01
1,2+3 m 4,200
RAZEM 4,200
73KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.3.3/0803-02
3*(2,25+1,25)-1,1*2,1-1*2,1 m?2 6,090
RAZEM 6,090
74KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.30829-01
1,6*1,8 m?2 2,880
RAZEM 2,880
75KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwykig m2
d.3.3/0829-04
2,88 m?2 2,880
RAZEM 2,880
76INNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w |m2
d.3.3202 2013-01 [pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
6,09+1,98 m?2 8,070
RAZEM 8,070
77NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w |m2
d.3.3202 2013-01 [pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2,9%(3,22*2+6,90*2)-2,65*1,73-8,07-2,88 m?2 43,162
RAZEM 43,162
78NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tynku o |m2
d.3.3202 2015-01 |pow. ponad 5 m2
21,81 m?2 21,810
RAZEM 21,810
79KNR 4-01 Przecieranie i oczyszczenie podioza m2
d.3.30713-02
analogia
21,81 m?2 21,810
RAZEM 21,810
80NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.3.3)202 1134-01 |powierzchnie poziome
21,81 m?2 21,810
RAZEM 21,810
81NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m2
d.3.3)202 1130-02 jwykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
21,81 m?2 21,810
RAZEM 21,810
82|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wy- |m?2
d.3.3]1123-02 ktadzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. stuzby zdrowia, powierzch-
nia antyposlizgowa, zwiekszona odpornos¢ na Scieranie T/KS/, tatwozmywalna, od-
porna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna od
porna na kétka foteli
21,81 m?2 21,810
RAZEM 21,810
83 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywi-m?2
d.3.3]1123-02 niecie na $ciany z wyobleniem
analogia
0,15*%(3,22*2+6,9*2) m?2 3,036
RAZEM 3,036
84|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.3.311123-04
21,81+3,036 m?2 24,846
RAZEM 24,846
3.4|Pomieszczenie 2/6
85KNR-W 4-01 \Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.ll z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.3.4/0710-17 kach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z cegtly, pustakéw
ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie miejsca po rozebranej $cia
nie
0,2*3,02+0,15*0,82 m?2 0,727
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RAZEM 0,727
86KNR-W 4-01 \Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cementowej na $cianach i stupach pros-m?2
d.3.4/0710-04 tokatnych na poditozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw o pow.
do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie miejsca po rozebranej scianie
0,2*2,9 m?2 0,580
RAZEM 0,580
87|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw cerami-|m2
d.3.4/0165-02 cznych P+W (pi6ro i wpust)
3*1,25-1,1*2,1+1*2,05 m?2 3,490
RAZEM 3,490
88KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.3.4/0803-02
3*(1,25+2,25)-1,1*2,1-1*2,1+1*2,05 m?2 8,140
RAZEM 8,140
89KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3.40829-01
2*(6,9*2+3,02*2)-0,9*2*2-1*2-2,65*1,2 m?2 30,900
RAZEM 30,900
90KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwyklg m?2
d.3.4/0829-04
30,9 m?2 30,900
RAZEM 30,900
91NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w |m2
d.3.41202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
(2,25+1,25)*0,9 m?2 3,150
RAZEM 3,150
92NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w |m2
d.3.41202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
0,9*%(3,02*2+6,9*2)-3,15-0,53*2,65 m?2 13,302
RAZEM 13,302
93NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o |m2
d.3.41202 2015-01 pow. ponad 5 m2
19,59 m?2 19,590
RAZEM 19,590
94KNR 4-01 Przecieranie i oczyszczenie podioza m2
d.3.4/0713-02
analogia
19,59 m?2 19,590
RAZEM 19,590
95NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.3.4202 1134-01 [powierzchnie poziome
19,59 m?2 19,590
RAZEM 19,590
96NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m2
d.3.4202 1130-02 \wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
19,59 m?2 19,590
RAZEM 19,590
97KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wy- |m2
d.3.41123-02 ktadzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. stuzby zdrowia, powierzch-
nia antyposlizgowa, zwiekszona odpornos¢ na scieranie T/KS/, tatwozmywalna, od-
porna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna od
porna na kétka foteli
19,59 m?2 19,590
RAZEM 19,590
98KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywi-m2
d.3.41123-02 niecie na sciany z wyobleniem
analogia
0,15%(3,02*2+6,9*2) m?2 2,976
RAZEM 2,976
99KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.3.41123-04
19,59+2,976 m?2 22,566
RAZEM 22,566
3.5|Pomieszczenie 2/7
100KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. katowni- |m
d.3.50313-04 kow stalowych L70x40x4
analogia
1,5+1,5 m 3,000
RAZEM 3,000
101 KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.ll z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, bel- |mz2
d.3.5/0710-17 kach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z cegtly, pustakéw
ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - uzupetnienie miejsca po rozebranej $cia
nie
0,15*0,75 m?2 0,113
RAZEM 0,113
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102 KNR-W 4-01 (Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.ll z zaprawy cementowej na $cianach i stupach pros-m?2
d.3.5/0710-04 tokatnych na poditozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow.
do 1 m2 w 1 miejscu - uzupelnienie miejsca po rozebranej $cianie i w miejscu nad-
proza stalowego
0,15*0,9+1,8*0,1 m?2 0,315
RAZEM 0,315
103 KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3.50829-01
1,6*1,8 m?2 2,880
RAZEM 2,880
104KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwyklg m?2
d.3.5/0829-04
2,88 m?2 2,880
RAZEM 2,880
105KNR 2-02 Tynki wewn.zwyktle kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.3.5/0803-02
2,05*0,9 m?2 1,845
RAZEM 1,845
106NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w |m2
d.3.5202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
2,05*0,9 m?2 1,845
RAZEM 1,845
107/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w |m2
d.3.5202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
2,9%(3,23*2+6,9*2)-2,65*1,73-0,9*2-1*2-2,88 m?2 47,490
RAZEM 47,490
108NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o |m2
d.3.5202 2015-01 pow. ponad 5 m2
21,04 m?2 21,040
RAZEM 21,040
109KNR 4-01 Przecieranie i oczyszczenie podioza m2
d.3.50713-02
analogia
21,04 m?2 21,040
RAZEM 21,040
110NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.3.5202 1134-01 [powierzchnie poziome
21,04 m?2 21,040
RAZEM 21,040
111NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m2
d.3.5202 1130-02 \wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
21,04 m?2 21,040
RAZEM 21,040
112 KNR-W 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wy- |m?2
d.3.5(1123-02 ktadzina homogeniczna gr. 2mm do zastosowania w bud. stuzby zdrowia, powierzch-
nia antyposlizgowa, zwiekszona odpornos¢ na scieranie T/KS/, tatwozmywalna, od-
porna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i chemicznych, antyelektrostatyczna od
porna na kétka foteli
21,04 m?2 21,040
RAZEM 21,040
113 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywi-m?2
d.3.5/1123-02 niecie na sciany z wyobleniem
analogia
0,15%(3,23*2+6,9*2) m?2 3,039
RAZEM 3,039
114KNR-W 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.3.51123-04
21,04+3,039 m?2 24,079
RAZEM 24,079
3.6/Korytarz 2/25
115KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cementowej na $cianach i stupach pros-jm?2
d.3.6/0710-04 tokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw o pow.
do 1 m2 w 1 miejscu - uzupetienie w miejsce stalowego nadproza
1,8*0,1 m?2 0,180
RAZEM 0,180
116NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w |m2
d.3.61202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
1,8*0,1 m?2 0,180
RAZEM 0,180
117|KNR 2-02 Tynki wewn.zwyktle kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.3.6/0803-02
2,73*2,9-1*2*2 m?2 3,917
RAZEM 3,917
118NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w |m2
d.3.61202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
2,73*2,9-1*2*2 m?2 3,917
RAZEM 3,917
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
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4.1Pomieszczenie 2/1
119NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.4.1202 1134-02 |powierzchnie pionowe
2,9%(6,46*2+2,32*2)-0,9*2*4-1,1*2 m2 41,524
RAZEM 41,524
120KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadim?
d.4.11505-01 kich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna
41,524 m2 41,524
RAZEM 41,524
121/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane fabrycznie wykonczone '90 szt.
d.4.11025-03
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
122)KNR-W 2-02 (Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-m?2
d.4.11022-01 ne '90
0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
123 KNR 4-01 Dostawa i montaz samozamykacza do drzwi szt.
d.4.1/0920-30
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124 KNR 4-01 Wzmocnienie skrzydta drzwiowego pod montaz samozamykacza szt.
d.4.1/0920-30
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.2|Pomieszczenie 2/2
125KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4.2/0101-01
2,9%(3,13*2+4,69*2)-2,65*1,73-0,9*2-5,664+0,25%(2,65+1,73*2) m2 34,835
14,07 m2 14,070
RAZEM 48,905
126/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - farim?2
d.4.2/1204-02 ba lateksowa zmywalna
34,835 m2 34,835
RAZEM 34,835
127|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw - |m2
d.4.2)1204-01 farba lateksowa zmywalna
14,07 m2 14,070
RAZEM 14,070
128KNR-W 2-02 [Montaz rolet okiennych wewnetrznych - zaciemniajace, zamknigte w kasetce z pro- |m?2
d.4.2)1038-01 wadnicami, materiat rolet atestowany
2,65*1,73 m2 4,585
RAZEM 4,585
129 Zakup, dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych higrosterownych szt
d.4.2wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.3Pomieszczenie 2/3
130KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.4.30101-01
2,9%(3,12*2+4,69*2)-2,65*1,73-0,9*2-2,25+0,25*(2,65+1,73*2) m2 38,191
14,59 m2 14,590
RAZEM 52,781
131KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - farim?2
d.4.311204-02 ba lateksowa zmywalna
38,191 m2 38,191
RAZEM 38,191
132)KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw - |m2
d.4.31204-01 farba lateksowa zmywalna
14,59 m2 14,590
RAZEM 14,590
133 KNR-W 2-02 [Montaz rolet okiennych wewnetrznych - zaciemniajace, zamknigte w kasetce z pro- |m?2
d.4.311038-01 wadnicami, materiat rolet atestowany
2,65*1,73 m2 4,585
RAZEM 4,585
134 Zakup, dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych higrosterownych szt
d.4.3wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.4Pomieszczenie 2/4
135NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.4.4202 1134-02 |powierzchnie pionowe
43,162+8,07 m2 51,232

Norma 3.23 Licencja: 18401 dla Mikotaj Jarominiak



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 51,232
136 NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.4.4202 1134-01 |powierzchnie poziome
21,81 m?2 21,810
RAZEM 21,810
137/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadim?
d.4.4/1505-01 kich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna
51,232+21,81 m?2 73,042
RAZEM 73,042
138KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane fabrycznie wykonczone '90 szt.
d.4.41025-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139 KNR-W 2-02 [Oscieznice drewniane regulowane fabrycznie wykonczone '100 szt.
d.4.41025-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140 KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-m?2
d.4.41022-01 ne '90
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
141 KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-m?2
d.4.41022-01 ne "100
1*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
142 KNR-W 2-02 [Montaz rolet okiennych wewnetrznych - zaciemniajgce, zamkniete w kasetce z pro- |m?2
d.4.41038-01 wadnicami, materiat rolet atestowany
2,65*1,73 m?2 4,585
RAZEM 4,585
143 KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig matowag wewnetrzng do potowy wys. okien m2
d.4.41001-11
analogia
2,65*(1,73/2) m?2 2,292
RAZEM 2,292
144 Zakup, dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych higrosterownych szt
d.4.4wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.5Pomieszczenie 2/6
145NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.4.5202 1134-02 |powierzchnie pionowe
13,302+3,15 m?2 16,452
RAZEM 16,452
146 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.4.5202 1134-01 [powierzchnie poziome
19,59 m?2 19,590
RAZEM 19,590
147/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadim?
d.4.5/1505-01 kich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna
16,452+19,59 m?2 36,042
RAZEM 36,042
148 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane fabrycznie wykonczone '90 szt.
d.4.51025-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane fabrycznie wykonczone '100 szt.
d.4.51025-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150 KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-m?2
d.4.51022-01 ne '90
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
151 KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-m?2
d.4.51022-01 ne "100
12 m?2 2,000
RAZEM 2,000
152 KNR-W 2-02 [Montaz rolet okiennych wewnetrznych - zaciemniajgce, zamkniete w kasetce z pro- |m2
d.4.5/1038-01 wadnicami, materiat rolet atestowany
2,65*1,73 m?2 4,585
RAZEM 4,585
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153KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig matowa wewnetrzng do potowy wys. okien m?2
d.4.51001-11
analogia
2,65*(1,73/2) m?2 2,292
RAZEM 2,292
154 Zakup, dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych higrosterownych szt
d.4.5\wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.6|Pomieszczenie 2/7
155NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.4.61202 1134-02 |powierzchnie pionowe
47,49+1,845 m?2 49,335
RAZEM 49,335
156|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.4.61202 1134-01 |powierzchnie poziome
21,04 m?2 21,040
RAZEM 21,040
157/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadim?
d.4.61505-01 kich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna
49,335+21,04 m?2 70,375
RAZEM 70,375
158 KNR-W 2-02 [Oscieznice drewniane regulowane fabrycznie wykonczone '100 szt.
d.4.6/1025-03
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
159 KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-m?2
d.4.61022-01 ne "100
1*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
160 KNR-W 2-02 [Montaz rolet okiennych wewnetrznych - zaciemniajgce, zamknigte w kasetce z pro- |m2
d.4.6/1038-01 wadnicami, materiat rolet atestowany
2,65*1,73 m?2 4,585
RAZEM 4,585
161KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig matowa wewnetrzng do potowy wys. okien m2
d.4.61001-11
analogia
2,65*(1,73/2) m?2 2,292
RAZEM 2,292
162 Zakup, dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych higrosterownych szt
d.4.6\wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.7|Pomieszczenie 2/47
163 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane fabrycznie wykonczone '80 szt.
d.4.7/1025-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 KNR-W 2-02 (Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo-m?2
d.4.7)1022-01 ne '80
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
4.8Korytarz 2/25
165NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -|m2
d.4.8)202 1134-02 |powierzchnie pionowe
3,917+0,18 m?2 4,097
RAZEM 4,097
166/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadim?
d.4.81505-01 kich bez gruntowania - farba lateksowa zmywalna
4,097 m?2 4,097
RAZEM 4,097
5ROBOTY PORZADKOWE
167|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.5/1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
168KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.5/1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 10
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
169 Utylizacja odpaddéw budowlanych m3
d.5\wycena indy-
widualna
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m3 9,000
RAZEM 9,000
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