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2. Opis wykonawczy instalaciji.

Prowadzenie kabli i przewodow
W obiekcie zastosowane bedg kable i przewody miedziane typu YDYZo o napieciu izolacji 750V. Kable
uktadane bedg w bruzdach w $cianach oraz w miejscach szczegdlnych w rurach ochronnych PCV.

Zaktada sie iz w pomieszczeniach cato$¢ instalacji wykonana bedzie w systemie podtynkowym.

Ochrona przeciwpozarowa
Pozar moze powstac na skutek :
e przecigzenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodéw elektrycznych oraz
odbiornikéw,
e przeptywu pradu z czesci czynnych, np. przewoddw, do czesci przewodzacych dostepnych lub
czesci przewodzgcych obcych, przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowac:
e nadmierny wzrost temperatury drogi przeptywu, lub/i iskrzenie albo palenie sie tuku
elektrycznego.

Zapobiega sie przez zastosowanie wtasciwych i niezawodnych zabezpieczen nadmiarowo prgdowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Do porazenia pradem moze dojs¢ w skutek zwarcia przewodéw wynikajgcych z przypadkowego ich
dotkniecia lub uszkodzenia izolacji. W celu ochrony uzytkownikéw instalacji przed porazeniem pradem
elektrycznym, w obwodach gniazd wtykowych nalezy zastosowaé zabezpieczenia réznico prgdowe.
Podobne zabezpieczenia zaleca sie stosowac réwniez w obwodach oswietleniowych.

2.1. Opis instalacji elektrycznych.

Zasilanie energetyczne i wewnetrzne linie zasilajgce

Na potrzeby zasilania nowych pomieszczen projekiuje sie wiz-ty wykonane z przewodéw NKGs 5x6
mm2. Poprowadzi¢ nalezy linie zasilajgcg napiecia podstawowego, rezerwowego i gwarantowanego.
Linie zasilajgce wyprowadzi¢ z zlokalizowanej w korytarzu rozdzielni elektrycznej zabudowanej w szybie
instalacyjnym i wprowadzi¢ do projektowanej tablicy rozdzielczej (TR).

W TR wykonany bedzie rozdziat na dedykowane, niezalezne ukfady zasilania oswietlenia, gniazd
wtykowych, instalacji teleinformatycznej czy urzadzeh wbudowanych.

Na liniach zasilajgcych zabudowac roztgczniki odcinajgce prad dla nowych instalaciji.

Instalacje projektuje sie jako tak zwang bez puszkowa czyli wszelkie potgczenia przewoddw wykonywane
bedg w gniazdkach i wigcznikach. Wszystkie obwody zabezpieczyé wytgcznikami nadmiaro-pradowymi

i réznico-prgdowymi.

Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYpzo 3x2,5 mm?. Cato$¢
instalacji uktada¢ pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego z tworzywa poliestrowego
podtynkowego a czesciowo natynkowo listwach elektro-instalacyjnych (pokéj socjalny, pokdj lekarzy).
Gniazda wtykowe montowac na wysokosci 0,3m.

Wypust do zasilania klimatyzatora dostosowa¢ do lokalizacji jednostki wewnetrzne;j.



Mimo, ze w pomieszczeniach nie bedg wykonywane zadne czynnosci, zabiegi przy ktorych zanik
zasilania powoduje zagrozenia zycia, przewiduje sie wykonanie jednego gniazda wtykowego w kazdym

z pomieszczen objetych opracowaniem, poza WC i przedsionkiem zasilanych obwodami rezerwowymi.

Instalacje o$wietleniowe

Instalacje oswietleniowa wykonaé wielozytlowymi przewodami YDYzo o $rednicy Zyty 1,5 mm®. taczniki
i przyciski instalacji oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,4m. Przewidziano zastosowanie opraw LED
sufitowych natynkowych oraz montowanych suficie podwieszanym w obrebie przedsionka.

W gabinetach, ze wzgledéw na wymogi bezpieczenstwa i komfortu pracy projektuje sie oswietlenie
podstawowe i rezerwowe realizowane przez odrebne obwody dedykowane. Kazdy obwod zatgczany
wtasnym wigcznikiem oraz zasilany niezaleznie. Obwdd oswietlenia rezerwowego obejmowac bedzie 1/3
opraw zamontowanych w pomieszczeniu.

Parametry oswietlenia Swiattem sztucznym poszczegblnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-EN 12464-1 tabl. 5.40 Pomieszczenia opieki zdrowotnej — Pokoje badan wynosi¢ bedg
odpowiednio:

» Oswietlenie ogolne Em=500Ix

» Badania i zabiegi Em=1000Ix

Obliczenia oswietlenia wykonano dla opraw LED o wym. 60x60 cm i strumieniu $wietinym 4400 Im, moc
oprawy 40.0 W.

Zastosowac nalezy oprawy hermetyczne, przeznaczone do stuzby zdrowia. Stopien ochrony IP65. Lampy

0 wysokim wspofczynniku oddawania barw Ra=90.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne zainstalowane zostanie w pomieszczeniu przedsionka i zasilane
bedzie z obwodu rezerwowego. Obstuga za pomocg odrebnego wigcznika jednobiegunowego. Nalezy
zastosowaé oprawe oswietlenia ewakuacyjnego identyczng jak oprawy podstawowe lecz dodatkowo

wyposazong w modut awaryjny.

2.2. Opis instalacji niskoprgdowych.

Instalacja kontroli dostepu

Projektuje sie wykonanie instalacji domofonowej opartej o systemowe rozwigzanie petnigcej funkcje
systemu kontroli dostepu. Projekt zaktada montaz modutu wywotania przy drzwiach wejsciowych do
przedsionka zgodnie z dotgczonymi do opracowania rysunkami. Otwieranie drzwi za pomocg
indywidualnego kodu lub karty RFID.

Dostep do gabinetéw zabezpieczony w prosty system skiadajgcy sie z elekitrozaczepu i przycisku
umozliwiajgcego otwarcie drzwi od wnetrza pomieszczenia.

Wewnetrzne linie transmisyjne prowadzi¢ pod tynkiem. W przedsionku zainstalowa¢ dodatkowy unifon.

System wyposazy¢ w zasilacz z buforem. Zasilacz oraz centrale umiesci¢ w tablicy rozdzielczej T-KD.

Instalacja komputerowa - LAN

W pomieszczeniach przewiduje sie zainstalowanie sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji
elektrycznej do zasilania sprzetu komputerowego oznaczonej symbolem DATA.
W miejscach pokazanych na rysunkach nalezy zabudowa¢ gniazda LAN typu RJ-45 montowane

w puszkach instalacyjnych. Kazde z gniazd nalezy potgczy¢ oddzielnym przewodem F/UTP kat. 6e
3



bezposrednio z istniejgcym punktem dostepowym (PD) zlokalizowanym w SOR (Blok C). Potgczenie
z PD poprzez dodatkowy kompatybilny z istniejgcym osprzetem sieciowym switch’em np. ECS2100-28PP
lub réwnowaznym wyposazonym w Gigabit Ethernet warstwy L2, 24 porty RJ-45 10/100/1000 Base-T
oraz 4 porty Gigabit SFP. Switch musi posiada¢ wsparcie dla PoE, ViOP, IPv6 oraz posiada¢ mozliwos¢
zarzadzania przez Console/SNMP/Web/Telnet.

Gniazda i instalacje LAN zdublowane. Sie¢ zostanie wykonana w topologii gwiazdy, opartej o jeden Punkt
Dystrybucji PD. Zastosowac technologie 1000Base Tx Fast Ethernet.

Dodatkowo rownolegle do sieci LAN utozy¢ nalezy przewdd rezerwowy, ktory moze zostaé przeznaczony

na potrzeby dodatkowego gniazda LAN lub na potrzeby instalacji telefonicznej realizowanej przez IP.

Instalacja telefoniczna

Do gabinetu lekarskiego ogélnego od rozdzielni TE zlokalizowanej na Oddziale Chirurgii Dzieciecej
doprowadzi¢ instalacje telefoniczng wykonang przewodem U/UTP kat. 5 4x2x0,5 i zakonczy¢ gniazdem
RJ45. Przewéd zdublowac.

System Alarmu Pozarowego (SAP)

Zamontowane na sufitach pomieszczen objetych opracowaniem czujki optyczne dymu pozostawia sie
bez zmian. Wyjatkiem jest czujka zamontowana w likwidowanym pomieszczeniu WC, ktérg nalezy
przenies¢ do przedsionka w okolice projektowanych rozdzielni elektrycznych.

W zwigzku z powyzszym nalezy przeprogramowac adresowanie czujki w centrali systemu (CSP).

Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

Zamontowane w pomieszczeniach objetych opracowaniem gtosniki pozostawia sie bez zmian.

2.3. Opis systemu kolejkowo-przywotawczego.

Biletowe systemy zarzadzania ruchem pacjentow zwany systemem kolejkowym jest najlepszym
rozwigzaniem dla placéwek publicznych, szpitali, aptek, bankéw itp. Dajg mozliwos¢ przeprowadzania
sprawiedliwie i w uporzadkowany sposéb obstugi oczekujgcych pacjentow. Systemy kolejkowe
sprawdzajg sie wszedzie tam, gdzie do wyboru jest kilka gabinetow o réznym profilu udzielanych
Swiadczen.

Z uwagi na charakter miejsca, w ktérym montowany zostanie system kolejkowy jego funkcjonalno$¢ musi
by¢ rozbudowana o system przywotawczy, czyli mozliwosé przywotania pacjenta bez wzgledu na
obowigzujgca kolejke.

System musi byé kompatybilny z istniejgcym szpitalnym systemem rejestracji pacjentéw i generowac
indywidualny numer pacjenta na podstawie danych z rejestracji w taki spos6b aby numer nie powtarzat

sie w ciggu doby.

Dziatanie system kolejkowego:
* pacjent pobiera w rejestracji bilet z indywidualnym numerem,
* oczekuje swojej kolejki,
* moze poruszac sie po korytarzach i obserwowac ekrany informacyjne;
* lekarz lub rejestratorka przywotuje nastepnego pacjenta, moze przestaé przywotywac lub

ponowi¢ przywotanie,



* wyswietlacz wskazuje numer wzywanego biletu oraz punkt przywotujacy.

System kolejkowo-przywotawczy obstugujacy pacjentéw wyposazony bedzie w:

» automat biletowy nabiurkowy dotykowy LCD (dowolna liczba przyciskéw) z wbudowang drukarka
termiczng - szt.1,

* wyswietlacze stanowiskowe stuzg do wyswietlania numeru obstugiwanego aktualnie pacjenta,
w chwili przywotania numer klienta mruga przez pewien czas, w celu utatwienia klientowi dotarcia
do wlasciwego stanowiska, przy kazdym gabinecie zostanie zamontowany wyswietlacz
czteroznakowy typu LED, ktory bedzie wyswietlat informacje o aktualnie wzywanym numerze do
obstugi, szt. 10

* monitor zbiorczy LED 42” do pracy ciggtej Public Display zamontowany na uchwycie nasciennym
lub sufitowym, szt.4,

» terminale sprzetowe stanowiskowe stuzg do przywotywania kolejnych pacjentéw, terminale
sprzetowe beda umozliwiaty m. in.: przywotanie klienta, wytaczenie stanowiska z pracy, podglad
kolejki itd., szt. 10.

Potagczenie funkcjonalnosci systemu kolejkowo-przywotawczego z funkcjonalnoscig systemu informacji
multimedialnej. Mozliwos¢ przekierowania pacjentéw do innego stanowiska w zaleznosci od potrzeby.
Konfiguracja priorytetow dla poszczegélnych ustug. Mozliwosé dopasowania biletéw i drukarek biletéw do
wizualizacji szpitala. Przywotywanie klientéw za pomocag ekranéw LCD (obraz i gtos). Odpowiedni dla
organizacji zlokalizowanych w jednym lub kilku miejscach. Mozliwos¢ wiasciwego zarzadzania czasem,
zasobami i personelem za pomocg odpowiedniego programu raportujgcego. Administracja i obstuga
programu raportowania w czasie rzeczywistym poprzez zdalny dostep.

Komunikacja za posrednictwem sieci LAN, do monitora zostanie podtgczony wzmacniacz audio a do

niego 2 gtosniki sufitowe celem rozgtaszania informaciji z systemu kolejkowego.

Okablowanie strukturalne wykonaé¢ przewodami F/UTP kat. 6e 4x2x0,5. Réwnolegle do skretki prowadzi¢
przewdd 3x2,5 mm? przeznaczony do zasilania urzadzen systemu. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni
sufitu podwieszanego a w miejscach podejscia do urzgdzen podtynkowo lub w korytkach instalacyjnych.

W celu rozprowadzenia sygnatu video do ekranéw informacyjnych LCD zastosowa¢ konwerter HDMI na
IP umozliwiajgcy podtgczenie sygnatu wysokiej rozdzielczosci (HD) do odbiornika (telewizor, monitor)
wyposazonego w ztgcze HDMI poprzez skretke komputerowg kat6 na odlegtosé do 120 m. System
skitada sie z nadajnika oraz odbiornikéw dla kazdego odbiornika. Sygnat IP wychodzacy z nadajnika

podany na switch ethernetowy celem podziatu na wymagana liczbe odbiornikéw.



3. Czesé rysunkowa projektu wykonawczego.

Spis rysunkow:
EW/01 Instalacja gniazd wtykowych
EW/02 Instalacja teleinformatyczna
EW/03 Instalacja oswietleniowa
EW/04 Instalacja lamp bakteriobdjczych
EW/05 Instalacja kontroli dostepu

Zalaczniki:
Obliczenia natezenia oswietlenia dla pomieszczen

Schematy rozdzielni elektrycznych
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TEMAT RYS. | Instalacja o$wietleniowa | Rzut 1 pietra | Blok A

Wojewodzki Szpital Zespolony mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak
INWESTOR ) ’ - PROJ.

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie WP-OIA/OKK/UpB/7/2007

ul. Szpitalna 45 tech. Jolanta Kowalska
ADRES i PROJ.

62-510 Konin GP.7346/11/14/91




PROJEKT

INSTALACJA LAMP BAKTERIOBOJCZYCH

SKALA 1:100
2/1 | Przedsionek
L 4 d L J L 4k J f 11,38 | Wykladzina pov
[ | [ | L J [ | [ | L J [ |
2/2 | Pokdj socjalny
22 213 2/4 2/6 217
14,07 | Wykiadzina pcv
_ 2/3 | Pokdj personelu
14,59 | Wykiadzina pcv
ﬂ:| 2/4 | Gab. lek. ogdlny
‘ }} rE 21,81 | Wyktadzina pcv
D 2/6 | Gabinet zabiegow
19,59 | Wyktadzina pcv
\ \ 2/7 | Gab. lek. dziecigcy]
| H R ﬁ 21,04 | Wykiadzina pcv
‘ Yl ’ ‘ Yl ‘ 2/47 | Wezet sanitarny
[l 7,27 | Wyktadzina pcv
3x NKGs 5x6 mm’\
do istn. rozdzielni
Przewdd YDYzo 3x2,5 m?
Tablica rozdzielcza p— Lampa bakteriobojcza przeptywowa UV-C: 2x55W (110W)
z cyfrowym licznikiem czasu pracy, wydajnos$¢ 45-90 m3/h
Tablica - kontrola dostgpu -K Gniazdo z obwodem ochonnym
Tablica - Lampy bakteriobdjcze (rozdzielnica 1 rzagd / 6 modutéw)
pokrywa przezroczysta lub bez pokrywy
- Wylgcznik nadpragdowy B 1P 6A 6KA [3 szt.]
- Lampka sygnalizacyjna LED 230V AC czerwona [3 szt.]
LOKALIZACJA OBIEKT Wojewodzki Szpital Zespolony SKALA 1:100 NRRYS. | EW/04
SCHEMAT POGLADOWY BUDYNKU im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
. Konin, ul. Szpitalna 45 BRANZA | ARCH-BUD. DATA 11.2018
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM , o ,
SZPITAL TEMAT RYS. | Instalacja lamp bakteriobojczych | Rzut 1 pigtra | Blok A
KO N I N SAMOCZYNNE WY,LACZEN|E ZASILANIA INWESTOR Wojewodzki Szpital Zespolony PROJ mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak
. im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ’ WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
ul. Szpitalna 45 tech. Jolanta Kowalska
ADRES PROJ.

62-510 Konin

GP.7346/11/14/91




PROJEKT
SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

SKALA 1:100
2/1 | Przedsionek
!, ‘ l ‘ l ‘ l ‘ l ‘ f 11,38 | Wykiadzina pcv
[ | [ | L J [ | [ | L J [ |
2/2 | Pokgj socjalny
2/2 2/3 2/4 2/6 2/7 14,07 | Wyktadzina pcv
_ 2/3 | Pokoj personelu
14,59 | Wyktadzina pcv
r® @ @
2/4 | Gab. lek. ogoiny
‘ ‘ 21,81 | Wyktadzina pcv
2/6 | Gabinet zabiegow
U 19,59 | Wykfadzina pcv
2/7 | Gab. lek. dziecigcy]
— I[I—j [l 21,04 | Wykiadzina pcv
T-KD / N
AC TR vl bc oc vl vl oC L 2/47 | Wezet sanitarny
4 ; — " T 7,27 | Plytki ceramiczne
L=' \
3x NKGs 5x6 mm?
do istn. rozdzielni
Tablica rozdzielcza ® tacznik zwierny tz. dzwonkowy
oac Elektrozaczep zasilany pragdem zmiennym 12V z blokadg
Tablica - Lampy bakteriobojcze ooc Elektrozaczep zasilany pragdem statym 12V z pamigcig i blokadg
3] Cyfrowy panel domofononowy:
- system kodowy 4 cyfrowy
Tablica - kontrola dostepu - czytnik zblizeniowy kluczy RFID
- UPS: moc wyjsciowa czynna 200W Unifon:
- Transformator AC 14V 1,5A - stuchawka do prowadzenia rozmoéw
- Zasilacz stabilizowany buforowy DC 12V 2,0A z akumulatorem 7Ah - przycisk otwarcia wejscia
LOKALIZACJA OBIEKT Wojewodzki Szpital Zespolony 1:100 NRRYS. | EW/05
SCHEMAT POGLADOWY BUDYNKU im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
. Konin, ul. Szpitalna 45 BRANZA ARCH-BUD. DATA 11.2018
OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM . . .
SZPITAL TEMAT RYS. | Instalacja kontroli dostepu | Rzut 1 pietra | Blok A
Ko N I N SAMOCZYNNE WY.LACZEN[E ZASILANIA INWESTOR Wojewodzki Szpital Zespolony mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak
. im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
ul. Szpitalna 45 tech. Jolanta Kowalska
ADRES i
62-510 Konin GP.7346/11/14/91




Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie D | A I_ ux

19.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gabinet zabiegowy / Podsumowanie

NN

00 7000 1000 F———_

1000 \ N
N\
ot \ 900 (800
—[1100—1100—4100

1100 1000 \
1100
900
‘ 1000 1100 )
% 1100
s 1000900
1'TOU
~1100—1100— 1100 / 800
\ 1000__| boo /
— e
\ \900 1000; 1000 900/ / /
700
800
< W / / 1
~~0.00
0.00 6.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 946 641 1140 0.677
Podioga 20 740 499 888 0.675
Sufit 70 250 203 273 0.810
Sciany (4) 50 573 221 996 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
MILOO-ELECTRONICS MED-NT60x60_D_40W
1 8  MED-NT60x60 D_40W (1.000) 4403 4400 400

W sumie: 35223W sumie: 35200 320.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 17.78 W/m2 = 1.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.00 m?)

e
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1




Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.12.2018

Gabinet zabiegowy / Lista opraw

8 llos¢ MILOO-ELECTRONICS MED-NT60x60_D_40W llustracje oswietlen
MED-NT60x60_D_40wW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: MED-NT60x60_D_40W katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 4403 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ey

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 2



Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie

DIALux

19.12.2018

Gabinet zabiegowy / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ soo/
s

/

1000

_——/_\

10004

1100~

\

900 (800

1000
~

I'TOU

1100—1100—
~~1100—1100—
1000

[™1000

/////i///foo

900

000

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 16 Punkty

6.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 43

Em [lX] Emin [IX] m|n / E Emin / Emax
946 0.677 0.562
-

Strona 3

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie D | A I_ ux

19.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gabinet lekarski / Podsumowanie

\ T3.00m
560
7 o )//’ 720 —__| \\
s Bl ™ N o0
/ /soo 800\ 72(
800 800
1
o ey 800 )
o0 \ \ 800
800 _— 7op 640
~— 800
8004 s00—"
740 —
N — 720 /
AN o e /
640 640
, .~ 0.00
0.00 6.00 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$é montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 715 480 872 0.672
Podtoga 20 558 377 668 0.676
Sufit 70 187 144 205 0.772
Sciany (4) 50 428 159 863 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
MILOO-ELECTRONICS MED-NT60x60_D_40W
1 6 MED-NT60x60 D_40W (1.000) 4403 4400 400

W sumie: 26417W sumie: 26400 240.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.33 W/m2 = 1.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.00 m?)

e
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4




Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie D | A I_ ux

19.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gabinet lekarski / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

\ T3.00m
560
s =g N
_— = f—~800\ \ 640
/ /800 800\ 72(
800 800
1
S 729 800 )
N \ \ 800
800 _— 7op 640
~— 800
800 s00—"
720 —
N — 720 /
720
S —~ o— /
— 640
, . 0.00
0.00 6.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 16 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
715 480 872 0.672 0.550

il
Strona 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



1 2 3 1 2 3 1 2
B 1P+N Prawy 16A B 1P+N Prawy 16A B 1P+N Prawy 16A B 1P+N Prawy 16A B 1P+N Prawy 16A 1 B 1P 16A B 1P 10A 1 B 1P 10A

&

&

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie Zasilanie Gniazdka wtykow Gniazdka wtykow Gniazdka wtykow Gniazdka wtykow Zasilanie T-LB Oswietlenie Zasilanie T-KD
klimatyzatora

Moc

Diugosc¢ kabla

Przekrdj przewodu 5x 6 mm2 3x2,5mm2 3 x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla YDY YDY YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDY
Typ izolacji kabla

Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie Nr. projektu:
Nr. rysunku: 5

TR
Data: 2018-11-30 Jolanta Kowalska| Nr. akrusza:




3
B 1P+N Prawy 16A

3
B 1P+N Prawy 16A

3
B 1P+N Prawy 16A

3
B 1P+N Prawy 16A

3
B 1P+N Prawy 16A

1
B 1P+N Prawy 16A

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

Roztgcznik bwoddw
dedykowanych

Ochrona
przepieciowa

Gniazda DATA pom.
2/2

Gniazda DATA pom.
2/3

Gniazda DATA pom.
2/4

Gniazda DATA pom.
2/6

Gniazda DATA pom.
2/7

Rezerwa

Moc

Diugosc¢ kabla

Przekrdj przewodu

3 x2,5mm2

3x2,5mm2

3 x2,5mm2

3 x2,5mm2

3x2,5mm2

Typ kabla

YDYp

YDYp

YDYp

YDYp

YDYp

Typ izolagji kabla

Wojewoddzki Szpital Zespolony w Koninie

TR

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

D

Data:

2018-11-30

Jolanta Kowalska

Nr. akrusza:




1
B 1P 10A

1
B 1P+N Prawy 16A

1
B 1P+N Prawy 16A

1
B 1P+N Prawy 16A

1
B 1P+N Prawy 16A

1
B 1P+N Prawy 16A

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

Roztacznik obwoddw|
rezerwowych

Oswietlenie
rezerwowe

Gniazdka rezerwowe
po. 2/2

Gniazdka rezerwowe| Gniazdka rezerwowe

po. 2/3

po. 2/4

Gniazdka rezerwowe

po. 2/6

Gniazdka rezerwowe
po. 2/7

Moc

Diugosc¢ kabla

Przekrdj przewodu

3x1,5mm2

3x2,5mm2

3x2,5mm2

3%x2,5mm2

3x2,5mm2

3x2,5mm2

Typ kabla

YDYp

YDYp

YDYp

YDYp

YDYp

YDYp

Typ izolacji kabla

Wojewoddzki Szpital Zespolony w Koninie

TR

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

D

Data:

2018-11-30

Jolanta Kowalska

Nr. akrusza:




Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie

TR

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

D

Data:

2018-11-30

Jolanta Kowalska

Nr. akrusza:



1
ARS1 i B 1P 6A
Zasil. 24V DC

Z podtrzymaniem baterig

H @

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis Zasilanie z TR Zasilanie domofonu Zasilanie
elektrozaczepéw

Moc

Diugosc¢ kabla

Przekrdj przewodu
Typ kabla
Typ izolacji kabla

Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie Nr. projektu:
Nr. rysunku: 5

T-KD

Data: 2018-11-30 Jolanta Kowalska| Nr. akrusza:



